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2020 TIBBI CIHAZ-TIBBI GAZ-VAKUM SISTEMIi TEKNiK SARTNAMESI
(PARCA HARIC)
1-m‘erkezi oksijen,tibbi cihaz ve vakum sistemlerinin bakimi yapilacaktir.p
2-bakimlar periyodik olarak ve periyod icin belirlenen cercevede yapilacaktir.
3-periyodik bakim disinda ylikleniciye bildirilen arizalar en ge¢ 4 saat icerisinde miidahale edilecektir.

4-merkezi gaz sistemi hastane icin hayati 6nem tasidigindan ylklenicinin 24 (yirmidort) saat
ulagilabilir telefonu olmaldir.ve yuklenici aranan saate bakilmaksizin arizaya 3. Madde kapsaminca
mudahele etmekle yiikiimlidiir.

>-yapilacak olan periyodik bakimlar mesai saatleri igerisinde ve teknik personel nezaretinde
yapilacaktir.

6-yiiklenici gaz sistemlerinin bakimini yapacak kisi yada kisilerin egitim sertifikalarini idareye
sunmakla yukumlidir

7-yuklenici bakima gelmeden énce bakima gelecegi tarihi ve saati idareye bildirmek zorundadr.

8-bakim esnasinda dogabilecek montaj ve iscilikten kaynaklanan arizalar ve maddi kayiplardan
ylklenici zorunludur.

8-yuklenici firma is saghgi ve glvenligi(6331 sayili kanun) hiikiimlerini yerine getirmekle hikiimluddr.
Bakim ve onarim esnasinda dogabilecek is kazalarindan ve bu sebeple her tiirlii zarardan dogrudan
ylklenici firma sorumludur.

9-yiiklenici bakim ve onarim isleri bittikten sonra agiklayici bilgi iceren servis bakim formunu
diizenleyip teknik servis calisanina vermek zorundadir.

10-periyodik bakim diginda olusabilecek arizalar ylklenici kendi insiyatifi diginda miicbir sebeplerden
dolayi(dogal afet,trafik kazasi v.b) hizmeti yerine getirmezse sorumlu tutulacaktir.

11-gaz sisteminin bakimi dért aylik periyotlar olmak kaydiyla yilda 3 kez yapilacaktir periyodik
bakimlarin tarihleri idare ile yiiklenici arasinda karsihkli anlagarak stézlesme imzaladiktan sonra
belirlenecektir.

12- Tupler bir tip baglanti rampasi ile gruplandirilarak panele baglanmalidir. Bu tiip rampalarina
baglanacak her bir tiip igin ayri bir manifold olmalidir. Manifoldlar cekvalf sistemli olmal ve tiiplere
dogru gaz akisinin onlenmis olmasi gerekmektedir.Manifoldlar ylksek basinca dayanikh piring
malzemeden sicak dévme yapilmis olmalidir. Manifoldlar arasindaki baglantilar bakir boru araciligi ile
yapiimalidir. Bakir borular Medikal Tip dikigsiz yiiksek basing borulari olmalidir.Kaynakli birlestirmeler
gimis alagimh kaynak telleri ile yapilmis olmahdir.
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13- Tiplerin herhangi bir darbe, sarsinti vs. gibi durumlarda disip sisteme zarar vermemesi igin tiip
sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tlp sabitleyiciler tizerinde her bir tiipi ayri ayn
sabitleyecek zincir baglantilari olmaldir.

14-Tipler ile manifoldlar arasindaki esnek baglantilar Yiiksek basinca dayanikli dikigsiz bakir borudan
yapilmis olmahdir. Tip ve manifold vidal baglantilari piring malzemeden yapilmig olmalidir. Vidal
baglantilar ile bakir boru kaynakli birlestirmeleri gumis alasimli kaynak ile olmaldir. Esnek
baglantilarin her biri ayriayriambalajlanmis olmali ve ambalajlar montaj sirasinda aciimahdir.

15 imalatgr ve yapimer firmalar 1SO 9001:2008 belgeli olacaktir. Belgeler (Yeterlilik,egitim
v.b)Kapsaminda acikca yazili olmahdir. Belge ihale evraklari ile birlikte verilmelidir.

16-Bu teknik sartnamede bulunmayan teknik hususlar konusunda sézlesmeye onlarda bulunmayan
hikimler igin ilgili kanunlara,yénetmeliklere ve ikincil mevzuatlara bakilacaktir.

17-Yiklenici parga degisimi ve parca ariza gibi degistiriimesi veya tamir edilmesini gerektiren
durumlari hastane teknisyeni nezaretinde idareye bildirmek zorundadir.

is bu sartname 17 (onyedi) maddeden ve iki sayfadan ibaret olup tiim yukimliiltiklerinin yerine
getirilmesinde hicbir ek iicret talep edilmeyecektir.
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