TE.
AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU _
AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI

31.08.2020
Konu : Fiyat Teklifi
Isin Ad1 : Otomatik Kayar Kapilar Igin 9 Kalem Yedek Parga Alimi(2)
Dosya Id #2130

ILGILi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih
Kamu Thale Kanununun 22/d maddesine giore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu
icin KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 02.09.2020 saat: 14'00'a kaddr ivedi o

gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
Beyrél
Id}m ve M "[éle:r Midiiri

Satin Alinacak Mahn/ isin \/

5.No Malin/isin Cinsi Sut Kodu UBB | Miktar1 | Birimi Fiyat Tutar
OTO.KAPI SABITLEME SAPLAMA

' |sETi oTO 80 | adet

2 |KONTROL KARTI 3 Adet

3 [KAYIS 10 Adet

4 |KAPI TAKOZU 80 Adet

5 |MAKARA 20 Adet

6 |KART OKUYUCU 8 Adet

7 |MOTOR 2 Adet

8 |POWER KART 5 Adet

9 |IZOLASYON-YAN KAPI BARLARI 20 Litre

KDV Haric Genel Toplam

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsis1 AGRI Ilgili Kisi : Halil GODELEK -

Telefon: 04722156363  Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004(@gmail.com Web:



TEKNIK SARTNAME
OTOMATIK KAPI SABITLEME SAPLAMA SETI
TEKNiK OZELLIKLERI60 adet

Vidal ve betona dayanikli olmalidir.

Mevcut sitemi tagima o6zelligi olmahdir.

12 lik delme c¢apina uyumliu olmalidir.

Montaj sonrasi yapistirma 6zelligi oimalidir.

Orijinal paletlerde 1 takim halinde olmalidir.

1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime génderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

KONTROL KART!
TEKNIK OZELLIKLERI3 adet

12/24 volt sisteme uyumlu olmaldir.

6 ay garantili oimalidr.

4 pinli olmahdir.

Sigorta sistemli olmalidir.

Kisa devre korumall olmalidir.

Orijinal paletlerde halinde olmalidir.

1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime génderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

KAYIS
TEKNiK OZELLIKLERI10 adet

5 mt uzunlugunda olmalidir.

Orijinal 1 ci sinif kaliteli oimalidir.

Montaj sonrasi yapistirma 6zelligi olmalidir.

1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime génderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

KAPI TAKOZU
TEKNiK OZELLIKLERI80 adet

Ses yapmama o6zellikli oimalidir.

Mevcut sitemi tagsima 6zelligi oimalidir.

Kapi alti raylarina uyumiu olmalidir.

Vidala setleri dahil ve L montajli olmalidir.

Orijinal paletlerde 1 takim halinde olmahdir.

1 Adet numune Tekiif ile birlikte ilgili Birime génderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

MAKARA
TEKNiK OZELLIKLERi20 adet

Vidali ve betona dayanikli olmalidir.
Mevcut sitemi tagima ozelligi olmalidir.
12 lik delme capina uyumiu olmalidir.

Montaj sonrasi yapistirma 6zelligi oimalidir. Apcal QG sl
Tij izerinden rahat gidip gelmelidir. e oA

Orijinal paletierde 1 takim halinde olmalidir.



1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime gonderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

KART OKUYUCU
TEKNiK OZELLIKLERI8 adet

Hem kartli hem tuslu 6zellikli oimalidir.

Mevcut data karta uyumlu olmalidir.

12/24 volt ile calisabilmelidir.

Montaj vidalari dahil olmalidir (paket icerisinde)

Orijinal paletlerde teslim edilecektir.

1 yil garantili oimalidir.

1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime gonderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

MOTOR
TEKNIK OZELLIKLERI2 adet

24 Volt oimahdir.

Disli grubu tzerinde olmalidir.

6 bacakli oimalidir.

1yil garantili olmalidir.

Orijinal paletlerde olmalidir.

1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime génderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

POWER KART
TEKNiK OZELLIKLERIS adet

12/24 o6zellikli olmahdir.

39 Ahm olmalidir.

Sigortali olmalidir.

Sogutucu dzellikli olmahdir.

Orijinal paletlerde 1 takim halinde olmalidir.

1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime gonderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir.

iZOLASYON- YAN KAPI BARLARI
TEKNIK OZELLIKLERi20 LT

1 sinif kalitede olmalidir.

Anti bakteriyel boyali olmalidir. (Belgelenecektir.)

Hava kacaklarinda kullanima uyumlu olmalidir.

Tupler halinde teslim ediimelidir.

1 Y1l test garantili olmalidir.

5 Y1l icerisinde ¢atlama ve kirilma olmamalidir.

1 Adet numune Teklif ile birlikte ilgili Birime gonderilecek, degerlendirme sonrasi Firmalara Bilgi
verilecektir. o an OBUR
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MALZEME TALEBI YAPILAN YAPILAN OTOMATIK KAPILARIN MARKA VE MODELLERI

Ameliyathane kapilari, Manusa marka hermetik kapidir.
Poliklinik kapilari, Schmelz markadir.

idari bina ve acil servislerdeki kapilar Assa Abloy markadir.
Talep edilen kartlar ve motorlar Manusa marka olacaktir.

Kayis ve diger triinler hepsi birbirine uydugundan dolayr marka ve model 6nemli degildir.
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