AGRI iL MiLLi EGITiM MUDURLUGU
GUVENLIK KAMERASI ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

8- KANAL ANALOG+IP HIBRIT KAYIT CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERI:
Sistem

Kullanici Arayiizii Grafiksel Kullanic1 Arayiizii (OSD)
Isletim sistemi Gomiilii LINUX - Hi3520D + 6114A
Caligma Modu Onizleme, kayit, kayit izleme, yedekleme, network
ONVIF Destekli

Ses / Video Giris & Cikis

Video Girisi 8-KNL 1080P IPC (byswitch)

HDMI ve VGA Cikisi 720P,10801,1080P,1024X768,1280X 1024, 1366X768,1440X900
Ekran 1/4/8/9/10/13/16

Video Standarti PAL /NTSC
CVBS girisi 1 knl, BNC baglanti
Ses Cikist I kanal, RCA baglanti

Resim ve Depolama
Video /Ses Sikisirma ~ H.264 / ADPCM /MJPEG/H.265

Resim Kalitesi 1080P

Alt akig Alt akis]:VGA/QVGA; Alt akis2:540P

Coziiniirliik 16CH 1080P kayit & 4CH realtime kayit izleme / 8CH kayit izleme(22FPS)
Video Bit Hizi 720P:1536kbps-3072kbps; 1080P:2048-8192kbps

Ses Bit Hizi 8—32Kbps

Depolama I adet 4 TB HDD EN AZ 2 HDD GIRISLI

Alarm Girig / Cikig 8-in/ 1 out

Diger Fonksiyonlar

Kayit Modu Strekli / Schedule / Alarm Kayir / Hareket Algilama Kayit
Network RJ45 1000M

Protokol iOS ve Android destekli

Voice Talk Destekl

RS485 Destekli

Yazilim Giincelleme USB veya network den giincelleme

Diger

Gii¢ kaynagi 12V /5A

Calisma Sicakhgn =~ -
Caliyma Nemi oo
Boyutlar e

16KANAL ANALOG+IP HIBRIT KAYIT CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERI:
Sistem

Kullanict Arayiizii Grafiksel Kullanie1 Arayiizii (OSD)
Isletim sistemi Gomiilii LINUX - Hi3520D + 6114A
Calisma Modu Onizleme, kayit, kayit izleme, yedekleme, network
ONVIF Destekli

Ses / Video Giris & Cikis

Video Girisi 16KNL 1080P IPC (byswitch)

HDMI ve VGA Cikisi 720P,10801L,1080P,1024X768.1280X 1024, 1366X768.1440X900
Ekran 1/4/8/9/10/13/16

Video Standarti PAL /NTSC

CVBS girisi 1 knl, BNC baglant:

Ses Cikisi I kanal, RCA baglanti

Resim ve Depolama

Video /Ses Sikistirma ~ H.264 / ADPCM/MJPEG/H.265 /'/
Resim Kalitesi 1080P %f‘y 177
Alt akig Alt akis1:VGA/QVGA; Alt akis2:540P

Coziiniirliik 16CH 1080P kayit & 4CH realtime kayit izleme / 8CH kayit izleme(22FPS)



Video Bit Hizi 720P:1536kbps-3072kbps: 1080P:2048-8192kbps

Ses Bit Hizi 8—32Kbps

Depolama | adet 4 TB HDD

Alarm Girig / Cikis 16in/ 1 out

Diger Fonksiyonlar

Kayit Modu Stirekli / Schedule / Alarm Kayir / Hareket Algilama Kayit
Network RJ45 1000M

Protokol 10S ve Android destekli

Voice Talk Destekl

RS5485 Destekli

Yazihim Giincelleme USB veya network den giincelleme
Diger

Gii¢ kaynagi 12V / 5A

Caligma Sicakhign =~ —eeeeee-

Calisma Nemi S

Boyutlar = e

Agirlik €-----

32 KANAL ANALOG+IP HIBRIiT KAYIT CiHAZI TEKNIK OZELLIKLERI:
Sistem

Kullanier Arayiizii Grafiksel Kullanici Arayiizii (OSD)
Isletim sistemi Gémiiliit LINUX - Hi3520D + 6114A
Cahsma Modu Onizleme, kayit, kayit izleme, yedekleme, network
ONVIF Destekli

Ses / Video Giris & Cikis

Video Girisi 32 KNL 1080P IPC (byswitch)

HDMI ve VGA Cikist 720P,10801,1080P,1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900
Ekran 1/4/8/9/10/13/16

Video Standarti PAL / NTSC
CVBS girisi I knl, BNC baglant:
Ses Cikisi | kanal, RCA baglanti

Resim ve Depolama
Video /Ses Sikistirma ~ H.264 / ADPCM/MJPEG/H.265

Resim Kalitesi 1080P

Alt akis Alt akis1:VGA/QVGA; Alt akig2:540P

Cozunirlik 16CH 1080P kayit & 4CH realtime kayit izleme / 8CH kayit izleme(22FPS)
Video Bit Hiz1 720P:1536kbps-3072kbps; 1080P:2048-8192kbps

Ses Bit Hiz1 8—32Kbps

Depolama 1 adet 4 TB HDD

Alarm Girig / Cikig 32in/ | out

Diger Fonksiyonlar

Kayit Modu Siirekli / Schedule / Alarm Kayir / Hareket Algilama Kayit
Network RJ45 1000M

Protokol i0S ve Android destekli

Voice Talk Destekl

RS485 Destekli

Yazilim Giincelleme ~ USB veya network den giincelleme

Diger

Giig kaynag 12V / SA

Calisma Sicaklign =~ - -
Calisma Nemi ~ —-mm- /A/g;%—-
Boyutlar e a

4 TB HDD TEKNIK SARTNAMESI:

I Dijital kay1t cihazlari igin 6zel uretilmis hard disk yapisin a sahip olmalidir. (SW SERIES )

2. Hard disk en az 1 milyon saat MTBF ve yiizde 1 den az AFR (yillik hata orani) oranina sahip giin

de 24 saat haftada 7 giin kurumsal siif giivenliginde video gzetimi yapabilecek sekilde tasarlanmis
olacaktir.



yaninda yiiksek giivenlige sahip olmalidir,

4. Geligmis 6n bellege alma yetenegi sayesinde yiiksek gorintii kalitesi sunmalidir.
5. Kayit cihazlari igin &zel tiretilmis hard disk diger disklere gore daha uzun ve kalitel kayit
alabilmelidir,

6. Maksimum 75 derece HDD sicakligina kadar galisabilmelidir.

7. Hard diskin Giig tiiketimi az olmalidir.

8. Hard diskin 1s1 iiretimi az olmahidir

ANALOG KAMERA TEKNIK OZELLIKLER:

2MP Céziiniirliik 1920x100P

HD-CVI, HD-TVI, AHD ve Analog Video Cikigt

3.6mm Sabit Lens,

1/2.7" CmosSensér,

IR-CUT Filtresi,

True Day/Nihht,

OSD Meniilii,

>20m Gece Goriig Mesafesi,

DWDR, BLC, HLC, AGC, IP-66-67 Koruma Snifi,

DC 12v

IP KAMERA TEKNIK OZELLIKLER]:
Parametre

Resim Sensorii 1/2.7" CMOS Digital Image Sensor
Etkin Piksel 2MP/ 1920(H)x1080(V)
Minimum Aydinlatma  0.01Lux

S/N 735

IR >30

IR-Cut Colorto BW:2Lux; BW to Color:-6Lux

Lens 2.8 - 12 mm ayarlanabilir
Network

Network Arayiizii RJ45 10M/100M

Network Protokolii
HTTP,TC P,ARP.RTSP,RTP,UDP, RTCP,SMTP,FTP,DHC P,DNS,DDN S,PPPoE,IPv4/v6,
SNMP,QoS,UPnP.NTP

ONVIF Destekler

Network [zleme Web server, IE destekli

Video

Video Encode H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile

Coziiniirliik Ana aki:1080p @ 30fps Alt akig:540P(960*540)@ 30fps/VGA/1080P @ 1fps
forsnapshot

Bit Rate 512Kbps - 8Mbps

CBR/VBR Destekli

Digerleri

USB  USB kayit desekli

Calisma Sicakhig -10 ° ~ +40°

Calisma Nemi 0% - 90% /——%
Giig Kaynag; DC 12V VEYA POE M 171 Aq

Koruma 1P66-67



