T.C. SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
AGRI EGITIiM ve ARASTIRMA HASTANESI PCR LABORATUVARI SARF
MALZEMELERI TEKNIiK SARTNAMELERi

Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi Pcr Laboratuvar 6 aylik PCR sarf malzeme listesi
ve teknik dzellikleridir.

Uriin ad Adet
1 1.Realtime PCR Plakasi 600
2.PCR strip 8’li 480
3.PCR plaka optik kapatici 600
4.Ayarlanabilir otomatik pipet 7

0,5-10 pl (5 adet) ve
10-100pul (2 adet)

5.Per tiipii 0,1 ml 40000
Per tiipii 0,2 ml 20000
6.Mikrosantrifiij tiipii 2 ml 110000
7.Pipet ucu 0,5-10 pl 96°lik kutu 700
Pipet ucu 100-1000 pl96’hk kutu 100
8.0Otoklav torbasi 1200

e Yukanda belirtilen iiriinler tek bir kisim olup kismin tamamina teklif verilecektir.
Kalem bazh fiyat verenlerin teklifleri gegerli sayilmayacaktir. Teklif veren firmalar
kismin tamamina fiyat vermek zorundadirlar

e Sarf malzemeleri i¢in ihale swasinda en az birer 6mek numune (Madde 4)
getirilecektir.

1.1. Realtime PCR PlakasiTeknik Ozellikleri

1. Uriin 96 Kuyucuklu olmaldur.

2. Kuyucuklar geffaf olmalidir.

3. Reaksiyon hacmi 5-125 ul, alabilecegi en fazla hacim 200 ul’dir.
4. Diisiik Profilli (15.51mm) olmahdir.

5. Polypropylene yapida olmalidir. Um-ﬂfiﬁzzwmv? CEKiN
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6. Tam etekli olmalidir.

7. Kuyucuk rakamiari ve harfleri net okunmalidir.

8. DNase, RNaseve gDNA i¢ermemelidir.

9. Plate sayis1 kadar optik kapatict verilmeli ve bu kapaticilar -70 C° ye kadar yapiskan
6zelligini korumalidir.

10. PlatelerBio-Rad CFX 96 real time PCRtouch" cihazlarinda galismaya uygun
olmalidir.

11. Teklif veren firmalar yetkili satic1 belgesini ihale dosyasinda sunmus olmalidir.

12. Ol¢iileri asagidaki gibidir.

Taban diizleminde uzunluk 127.76 mm
Taban diizlemindeki genislik 85.48 mm
Genel yiikseklik 15.51 mm
Kuyu derinlik 14.41 mm
Ac¢mada iyi gap 5,46 mm
Konik kesitin altindaki kuyu ¢ap: 3.00 mm
Kuyu hacim 200 ul
Kuyu aralik 9,00 mm
Kuyu agis1 17.0°
Kuyu ofset dl¢iileri
Sol kenardan A1’e kadar 14.38 mm
Ust kenardan basa Al 11,24 mm
Al merkezi A12 merkezi 99.00 mm
Al merkezi H!'in merkezi 63.00mm

1.2. 8°li Real Time PCR strip tiip ve optik cap (8 tubes/strip)Teknik Ozellikleri
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Optik cap’lerin tepesi diiz olmalidur.

Strip veoptik cap’leriRNase, DNase, DNA, PCR Inhibitérleri pirojenden yoksun
olmalidir.

Tipler aras1 baglanti en az 3 noktadan saflanmali ve bu sayede esneme kaynakl:
dokiilme olmamalidir.

Real Time tiipleri ve optik cap’ler"Bio-Rad CFX 96 real time PCRtouch"
cihazlannda galigmaya uygun olmalidir.

8’li strip seklinde olmalidur,

Diisiik Profilli (15.5mm) olmahdur.

15 Dk, 15 PsiBasing , 121 C ‘de otoklavlanabilirolmahdir.

8 Kuyulu olup kuyular birbirine bagl olmalidir.

Polypropylene yapida olmahdir.

D Optik kapaklar agili olarak strip tiiplere bagh olmalidir, bu sayede kapaklar tek tek

kapatilabilmeli, kapaklarin ve menteselerin birbirine miidahale etmesini nleyerek
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SBS formatl rackta daha kolay ¢aligma saglamahdir.

11. Tiipler arasi baglanti en az 3 noktadan saglanmali ve bu sayede esneme kaynakl:
dékiilme olmalidir,

12. Bir kutuda 120 Adet 8’li stripbulunmahdur.

1.3. PCR Plakas: Optik Kapaticisi Teknik Ozellikleri

Kendinden yapigkan &zelligi olmalidir.

Seffaf optik kapatici 6zelliginde olmalidir.

Kapaticilar -70 °C ye kadar yapigkan 6zelligini korumalidir.

96 kuyucukluplate tizerini tamamen kapatabilecek biiyiikliikte olmalidur.
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1.4. Otomatik Tek Kanalh Pipet Teknik Ozellikleri

=

. Otomatik pipetler genel laboratuar, molekiiler ve mikrobiyolojik ¢aligmalara uygun
olmahdir ve pipetin tiim{ %100 otoklavlanabilmelidir. (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).

2. Cihazin yapildigi materyal, korozyona ve kimyasal coziiciilere karsi direngli
polypropyleneolmalidir.

3. Pipet UV (Mor 6tesi) 1ginlarina direngli olmalidir.

4. Pipetler ayarlanabilir hacimli olmaldir.

5. Pipetler araliklan ve adetleri agagidakiler degerlerde olmalidir.

2.0,5-10 pl (5 adet)
b.10-100 pl (2 adet)

6. Pipetler her iki elle de kullanima uygun olmalidir.

. Pipetlerde kullanici bilgilerinin yazilabilecegi kisim bulunmalidir.

8. Her pipetin iizerinde kendine ait seri numarasi, markasi, modeli ve CE isareti, kutusunda
ise kalibrasyon sertifikasi ve kullanim kilavuzu bulunmalidir.

9. Otomatik pipetler kullame: tarafindan temizlik amaciyla sokiilebilmeli ve kalibrasyonu
yapilabilmelidir. Gerekli ayarlamalan yapacak kisim pipetin i¢ dilzeneginde yer almal ve
ilaveten bir sistemn veya aparat ile ayarlama yapilmaya gerek kailmamalidir.

10.Pipetlerin u¢ aticis1 gekme bosaltma butonundan ayn olmah ve ug abmi igin fazla giig
kullammm gerektirmemelidir.

11.Pipetlerin ¢ekme bosaltma butonu pipetin kullanmim hacmini belirtecek sekilde renk
kodlarina sahip olmalidir.

12.0tomatik pipetin gostergesi kolay ve soldan saga dogru okunabilir olmahdir.

13.0tomatik pipetin gostergesinde son rakamin kontrolii ig¢in ince ayar cetveli mevcut
olmalidir.

14.0tomatik pipetin i¢ kismindaki bagimsiz ve modiiler olan pipetleme mekanizmas: elin
1sinmasindan kaynaklanan etkinin elimine edilmesi igin termal olarak dis kisimdan izole
edilmig olmalidur.

15.0tomatik pipetin butonunun iist kismi, hacim ayarlama mekanizmas) olan alt kisrnindan
bagimsiz olarak donebilmeli ve béylece istemsiz olarak hacim degismelerini Snlemelidir.

16.Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmahdir.

17.Butonun iist kismi ve alt kism: milkkemmel bir kavrama saglamal ve zorlanmadan ayar
yapmak amaciyla yumusak plastik materyalden yapilmis olmalidir,

18.Mikro hacimli pipetlerin u¢ kisimlan metal olmalidir.
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19.Pipetlerin markasi teklif edilen uglarla aym marka olmalidir. Uzm. Dr. €. Zuha)
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20.Pipetler en az 3 y1l garantili olmalidir. Pipetler internet {izerinden seri numaralan iretici
firmanin web sitesinde online kayitlan yapilarak, iretici firmanin garantisi altina
alinabilmelidir.

21.Uretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalidir ve bu belgeler ihale
sirasinda teblig edilmelidir.

22 Teklif veren distriibiitor firmamin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalidir ve bu belge TS
12426 kriterini tasimahdir.

23.Ihale agamasinda teknik sartnameye madde madde cevap verilmis ve farkhiliklar belirtilmig
dokiiman sunulmalidir.

24. Pipetlerle beraber pipet pipetlere uygun pipet standi da verilmelidir.

25. En az 1’er adet 10 pl, 200 pl ve 1000 ul’lik 96’11 pipetlerle ayni marka otoklavlanabilir
pipet ucu rack’1 verilmelidir.

1.5. 0,1 ve 0,2 ml PCRTiipleri Teknik Ozellikleri

0,1 ml ve 0,2 m! hacimli olmalidur.

Yiiksek yogunluklu polypropyleneden iiretilmis olmalidir.

Qiagen Rotor Gene marka model cihaza uygun clmalidir.

DNAse ~RNAseFree olmalidir.

Pyrogenfree olmalidir.

Steril olmalidir.

Diiz kapakl olmalidir, kapaklan sizdirmayacak sekilde iyi kapanmalidur.

Konik tabanli olmalidir.

PCR galigmalaninda kullamldiginda tiip igerisindeki sivida buharlasma olmadig
goriilmelidir.
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1.6.2 ml Diiz Kapakl, Konik Mikrosantrifiij Tiipii Teknik Sartname
2 mI’lik olmaldur.

Sizdirmaz diiz kapakh ve tabani konik olmalidir

Govdesinde hacim skalasi igermelidir

Steril, DNase ve RNasefree olmahdir

. Her pakette 1000,500 veya 100 adet olmalidir

Tiipler geffaf saf polipropilenden yapilmig olmalidir.

7. Tiplerin govdelerinde etiket i¢in yazim alami bulunmalidir.
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1.7.Pipet UglaniTeknik Ozellikleri

1. Pipet uglan universal olmalidir. Her tiirlii universal pipete uygun olmahdir.
2. Steril, filtreli, RNAsefree, DNAsefree, pyrojenfree olmahdur.

3. Her rackta 96’ olmalidir.

4. 0,5-10 pl ve 100-1000 pul hacimlerde olmalidir.

5. %100 ubbi sinif PE den otomatik olarak tiretilmelidir.

6. Hassas pipetleme ve ug¢ yiizeyinin tekdiizeligini garanti etmelidir.

7. Uzatilmig uzunlugu sayesinde ¢apraz kontaminasyonu $nlemelidir.

8. 10 cm uzunlugunda olmalidur.
9. Pipet uglan ISO 13485 sertifikasina sahip olmalidir.
10. Hidrofobik olmalidir.
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1.8. OTOKLAYV TORBASI

. Kontamine tibbi atiklarin otoklavda sterilize edilmesi i¢in uygun vasifta olmalidir.
. Otoklavdaki 121°C’de ve 1.5 atmosfer basinca en az bir saat dayanikly olmalidir.

. S1izdirmaz ve yirtilmalara karsi dayamkli olmalicir

. Polipropilenden yapilmig olmalidir

. Ebatlar: en az 60 cm x 75 cm olmalidir.

. Uzerinde biyolojik tehlike isareti bulunmalidir.

. Laboratuvara teslim edildikten itibaren en az iki yil miyadli olmahdur.

. Beraberinde 6 adet otoklav band verilecektir.
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