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AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/  23.11.2020
Fiyat Teklifi
HASTANEMİZE AİTKÜVÖZ CİHAZLARI İÇİN YEDEK PARÇA ALIM İŞİ 
3126

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 £ maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.11.2020 saat: 
10:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB Miktarı Birimi Fiyat Tutar

1

KÜVÖZ HAVA - BAKTERİ 
FİLTRESİ 8 X 21 CM TRANSPORT 
KÜVÖZE UYUMLU HAVA 
FİLTRESİ

10 Adet

2

KÜVÖZ OKSİJEN SENSÖRÜ ALTIN 
KAPLI 3 PİN TRANSPORT 
KÜVÖZE UYUMLU OKSİJEN 
SENSÖRÜ

4 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Adres:Sansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotmail.com Web:

ilgili K iş i : Yunus OZYOLCU -

mailto:patnosdh@hotmail.com


TRANSPORT KÜVÖZ OKSİJEN SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oksijen Sensörü VAV-TR transport kuvözlerle uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen oksijen sensörü için uygunluk belgesi olmalıdır.
3. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. Toplama parçadan oluşmamalıdır.
4. Oksijen Sensörü orijinal ambalajında tek tek paketlenmiş, hasarsız, açılmamış olmalıdır.
5. Teklif veren firmaların IS013485 belgesi olmalıdır.



TRANSPORT KÜVÖZ HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre VAV-TR model transport kuvözlerle uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen hava filtresi uygunluk belgesi olmalıdır.

girişini engellemek amacıyla 0,5 mikronluk porlara sahip olmalıdır.
4. Filtrenin verimliliği %99,9 olmalıdır.
5. Firmalar sattıkları ürün için yetki belgesi sunmalıdır.
6. Tedarikçi firma ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.
7. Filtreler orijinal ambalajında tek tek paketlenmiş olmalıdır.
8. Filtrenin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olmalıdır.

3. Filtre ortamda bulunan gözle görülmeyen toz ve mikro organizma partiküllerinin kuvöz içine


