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SAGLIK BAKANLIGI
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGO

AGRI HALK SAGLIGI LABORATUVARI

Agr Halk Saghg Laboratuvarina alinmasi gereken laboratuvar cihazlarinin teknik
sartnameleri asagida belirtilmistir,

Cihazin Adi: Adedi
1. Etiiv Cihaz 1 Adet
2. Membran Filtrasyon Cihazi(3'0) 1 Adet
3. Ph Metre/ iletkenlik Cihazi 1 Adet

1.

ETUV TEKNIK SARTNAMESI

TEKNIK OZELLIKLER :
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Laboratuvar ve oda kosullarinda galisacak, masa iistQ tip olacaktir.

Cihazin dig yiizeylerini olusturan malzeme pastanmaya kars elektrostatik toz boyali olacaktir.

Kultarmilir hacim 80-120 litre araliginda olmaldir.

Kullanilir hacim paslanmaz gelik malzemeden yapilmig olacaktir.

Cihazda 2 adet tel raf olacaktir,

Kapi sizchrmazhg) silikon esash conta ile saglanacaktir.

Cihaz PID mikroigslemcili kontrol sistemine ve likit kristal géstergeye {LCD) sahip olacaktir.

Cihazda dogai hava sirkulasyonu olacak (fansiz) ve bu sekilde homojen bir sicaklik dagihm elde edilecektir.

Termostatin ¢calisma ve ayarlanma hassasiyeti 0,1°C olacaktr.

. Cihazin termostat okuma arahg 0-100 “C arasinda olacaktr.

. Kuflamlir hacim sicakhgin gdsteren termometre elektronik, LCD, rakamsal gostergeli ve 0,1°C hassasiyetle

okunur tipte olacaktir.

Kontrol termostatinin ariza ihtimaline karsiltk ikinci bir emniyet termostati bulunacaktir, Emniyet
termostatinin ayar cihaz disindan yapilabilir olacaktir.

Cihaz ortam stcakligi -5 ~ 70 °C, +0.2 °C dogruluk ve £0.5 °C kararlilik ile galigmalidir ve belgelendirilmelidir.
Ayarlanan program zamana bagh olmadan calisma imkant olmalidir.

Yapilan programi istenilen zamanda baslatmay erteleme ayarlanabilecek sekilde olmalidir.
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Cihazda sicakhk ve zaman gdstergesi arkadan aydinlatmall LCD ekranh olacaktir.

Cihaz kurulumu esnasinda 37°C ve 44 °C vb. istenilen sicakhk derecelerinde caligilacak sekilde
programlanmalidir.

Cihaz 37°C'de kalibrasyonu yapihp sicaklik aralik test sonuglariyla birlikte belgelendiriimis sekilde teslim
alinacaktir.

Cihaza ait CE belgesi olacaktir.

Uretici firmanin 1SO 13485 ve ISO 9001 Belgeleri olacaktir.

Cihaz 220/230 V. 50 Hz. Sebeke gerilimi ile ¢alisacaktir.

Teklif edilen cihaz en az 2 yil garantili olmal, Ucreti kargih§inda 10 yil yedek parga ve servis garantisi
verilecektir.

Etuvun kurulumu, programlamas: ve egitimi ilgili firma tarafindan Gicretsiz verilecektir,

Cihazin Gzelliklerini anlatan teknik dokiimanlar, kullamim ve bakim kilavuzu Tiirkce ve Ingilizce olarak

verilmelidir.

MEMBRAN FiLTRASYON SiSTEMi TEKNiK SARTNAMESI

Membran Filtrasyon Sistemi: 3 ‘li paslanmaz ¢elik manifold, Vakum Pompasi,
Erlen(5L), Celik Pens, Dozajlama Siringasi ve Siringa Ucu Filtresinden olugmalidir.

TEKNiIK OZELLIKLER :
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Membran filtrasyon sistemi 3 baghktan olusmal, tim aksamian paslanmaz gelikten iiretilmis ve sizdirmaz
olmaldir.

Su haznesinin filtre tutucuya kilitlenebilmesi igin kendinden kelepge sistemi {hazne Gzerine monte sekilde)
olmali ve tek el ile agihp kapatilabilmelidir.

Su haznelerinin Ozerinde uygun kapak bulunmaldir.

Sistemlerin su haznelerinin hacmi 100 ml olmali ve mililitre gizgisi olmalidir. Bu seviyenin de kalibrasyonu
yapimig olmalidir.

Filtrelerin {zerine yerlestirildigi filtre destegi sikisrilmig paslanmaz celikten mamil olmah ve 47-50 mm
capnda membran filtrelerin kullamimina uygun olmalidir.

Filtre tutucu ve su haznesi alevie yapilan dekontaminasyon islemine dayanikli olmalidir.
Membran filtrasyon sistemi tiimiiyle otoklav'da {134°C'de) sterilizasyon islemine uygun olmalidir.
Membran filtrasyon sistemleri ile birlikte;

2 adet, yassi uglu pastanmaz (membran filtreye zarar vermeyecek sekilde piiriizsiz ve diiz) celik pens
verilmelidir.

. 2 adet, Membran filtrasyon sistemi ile uyumlu 5 litrelik su biriktirme erleni verilmelidir. Erlen, filtrasyon

sonucu olugan suyu birikmesi ve bosaltila bilmesi igin gerekli sistemlere sahip olmalidir.

Membran filtrasyon sistemi, erlen ve vakum pompasi arasindaki baglantilan saglayacak uygun silikon
hortumlar yetecek sayida verilmelidir.

Membran filtrasyon sistemi ve erlen arasindaki silikon hortumlarla baglantiyr saglayan kissm kirilmayan
malzemeden dretilmis olmalidir,
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Vakum pompas! ile erlen arasinda yerlestiriimeye uygun su kagaklarini nleyen 0,45 um por ¢apli ve en az 50
mm capli filtrelerden 2 adet verilmelidir.

Sistemle beraber verilecek olan vakum pompast 220 V 50 Hz gebeke gerilimine uygun, yagsiz ve membran
tipinde olmalidir. Pompanin akis glicti en az 4 |/dk olmaldir. Vakum giict en az 0,4 bar olmalidir.

Pompa istendiginde kolayca taginabilmesi igin Gzerinde kolaylikla kavranabilen bir kolu olmahdir. Pompa 5 ile
daha Gstu derece sicakhklarda galisabilmelidir.

Pompalar ¢aligirken standart laboratuvar ekipmanlari dzelliklerine sahip olmaldir.
Pompalar ¢calisirken hareket etmeyecek diizenege sahip olmalidir.

Cihazin Gzelliklerini anlatan teknik dokiimanlar, kullamm ve bakim kilavuzu Tiirkse ve Ingilizce olarak
verilmelidir.

Membran filtrasyon sistemi kurulum iglemi ve egitimi firma tarafinda lcretsiz yapilacaktir.

Teklif edilen cihaz en az 2 yil garantili olmali, licreti karsiiginda S yil yedek parga ve servis garantisi
verilecektir.

pH METRE TEKNiK SARTNAMESi

TEKNIK OZELLIKLER:

1.

Olgulecek parametreler igin gerekli aksamlan ile birlikte kit{kalibrasyon gozeltileri) halinde teslim edilecektir.
Cihaz masa tipi olacaktir.

. Cihazin genis, arkadan aydinlatmalh grafik LCD ekrami olacaktir. Ekran Gzerinde sicaklik ile birlikte sadece

pH/mV/RmV veya sadece iletkenlik/TDS/tuzluluk/direng degerlerini gtrmek veya tiim sonuclan bir kerede
gdrmek mimkiin olacaktir. Ayrica ekranda elektrod durumu, saat, tarih, numune bilgisi, kullanici bilgisi ve
kalibrasyon ile ilgili bilgiler gérilebilecektir. Gelismis kullanim igin kararhilik ve ortalama segenekleri gibi ilave
opsiyoniar saglanabilecektir.

. Birden fazla dil segenegini destekleyen arayiizii sayesinde cihazda ingilizce ve Tiirkge dil secenekleri mevcut

olacaktir. Ayrica ilgili firma teslimattan dnce laboratuvara Tiirkce katalog vermelidir.

. Cihaz sade ekran dili ve yumugak tus takimi ile kullaniciya biiyiik kolaylk saglayacaktir.

. Cihaz fonksiyon Luglarina sahip olacakur. Kullanici, fonksiyon tuglan ve ekrandaki bilgiler yardimi ile yapmak

istedigi iglemi diger tuglan kullanmaya ihtiyag duymadan kolayca gergeklestirebilecektir.

. Cihazin elektrod giriglerinde, girigin hangi elektroda/elektrodlara ait oldugu veya hangi tip giris oldugu yazili

olacaktir.

Cihazin AUTO-READ™ dzelligi sayesinde stabil okuma ekranda sabitlenecek ve okumalar stabil oldugunda
hazir gostergesi alarm verecektir. istenildiginde zamana bagli okuma segenegi ile belirli zaman arahklarinda
veri alinabilecektir. Cihazda siirekli okuma segenagi de mevcut olacaktir.

Cihazin ekraninda kullanmilan giig kaynag) ile ilgili bilgi gorillebilecektir.

Cihazda mevcut bulunan diagnostik Gzelligi ile cihazi test etme ve fabrika ayarlanna geri ddnme imkam
olacaktir.

10. Cihaz USA/NIST ve DIN tamponlarimi otomatik olarak taniyacak ve 5 noktaya kadar otomatik pH kalibrasyonu

yapiabilecekur. Kahbrasyon duzeltme segenefi ile kalibrasyon islemi tamamen yenilenmeksiniz, hatal
kalibrasyon verisi duzeltilebilecektir. N
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11. Cihazda hiicre sabitinin segilebilir olmasi, cihazin 2- veya 4-hiicre iletkenlik proplan ile kullanimina olanak
saglayacaktir. Aynica pH ve iletkenlik igin yedek prob verilmelidir.

12. Daha dogru 8lgiim sonugian igin cihazda lineer, non-lineer, nLFu veya EP egri opsiyonlan ile birlikte referans
sicakhk 5, 10, 15, 20 veya 25 °C olarak segilebilecektir.

13. Cihaz hafizas) 2000 datayi tarih ve saat bilgisi ile birlikte saklayabilecektir.

14. Verilerin bilgisayar ortamina kolayca aktariimasi ve cihaz yaziliminin glincellenebilmesi icin cihazin  USB ve
RS232 baglantitan mevcut olacaktir. Cihazla birlikte veri analiz yazilmi Gicretsiz olarak verilecektir.

15. Cihaz uzerinden dogrudan kontrol edilebilen opsiyonel kanistirici prop ile numuneler ayrica bir kangstiriciya
gerek kalmadan karistinlabilecektir.

16. Cihaz, evrensel adaptérii ile hemen hemen tiim gii¢ cikislarina baglanabilecektir. Cihaz istenildiginde pil ile de
¢aligabilecek, bunun igin ayrica 4AA pillerin tedarik edilmesi gerekecektir

17. Cihaz IP54 koruma sinifina dahil olacak, sigramalara kars dayanmikh olacaktir.
18. Cihaz ile birlikte epoksi gévdeli ROSS pH/ATC elektrodu, iletkenlik/stcaklik probu, ROSS céizeiti kiti {475’er mL
pH 4-7-10 tampon ¢dzeltileri, saklama soliisyonu, temizleme soliisyonu ve pH elektrodu saklama sisesi), 1413

uS/cm iletkenlik standarts (5x60 mL}, elektrod stand ve evrensel giic adaptérii verilecektir(Cihazla ilgili tim
sarf malzemeler firma tarafindan icretsiz verilecektir).

19. Cihazin teknik Gzellikleri asagidaki gibi olacaktir;

SR
Araltk -2.000 ile 20.000
“Coziinirliik 0.1,0.01, 0.001
Bagil Dogruluk +0.002
pH  Kalibrasyon Max. 5
Noktasi
Kalibrasyon Evet
Duzeltme
mV/Rmv - B
Aralik ~ £2000.0 mV
Cozundrlik ' 0.1
Bagil Dogruluk + 0.2 mV ya da okunan degerin % 0.05'i (daha biiyiik olan)




Ey ORP Modu Evet

[ iletkenlik
Arahk 0.001 pS - 3000 mS
Gozindirliik 0.001 pS minimum; minimum 4 anlamh rakam
Bagil Dogrutuk Okunan degerin %0.5'i £1 hane
Referans Sicakhk 5, 10, 15, 20, 25 °C (varsayilan)
Sicaklik Lineer (0.0 — 10.0 %/°C), nLn, nLFu, EP
Duzeltmesi
~ Uyumlu  Hicre|  0001-199.9
Sabitleri
Kalibrasyon = Max. 5 nokta
MNoktas:
Kalibrasyon Evet
Diizeltme
-“_Direnc; ‘
Arahk . "2 ohm - 100 meg-ohm
Cozunirlik ' 2 ohms-cm
Bagil Dogruluk QOkunan Egéerin %0.5'i 1 hane
Sicakhk
Aralk -5ile 105 °C, 23 ile 221 °F
Cozinirltk 0.1
Bagil Dogruluk +0.1
Ofset [ 1nokta

Kalibrasyonu

P \



Veri Kéydl - ) . -
' Nokta Sayisi 2000 (tarih ve saat hilgisi ile birlikte)
Kayit Manuel, hazir {AUTO-READ dahil), zamana bagh
Fonksiyonu
Kayit Diizeltme Belirli tek nokta, bir grup nokta ya da tamamen silme
Girigler
'pH Elektrodu BNC, referans pin
Aletkenlik/Stcakhk | 8-pin mini-DIN
Probu veya ATC Probu

Cikis RS232, USB

F;u;

AC ada_;.)tﬁ.rij- N Dahil-evrensel, 100-240 VAC
Pilile galisma Opsiyonel - 4 AA

Pilémri 800 saat

Kontrol ve Guvenlik| CE, TUV, FCC
Belgeleri

20. Cihaza ait teklif sunan firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, 1ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi ve Ticaret
Bakanligl Satig Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktir.

21. Cihaz fabrikasyon ve iscilik hatalarina kargi 2 yil siireyle icretsiz olarak, sonrasinda ise S yil siireyle iicreti
karsihginda bakim ve garanti kapsaminda olacaktir,

22. Cihazin kurulumu, programlamasi ve egitimi firma tarafindan iicretsiz verilece
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