SEYYAR SÜT SAĞIM MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


       GENEL HUSUSLAR:

1- Seyyar süt makinesi, üretim hatalarına karşı 24 ay garantilisi firma tarafından taahhüt edilecektir.
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2- Alımı yapılacak ürüne ait deney raporu ihale evraklarını teslim aşamasında ihale dosyası ile ibraz edilecektir. 

3- İhaleyi alan firma tarafından makine ile birlikte yedek olarak; 2 adet yedek memelik lastiği, temizleme süngeri, hortum ve memelik temizleme fırçası, vakum pompası akıtma sibobu, memelik kör tapası verilecektir.


         MAKİNEYE AİT İSTENEN TEKNİK ÖZELLİKLER:

1- Seyyar süt makinesi, ahır içinde kolay taşımayı sağlamak için en az üç tekerlekli olmalıdır. 

2- Makinenin ön tekerleği, hareket kolaylığı için hareketli ve eğimli ahırlarda makineyi sabitlemek için kilitli/frenli olmalıdır.

3- Vakum tankı, dayanıklı olması için iç-dış sıcak daldırma galvaniz olmalı ve hacmi en az 15 litre olmalıdır. 

4- Vakum tankı üzerinde, vakum pompası tarafından üretilen vakum miktarını ayarlamak için regülatör olmalıdır.

5- Makine üzerinde, vakum saati bulunmalıdır. Vakum saati üzerinde ideal vakum ölçüsü işaretle belirtilmiş olmalıdır.

6- Seyyar sağım makinesi ile 2 hayvan sağılabilir olmalıdır. Bu maksatla 2 adet askı koluna bağlı en 240 cc. kapasiteli 2 adet sağım başlığı bulunmalıdır.

7- Sağım başlığında kullanılan memelik lastikleri uzun tip ve gıdaya uygun kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Memelik lastiklerinde üretici firma adı, modeli ve üretim tarihi yer almalıdır.

8- Makine üzerinde 2 adet pnömatik nabız aygıtı (pulsatör) bulunmalıdır. Her bir pulsatöre ait, üretici tarafından düzenlenen nabız sayısı ve oranını gösteren pulskript cihazı raporu, makine ile birlikte verilmelidir.

9- Makinede, 40 litrelik 1 adet paslanmaz inoxs güğüm bulunmalıdır. Güğüm üzerinde taşıma kulpları bulunmalıdır.

10- Makinede kullanılan süt hortumlar şeffaf renkte ve PVC malzemeden imal olmalıdır. 

11- Güğüm kapağı üzerinde, sütün güğümden taşması durumunda; taşan sütün vakum hattına gitmemesi için süt stobu bulunmalıdır.
 
12- Makinenin şasesi, korozyona karşı boyadan önce fosfatlama işlemine tabi tutulmalı, ardından elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.

13- Elektrik motoru, 220 Volt ev elektriği ile çalışabilir ve suya karşı IP55 koruma özellikli olmalıdır. 

14- Elektrik motorunun gücü en az 0,50 KW, devir sayısı en fazla 1450 devir /dk. olmalıdır.

15- Makinede, kullanıcı ve hayvan güvenliği için makinenin şasesi ile elektrik motoru arasında iletkenliği kesen yalıtım malzemesi bulunmalıdır. 

16- Makinenin vakum pompası, çalışma esnasında hayvan ve kullanıcı sağlığını koruması için kuru tip olmalıdır.

17- Vakum pompasında 4 adet karbon palet bulunmalıdır.

18- Vakum pompası en az 210 litre/dk. hava üretmelidir.

19- Makine, çalışma esnasında kullanıcı sağlığının korunması maksadıyla en fazla 80 desibel gürültüyle çalışmalıdır.
