TEKNIK SARTNAME
Badisan Aile Saglig Merkezi Konpanzasyon ile Tutak ASM,Taniktepe ASM ile Diyadin TSM Binasi
Jeneratdr Onarim ve parga Degisimi Teknik Sartnamesidir.

Sira No Adi Teknik Tarifi
1 NYY KABLO (3x70+35) Iso TSE Standartlarina uygun bakir kablo
2 Ek muf (3x70+35) TSE’ye uygun
3 Pabug 35°lik TSE’ye uygun
4 Transfer Panosu kondaktorii Tse Standartlara uygun Twomaster Otomatik Transfer
Salterleri, anma gerilimi 415VAC, 50/60Hz veya DC anma
gerilimi 220V olan sistemlerde, sebeke ve yedek kaynak
arasinda transferin giivenli [EC60947-1 (2001) "Algak
gerilim salt ve kontrol cihazlari, birinci béliim: Genel
Kurallar"
[IEC60947-3 (2005) "Algak gerilim salt ve kontrol cihazlari,
salter, izolator ve kombine sigorta salterleri vb."
IEC60947-6-1 (2005) "Algak gerilim salt ve kontrol
cihazlan ¢ok fonksiyonlu anahtar: Otomatik Transfer
Salterleri "UYGUN OLMALIDIR.
5 Polyester pano 60x60 En az 2mm et kalinliginda ve yanma 6nleyici 6zelligi
yalitkan olmayacak
6 NYY KABLO 4X16 sicakhgi: 70°C
Kisa devre sicakligr: 160°C (+< 3 sn)
Test gerilimi (AC): 3,5 kV
Serim sicaklig1 min: -5°C
7 TTR KABLO 4X2.5 Standartlar: TS [EC 60502-1 VDE 0276, IEC 502
Yapist: Bakir iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dis kilif
Teknik Veriler: Maks. ¢calisma sicakligi 70 o C Maks. kisa
devre sicakligi <=300 mm2 igin 160 o C >300 mm2 igin
140 o C Min. biikiilme yari ¢ap1 12*D D:Kablo dis ¢ap1
(mm)
8 PABUC 16°LIK SKP Aparath ve su gegirmez 6zellikte olmalidir,
9 PABUC 35’LIK SKP Aparath ve su gegirmez 6zellikte olmalidir,
10 KABLO TASIMA TSE uygun
KONSOLU
11 REAKTIF GUC KONTROL | Led displey ve 3 faza uygun
ROLESI SBC’Li 12
KADEME
12 NYAF 1X16 TSE standartlarina uygun olmahdir
- IP\{/ISFKOTF(‘)ARZL? ZS,?T({/AR isyeri, fabrika, okul ve saghk tesisleri igin uyumlu olacaktir
14 SURUCU 10 KVAR Piyasa kosullarina uygun olmalidir.
15 MONOFAZE Her nevi piyasa kullanimlarina uygun olmalidir.
KONDANSATOR 1,5°LIK
KVAR
16 KONPANZASYON Elektrifikasyonu saglamak, kolaylikla kullanilabilen
KONDANSATOR GRUBU isyerlerine uyumlu
30 KVAR
17 PABUC 70°LIK Aparatli ve su gegirmezlik dzelligi olacaktir,
18 MOTOR GRANK PARCASI | Arizali olan parganin demonte edilerek yerine aynisi ve
dengi ile degisimi
19 AKUMULATOR 72 AMP Srandartlara uygun olmalidir.
20 KONDAKTOR 75 AMP Standartlara uygun
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21 AKU SARJ REDRESORU Tek faz (1F/N), 165-255 VAC ve giris frekansi 50 Hz (-/+)
% 5 : Ug faz (3F/N), 285-440 VAC ve giris frekansi 50 Hz
(-/+) % S olacaktir. 3.2.2 Cikis Giicii : ...... kVA 3.2 3 VR
Cikis Gerilimi : Tek faz (1F/N), 220 VAC (-/+) % 1

faz (3F/N), 380 VAC (-/+) % 1 3.2.4 VR cikis toierans
ayari : %1, %2, %3, %4 ve %S5 olarak 6n panelden
ayarlanabilmelidir. 3.2.5 VR ¢ikis gecikme siiresi : 1 sn, 2
sn, 3 sn, 4 sn ve 5 sn olarak 6n panelden ayarlanabilmelidir,
3.2.6 VR ¢ikis iist sinir kesme ayar1 : 230 V - 250 V
arasinda &n panelden ayarlanabilmelidir. 3.2.7 VR g¢ikis alt
sinir kesme ayari : 210 V - 180 V arasinda 6n panelden
ayarlanabilmelidir. 3.2.8 VR nin Verimi : En az %95 ( tam
ylikte ) olacaktir. 3.2.9 VR nin diizeltme (kontrol) hizi : 100
- 200 Volt/ sn olacaktir. 3.2.10 VR’nin toparlanma siiresi :
165 VAC - 255 VAC arasi degisimlerde 500 msn olacaktir.
3.2.11 VR’nin gikis korumasi : Kisa devre, asir1 akim
elektronik koruma, ayarlanan deger iistiindeki asir1
gerilimde kontaktor ile devreyi agarak yiikii korumalidir,
3.2.12 IP Koruma Sinifi : IP 20 3.2.13 VR’nin sebeke giris
korumasi : Asiri akim termik sigorta ve ani asir1 gerilim
korumali

22 MARS MOTARU 550 ve daha diisiik kVA standby , 500 kVA Prime gikis
giiciinde, otomatik devreye alma tertibatli dizel ve diger
jenerat6r grubu i¢in uygun olacaktir.
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23

STOP SELENOIT

12V dc beslemeli

24

MAZOT OTOMATIGI

Dizel motora uyumlu, basing otomatigi
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