GOCMEN POLIKLINiGi TEKNIK SARTNAMELER

DITAL BEBEK TARTISI TEKNIK SARTNAME:

9.

Tartim agirhgim gostergede dondurabilmeli okuma kolayhg) saglayabilmelidir.
Dara almal otomatik sifilama yapabilmelidir.

Gocuk tartimina uygun pediatrik tarti kefesi olmalidir.

Tart kefesine yapisik 65 em uzunlugunda otmahdir..

Ekrani 1stkh olmahidir.

AA pil ile galismalidir.

20 kg kapasiteli olmalidir. 5 gram hassasiyetle caismalidir.

Cihaz 9,5 kg agirliginda olmalidir.

Cihazin UBB-UTS ye kaydi olmaldir.

10. 2 yil garantili olmalidir.

DIJITAL ERISKIN TARTISI TEKNIK SARTNAME:

1.

Tartim agirigint géstergede dondurabilmeli okuma kolayhigi saglayabilmelidir.
Dara almali otomatik sifilama yapabilmelidir.

2 yil garantili olmalidir.

Ekraniistkl olmalidir.

Cihazin UBB-UTS ye kaydi clmahdir.

AA pil ile gaismalidir.

Tartinin lgim kapasitesi En Az 200 kg olmalidir

Tarti 50 gr (+- 10 gr) hassasiyetle tartim yapabilmelidir.



ATES GLCER TEKNIK SARTNAME:

1. Atey dlcer, tene veya mukozaya hichir sekilde temas etmeden, belli bir mesafeden {yaklagik
2,5 -7cm) viicut sicakligini alindan, boyundan ve gébekten aninda hassas dijital olarak
Slgmelidir.

2. Ates 6lcer, dlgim mesafesini kizil étesi 1ginla ayarlayabilme &zelligine haiz olmalidir.

3. Ates olcer, FDA (Amerikan Gida ve ilag Dairesi) ve CE standartlanna uygun olmalidw

4. Ates odlcer, ASTM Belgesine sahip olmalidir.(Uluslararasi 1s1 &lgiim standartlanma uygunlugu
kontrol edilmis olmalidr.)

5. Ates 6lcer, viicut sicakhg Slgiimi icin yaydigi infrared iginlannin géze zaran olmamalidir,
6. Ates dlcer, otom atik veya manuel kalibrasyon dzelligine sahip olmahdir,

7. Ates dlger, viicut sicakhigi alm élgim arahigi 34,0-42,5 “c olmahdir,

8. Ates olger diger kullanimlarda (S v 1, katr yiyecekler ve oda sicakhdn) olglim araligr 1 - 55 °c
olmalidir.

9. Ates dlcer LCD 1gikh dijital ekrana haiz olmalidir ve aydinlatma &zelligi tagimalidir.

10. Ates olgerin hastane ve kliniklerde denenmig ve bununla ilgili klinik yayinlara sahip
olmalidir.

11. UBB kaydi olmalidr.

12. Cihazin bataryasi en az 10.000 6lcimldk kullanim 6mriine sahip olmalidir.

13. Ates Olcer, Medikal simiflandirmada * Clas H'a tibbi cihaz “ olarak test edilmig olmalidir.
14. Ates Olger alindan infraret ile yapifan &lgimi, cwvalh termometre ile yapilan oral dilalti rektal
ve koltuk altr élgiimleri degerlerine cevirebilme 6zelligine haiz olmaltdir.

15. Ateg dlcer, 2 Yillk garanti belgesine haiz olmalidir.



MANUEL TANSIYON ALETI (ERISKIN) TEKNIK SARTNAMES]

1-Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalidir. Manometre haznesi ve puar kagigs nikel kaplama kromaj olmalidur.
Manometre gévdesi ve puar kagidi tek parga olmal, vidalanmig veya yapistiriimig olmamahdir. Manometre kadran
hassas bir sekilde sifira ayarlanmig olmalidir.

2- Manometrenin cami metal cerceve iizerinde bulunan ézel yuvasina oturmal, manometre agildiginda cam gerceveden
ayrilmamaldir.

3- Manometre gévdesi izerinde kalibrasyon gegerlilik tarihini g&steren retici firmanin ismini tagilyan orijinal bir etiket
bulunmahdir.

4- Manometre 48 mm ¢apinda olup, skala iizerindeki rakamlar okunabilir olmali ve cihazin seri numarasi sikala Uzerinde
baskili olmahdr.

5- Manometre, diisiik basingta ¢alismasint saglamak igin G kanalli (iki girig ve bir ¢ikis) olmalidur. (Birinci kanal puardan
aldig: havayt tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayi manometreye tagimal, Uglincli kanaldan da ig
lastikteki hava bosaltilarak 8lgiimiin gergeklesmesi saglanmahdir) Hava verilirken manometre ibresi asadi-yukan
titrememedir.

6- Manometre i¢ mekanizmasinda plastik malzeme kullaniimamali, manometre gévdesinden manometre diyaframina
hava tasiyan boru bakirdan yapilmis ve sikica lehimlenmis olmalidir.

7- Manset dis bezi dayamikh kumastan ve iplikten dikilmis olmaly, Gizerinde marka ve menseini belirten etiketi olmahdr.
8- Manset dis bezi kancali olmali ve kancasinda orijinal oldugunu gosterir baskill marka bulunmaldir.

9- Manset dis bez 6l¢iileri 17X70 cm olmalidir. Manset iizerinde Slgiilebilir kol gap (50-64 cm) belirtilmig olmali ve
steteskop giris yerini gdsteren bir isaret bulunmalidir.

10- Manset ig lastik &lgiileri 14X28 cm (+/- 2 cm} olmalidir.

11- Manset i¢ lastik hava verilmesi esnasinda derhal sismeli ve gevsememelidir.

12- Puar yesil vulkanize kauguktan imal edilmis olmali ve iizerinde orijinal baskili markasi ve mensgei bulunmalidir.

13- Puar, i¢ lastigi (tazyik kesesi) kolayca sisirebilmeli ve puar dip kismunda filtresi bulunmahdir.

14- Ayni markaya sahip 1 adet steteskop birlikte verilmelidir.

15- Alet, iyi cins suni deriden yapilmig, saglam dikilmig ve Gzeride orijinal markasi ve modeli belirtilmis cantasinda
olmaldr.

16- Alet, orijinal karton kutusu icerisinde olup, kutu iizerinde marka, model, seri numaralan ile Gretici ve ithalatq firma
belirtilmis olmalidir,

17- Tansiyon aleti 2 yil garantili olmal, uluslararas: gegerli kalite belgesine (CE, 1SO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankasi'na kayith
olmahdir.



OTOSKOP TEKNIK SARTNAMES!

1. Otaskop fiberoptik aydinlatma gelistirilmis Xenon Teknolojisinde dretilmis olmalidir.

2. Otoskop, 2.5 Volt, Xenon ampul ile aydinlatma saglamalidir.

3. Otoskop baghd vida gibi sikigtinlarak sapa sabitienebilir olmahidir.

4. Otoskop gévde ig kismi bakir olup, dig kismi ABS malzemeden iretilmig olmalidir.

5. Isik 18.5 liimen olmah ve 3 kez biiyiitme yapan mercegi olmahdir.

6. Mercek, otoskop baghdinin plastik gézlem penceresinin iginde bufunmali ve bu pencere gizilmeye
kargi dayarukli olmalidir.

7. Otoskopun gézlem penceresinden bakildiginda goriisii engelleyecek herhangi bir sey
bulunmamahdir.

8. Otoskop portatif taginabilir olmal ve kullamm kolayhd agisindan 15k sistemi tek elle agilip
kapatilabilmelidir.

9, Agip-kapama diigmesi cihazin sap kismindaki anahtardan asad - yukan hareketiyle yapilabilmelidir.
10. Cihaz 2 adet AA Alkalin pil ile gahgmahdir.

11, Tek kullanimiik spekulumler baghk kismindaki gentige yerlestirilip dondurilerek takilip
gikartilabilmelidir.

12. Otoskop bagligi (izerinde CE igareti olmalidir.

13. Teklif edilen Griniin UBB kayd: bulunmalidir.

14. ithalatg veya satict firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalidir.

15. Otoskop seti, sert plastik koruyucu kutu iginde bulunmaldir

OFTALMOSKOP TEKNiK SARTNAMESI

1. Oftalmoskop cihazinin gévde i¢ kismi bakir olup, dig kismi ABS’ den Uretilmis olmalidir.

2. Oftalmoskop cihazinin aydinlatmasi 2.5 Volt ampul ile saglanabilmelidir.

3. Oftalmoskop cihazinin 1stk modu cihazin bag kisminda bulunmali ve istenen 15tk modu déner tip
mekanizma ile

safja-sola cevrilerek yapilabilmelidir.

4, Oftalmoskop cihazinin da net gériintii elde etmek igin dioptiri tekeri olmaly, yukari-agagt gevirmeler
ile net g6riint( saglanmahdir.

5. Oftalmoskop cihazinin baslidi vidalama seklinde oftalmaskop gévdesine sabitlenebilmelidir.

6. Oftalmoskop cihazimin igig1 18.5 limen ve 5 farkl 151k moduna sahip olmalidir.

7. Oftalmoskop cihazinin lens ayar aralid -20D ve +20D (+ 1.2.3.4.6.8.10.15.20) olmaldr.

8. Oftalmoskop cihazinin kullammi portatif taginabilir sekilde olmall ve 151k sistemi tek elle agilip
kapanabilir yapida clmalidir.

9, Oftalmoskop cihazinin agip-kapama digmesi cihazin sap kisminda bulunmalidir.
10.0ftalmoskop cihazi 2 adet AA Alkalin pil ile ¢calismalidir,

11.0ftalmoskop cihazinin galismasi igin gereken ortam 1s1s1 10°C-35 °C ve ortam nemi 30%-75 %
aralidinda olmalidr.

12.0ftalmoskop baghd lizerinde CE isareti olmalidir.

13.0ftalmoskop cihazi sert plastik koruyucu kutu iginde bulunmahdir.

14.0ftalmoskop cihazinin UBB kayd bulunmalidir.

15.Teklif verecek firmanin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalidir,



. 2. G \a W\ Ve L. LALE~MLELD

CERRAHI ALETLER TEKNIK SARTNAMESI

1. Aletler paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.

2. Aletler her tiirli sterilizasyon sartinda paslanmamals ve korozyon testinde dayanikh
olmahdir.

3. Cerrahi aletlerin kullanim sitresi igerisinde gazli kuru veya buharli sterilizasyona
uygunlugu garanti edilmelidir.

4. Aletlerin her birinin tizerinde katalog numarasi, markasi yazili olmali ve silinmesi
miimkiin olmamahdir.

5. Aletler yeni ve orijinal ambalajinda olmalidir.

6. Aletlerin eklem yerleri rahat ¢alisabilmeli ve paslanmamahdir.

7. Aletlerin agiz kisimlari dokular tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapida olmalidir,

8. Aletler dayanikl: olmal ve basit darbelerle kirllmamahdir.

9. Cerrahi Aletler, fabrikasyon, is¢ilik ve malzeme hatalarina kars en az 2 (iki) yil
garantili olmahdur,

10, Malzemelerin Polisaji diizgiin ve piirlizsiiz olmalidir.



KAPSAMI ;

1. MASAUSTU(ALL IN ONE) BILGISAYAR (5 Adet)

BILGISAYAR ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

2. GENEL OZELLIKLER

2.1.
22,

23.

24,
2.5.
26

2.7.

28.
29.

Donammlar iiretici firma tarafindan en az 2 (iki) y1l, parga dahil tam garanti kapsaminda olmalidur.

Garanti stiresince pargali bakim ve onarim hizmetleri iggilik dahil olmak {izere ticretsiz yapiimali ve destek
hizmetleri yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak saglanmahidir. Bilgisayarin tamami ya da bir pargasinin
servisine gonderilmesi gerekiyorsa gidig/gelis ticretleri Yiiklenici tarafindan kargilanmalidur.

Bilgisayarlar orijinal markal olmalidir. OEM cihaz kabul edilmeyecektir. Teklif edilen bilgisayarlarin ana
karti bilgisayarla ayni marka olmalidir ve anakart iizerinde iireticinin orijinal logosu bulunmalidir. Anakart
{izerinde bulunan BIOS, sistem {ireticisi tarafindan {iretilmis olmalidir. Sistem agildifinda BIOS ilreticisi
ile sistem iireticisinin aynt oldugiu BIOS ayarlarindan goriilebilmelidir.

Teklif edilen bilgisayarlar “CE” ve “RoHS” belgelerine sahip olmalidur.

Teklif edilen bilgisayarlar igin “Energy Star” ve “Epeat” belgeleri bulunmahdir.

Teklif edilen bilgisayarlar Microsoft Windows 10 64 bit Isletim Sistemi i¢in Microsoft’un yaywnladig
HCL (Hardware Compatibility List) tarafindan sertifiye edilmig olmali ve belgelendirilmelidir.

Bilgisayar1 olugturan tiim parcalar ambalajinda, orijinal, kullamilmamis ve pargasi yenilestirilmemis
olmalidir. Kink, catlak, gizik, boya hatasi ve deformasyona ugranus pargasi oimamalidr.

Yiiklenici tiriinleri idarenin gtsterecegi yere teslim etmelidir.

Teslim edilecek bilgisayarlara ait seri numaralarinin oldugu liste idareye teslim edilmelidir.

2.10. Tiim cihazlar igin ticreti karsiiinda szlesme tarthinden itibaren olmak kosulu ile yedek parga saglama
garantisi {iretici firma tarafindan verilmelidir. On degerlendirme esnasinda Yiiklenicinin ve iretici firmanin
bilgisayarlar icin taahhiit ettigi TL cinsinden yedek para birim fiyatlan, stzlegmeden tarihinden itibaren gegerli
olmak kosulu ile garanti bitis tarihinden itibaren 1(Bir) yil siireyi kapsamalidir. Fiyat belirtilmeyen yedek
pargalarin tamam iicretsiz olarak temin edilecektir. Garanti, satis sonrasi servis ve bakima iligkin sézlesmede
yer almayan konularda teknik sartname gegerlidir.

3. TUMLESIK (ALL IN ONE) BILGISAYAR (210 Adef)

3118
32.
3.3
34.
35,
36.
37
38

Islemci teknolojisi en az 7 nci nesil Intel Core i5-7400T serisi veya dengi olmahdir.

islemci temel frekansi en az 2.4 GHz olmalidir.

Islemci iizerinde en az 6 MB cache bellek olmalidir.

islemci iizerinde en az fiziksel 4 core olmalidir.

Bellek en az 4 GB DDR4 2133MHZ olmalidir.

Bilgisayar iizerinde en az 240 GB kapasiteli Harddisk olmalidir,

Ekran en az 21”5 ebatlarninda 1920x1080 ¢6ziiniirligii desteklemelidir.

Anakart {izerinde dahili olarak en az 2 adet USB 3.0, 3 adet USB 2.0, I adet HDMI, | adet ses girig/gikig
combo jack veya | adet mikrofon giris portu ila ses gikig portu olmalidir.

3.9. Uzerinde dahili en az 1 adet gigabit Ethernet port ve 802.11ac, 1x1, Wi-Fi olmalidir
3.10.Klavye tus diizeni Q ve Tiirkge olmalidir

3.11

Klavye ve mouse kasa ile ayni marka olmalidir.

3.12.Klavye ve Mouse kablolu olmali renkleri bilgisayar rengi ile ayni olmalidir.



