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CERRAHI AMACLI DELiCi MOTOR SISTEMi
TEKNIK SARTNAMESI

Cerrahi delici motorlar operasyon strasinda goriisii engellememelidir.
135°*de otoklavlanabilmelidir.Demo igin &zel iiretilmis otoklav konteyner
verilecektir.

Koaksiyel olmalidur.

Sessiz ¢aligmalidir.

Degisebilen hiz segenekleri olmalidir.
Portatif olmalidur.

Cerrahi motorun hafif olmasi igin motor aliminyumdan yapilmis
olmalidir.

* Delici motor beraberinde jacops ve anahtari olmalidir.
* Delici bagi ¢ikanlip yerine reamer yada acetabular reamer

takilabilmelidir.

Kisner teli atilabilmelidir.

Cerrahi motor veekleri paslanmaz materyalden iiretilmis olmal:dtr.
Cerrahi delici motorlar sarj edilebilir olmalidir.

Cerrahi delici motor beraberinde sarj konsolu ve 1 adet batarya teslim
edilebilmelidir.

Bataryay kolay gikarmaya yardimci aparat olmalidir.

Batarya ¢aligma siiresi en az 2 saat olmalidur.

Cerrahi delici motorlann aparatlan kolayca takilip ¢ikartilabilmelidir.
Aparatlarin iizerinde tretici firma adi ve adresi, firma logosu, seri
numarast ve katalog numarasi yazih olmalidur.

* Motorda herhangi bir anza durumunda servis hizmeti verebilmelidir.

Daha sonraki yillarda yeni batarya temini yapilabilmelidir.
Firmalar teklif 6ncesinde hastanemiz ameliyathanesinde demo

yapacaktir.Demo dan gecemeyen veya begenilmeyen firmalann teklifleri
red edilecektir.

Evrakin clcktronik imzal suretine http:/fe-belge saglik gov.tr adresinden 4677¢668-cfdc-4f46-ad04-18a8cd42e569 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore glivenli elektronik imza ile imzalanmistir.




X-RAY RADYASYON FILTRESI TEKNIK SARTNAMESI
1-. R_adygsyondan_kpruyucu filtre, radyasyonu filtre ederek personelin ve hastanin aldtg dozu
minimalize etmelidir, Radyasyon koruyucu aparat sagtlma ve radyal x 151 filtre edilmesini
saglamalidir,
2- Radyasyondan koruyucu aparat, seramik filtreden imal edilmig olmalidur.,

3- Radyasyondan koruyucu filtre C kollu skopi cihazlarina uyumlu olmahdr.

4- Radyasyondan koruyucu filtre takalacaf yere kolayca monte edilebilir 6zellikte olmahdir.
5- Radyasyon koruyucu filtre tiim ky araliklannda filtrasyon yapabilmelidir,

6- Radyasyon koruyucu filtresi, filtre ettigi sistemin gut sayis1 ne olursa olsun iglevini
slirdirmelidir,

7- Radyasyon koruyucu filtre kullaniidih sistemin gorantii kalitesini etkilememelidir.
8- Radyasyon koruyucu filtrenin minimum kullamm &mrij 8 yil olmalidir.

9- men koruyucu filtrenin kullanim; stiresince herhangi bir bakim ve sarf malzemesine
ihtiya¢ duymamalidir,

10- Radyasyon koruyucu filtrenin givenirliligi kanitlanmug olup, FDA onayma sahip olmalt
ve bu belgelenmelidir,

11- TAEK(Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafindan etkinlifi yapilan calisma ile
raporlandinlmig olmalidir. :
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Evrakin elektronik imzakh suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4677c668-cfdc-4{46-ad04-18a8ed42e56% kodu ile erigebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayil elektronik imza kznuna gore gvenli clektronik imza ile imzalanmistir,



ENTEGRE BATARYAL! LED KAFA LAMBASI TEKNIK SARTNAMESH

1- Ahnisigh kafayl Gstten ve yandan kavrayan bir bag bandina monte edilmig batarya ve isigin
capim ayarlamaya yarayan optik sistemlerden olugmalidir.

2- Viiksek kalite beyaz 151k ve dtisiik seviyede ist veren led sistemine sahip olmalidir.

3- Cihaz 300mm caligma mesafesinde en az 200.000 liix aydinlatma saglamalidir.Led’lerin
renk 1sis1 6500 K olmalidir.

4- Led'lerin lamba 8mrl yaklagik 50.000 saat olmalidir,

5- Cthazin 300mm calisma alamindaki 151k capi 30mm-80 mm arasinda kolay bir sekilde
ayarlanabilmelidir.

6- Cthazin kafa bandinin tzerinde 151k siddetini artinp azaltan ayn zamanda acma kapama
islemini yapan diigmeleri olmalidsr.

7- Cihaz 2X LIPO sarj edilebilir pille ¢alismalidir

8- Cihazin Led ampiili 4,2 Volt olmalidir.

9- Maksimum pariaklik igin gok kaplamali ve gelismis lensi olmaldir.Net bir noktaya
odaklandiginda parlaklig siirekii % O lle %100 arasinda ayarfanabilmelidir

10- Led kafa lambasinin parlakii® 6 kademede ayarlanabilmelidir.

11- Tam garjh halde Operasyon siiresi en az 6,5 saat arasinda olmalidir. Durum gostergeleri
cihaza entegre olmalidir

12- Led kafa lambasi bataryas: belde tagimaya gerek olmadan ve kablo kalabalig yapmadan
kafa lambasina entegre bir yapida olmatidr.

13- USB sar] islemi bir PC veya duvar adaptérii ile yapilabilir

14- Led kafa fambas) agagidaki aksesuarlarla birlikte verilmelidir.

- Batarya sarj cihaz/

-Korunakh tagima cantas olmahdir

15- Urin Almanya mengeili olmahdir

16- Teklif edilen Grin; ligiti Hekim Tarafindan (Gerek Duyulursa Cerrahi Operayonda)
Uygunluk teyidin Alim Saatinden En Az 1 Saat Once Ahp ,Teklifinin Ekinde Sunmaldir,
Uygunluk Teyidi Almayan Firmalarin Teklifi Gecersiz Sayilacaktr.

Evrakin clektronik imzaly surctine hitp://e-belge saglik gov.tr adresinden 4677¢668-cfdc-4f46-0d04-1BaBed42e569 kodu ile erisebilirsiniz
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gdre guivenli elektronik imza tle imzalanmstir,




