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2. Uglii paketlemede birinci kabin igine konan &rnek bir ikingi ve ligtined (dis) kap ile cevrili olmalidr.

3.Birinci kap kesinlikle sizdirmaz olmalidir. Bu amagla kullamlan tipler veya kaplar vida kapakli olmalidir.

Ikinci kap su gegirmez olmalidir. Birden fazla birinci kap (6rnek tipti v.b.) varsa tamami tek bir ikinei kabin
igine konabilmelidir.

4. Travma etkisi ile veya birbiriyle carpisarak kirilmamas; icin her birinci kabin etrafinin sok-absorban bir
materyal ile sarilmasi gereklidir. Ayni zamanda birinci ve ikinci kabin arasinda, sivi 6rneklerin sizmasi veya
kinlarak sagilmasi halinde, igerigi tiimii ile absorbe etmeye yetecek bir malzeme kullanilmalidir.

5. Birinci kap(lar) ve ikinci kap(lar)dan olusan her set bir ugtincti (dis) kabin igine yerlestirilmelidir., Ugtincii kap
fiber, kopiik, kalin mukavva veya tahta gibi travma ve basing etkilerine dayanikli bir malzemeden secilmelidir.
Bunun igin Mektup Postas: Tuzugi’'nde “ICAO' nun teknik talimatnamesinde belirtilen diisme testinden
basariyla gegmelidir. Diistis yiiksekligi 1.2 metreden az olmamalidir.

6. Gonderilecek 6rneklerin ¢ogu soguk zincir kurallarina uygun olarak gideceginden dis kabin kesinlikle su
gegirmez olmasi gerekirlidir.

7. Uglii paketlemede dig kutunun iizerine génderici ve alicinmn agik adreslerinin yazilacag bir etiket béliimii
olmalidir,

8. D1s kutuya ayrica igerigin niteligini gosteren 6zel isaretleme etiketlerinin olmasi gereklidir.

9. Ikincil kap ile tiplerin bulundugu i¢ tasima kabim kaplayacak gekilde 2 adet buz akiisii (sogutucu)
bulunmalidir. (+2 ve +8 derecede en az 24 saat stabil 1s1da tutabilmelidir.)

10. Kan tiiplerinin dik durmas: igin tiip yerlestirme aparati bulunmalidir.
10. Cantanin tagima kapasitesi ( ebatlari) ile ilgili bilgi Bulasici Hastaliklar Subesinden alinacaktir,

11.Numune 6rnegi Bulasici Hastaliklar Subesine getirilerek uygunlugu test edilecektir.




E_!iRiH-Ci KAP

(Omek igeren tup, plak vh)

Vida kapak veya bpa gevresinden i yads
bienzen bir bant ile 3z kist fle saglamiastr:
Herhiinin etsfi absorban malzeme e sanlr

IKINCI Kap
(stzdiemaz kap; polietlen YEYE

aluminyurn, vida kapakh)

UGUNCU KAP
(351 nakil kabi, kipik
kb v b))




