Statik Yazihim/Paket Program (Betonarme + Celik)
Ozel Teknik Sartname

Microsoft Windows 10 Isletim Sistemi’ne uyumlu olmalidir.

Kullanimi ile ilgili detayli dokiimanlara ve animasyonlu egitimlere sahip olmalidir.

[gerdigi mithendislik metotlari ve teknik altyapu ile ilgili bilgi igermelidir.

Veri girisi tamamen grafik ortamda elemanlar isaretleme y&ntemi ile gergeklesmelidir. Es zamanli 3d
goriintiilii olmahidir.

Benzer katlari otomatik olarak kopyalama 6zelligine sahip olmahdir.

Simetrik kat planlarinin aynalama yontemi ile olusturulabilmesine olanak vermelidir.

Se¢ilen elemanlar ve eleman gruplari igin toplu islemler yapilabilmelidir. (Kopyalama, kaydirma ve silme
islemi)

Toplu se¢im yapilan elemanlarda, eleman yiikleri kopyalama ve eleman &zellikleri degistirebilme
yapilabilmelidir.

Betonarme ve ¢elikten olusan karma yapilar modelleyebilme, birlikte analiz etme, tasarlama ve raporlama
yapilabilmesi

Deprem Yoénetmeligi uygunluk raporlari, eleman tasarim raporlart ve birlesim tasarim raporlarinin elde
edilmesi

Metraj ve maliyet raporlarinin elde edilmesi

Celik ¢izimler igerisinde tekil eleman, montaj, genel konstriiksiyon ¢izimleri, plan, aks, 3 boyutlu izometrik
gorunus ¢izimleri ile nokta detaylarinin elde edilmesi

DWG/DXF/3DS import ve export

3 boyutlu ve 2 boyutlu ¢izim ve modelleme araglari

Her diigiim noktasinda 6 serbestlik dereceli ( x y z 6teleme x y z ddnme ) modal analiz yapabilme
Dinamik analizde Tam Karesel Birlestirmenin yapilabilmesi

TS500 mininum boyut kontrolleri

Kirisli doseme, kaset, nerviir déseme. kirissiz déseme tasarimi

Kolon, kiris, perde betonarme hesabi ve ¢izimleri

Yatayla aci yapan kolon, Kiris ve doseme modelleme, hesap ve gizimleri

Tekil temel, siirekli temel, kirisli ve kirissiz radye temel

Yari rijit diyafram opsiyonu ile désemelerin (Plak/nerviir/kaset) bina analiz modeline dahil edilebilmesi
Katlanmis plak ve egik ddgseme tasarim ve analizi

Otomatik plan ve detay iiretme

Otomatik kalip. demir, beton metrajlari

Kolon, Kiris ve panel donatilar tablosu

Kentsel doniistim projeleri

Tiinel kalip hesap ve ¢izimleri / Tiinel kalip sistemlerin kabuk olarak modellenmesi

Tiinel kalip perde orani kontrolii

Tinel kaliba uygun hasir donati ¢izimi ve metraj

Is iskelesi makrosu ile otomatik iskele tasarimi

Is iskelesi analizi, ¢izim ve raporlari

Analiz sonuglari gorsellestirmesinde elemanlari dolu gévdeli olarak ¢izme olanagi

Analiz sonuglari gorsellestirmesinde deformasyonlari renkli skala ile gésterme olanagi

Analiz sonuglart gérsellestirmesinde opsiyonel "sicak bolge skalasi”

Siirekli temellerin moment kesme kuvveti diyagramlarinin goérsellestirmeden izlenebilmesi

Statik program i¢inde duvar objesi ve duvar boslugu tanimlayabilme

Duvarlara otomatik kot tanima ozelligi
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3D Yazicidan maket ¢ikti alma olanagi

Yapimnin bitmis @i¢ boyutlu karkas modelini, malzeme kapli gergekgi gdsterim igin hazirlanmis materyal
sablonlar (tugla, beton, siva, gelik vb)

Perspektif ve diger goriiniislerde, arka planin renk gegisli (Gradient) gésterim segenegi.
Dosemelerde ve panellerde hasir donatili dizayn ve ¢izim olanag

Bant kiris tanimlamasi ve ¢izimleri

Kolon aplikasyon planina, perde ve kolon diisey agilimlarina proje anteti olusturabilme
Kolon ve perde diisey agilimlarinda ¢oklu kat ¢izim olusturulabilmesi

Kolon diisey agilimda, kolonlarin kat igi veya katlar arast gruplandiriimasi

Biitiin bina modeli ile beraber (fiktif kiris kullanmadan) mantar déseme ¢6ziimii
Ddseme elemanlarinda bina ile beraber deprem davranigina gére donatilandirma olanag:
Merdiven, tonoz ve kubbelerin kabuk eleman olarak tiim bina analiz modeline dahil edilmesi
Yapilarin “Dogrusal Elastik Hesap Yontemiyle™ performans analizi

Mantolama, perde takviyesi ile gii¢lendirme hesaplari ve gii¢lendirme detay ¢izimleri
Kazik temel ¢oziimii

Kazik betonarmesi ve gizimleri

Kuyu temel ¢dziimii

Kubbe betonarmesi ve ¢izimleri

Sonlu elemanlar yontemiyle merdiven analizi ile merdiven ¢izim ve metraji

Zaman tanim alaninda analiz (Time History)

Asamali ingaat hesabi

Isi farklari hesabi

Yiik durumuna gore eleman bazinda elastisite modiilii veya atalet momentleri i¢in azaltma faktorleri
tanimlayabilme

Kiris/kolon/perde ¢ubuk elemanlara tekil, diizgiin, tiggen, trapez ek yiik tanimlayabilme
Perdeleri birbirine baglayan bag kirislerinde yapilmasi gereken ¢apraz donatili dizayn ve ¢izim
Rijit diyaframli ve yari rijit diyaframli yapilarin ¢éziimii

Ayni Kkatlarda farkli rijit diyaframlarin otomatik olarak modellenmesi

Rijit diyaframsiz yapilarin ¢oziimii

Ust yapi ve temellerin birlikte ortak otomatik ¢oziimii

Dilatasyonlu yapilarin ortak temel analizinin yapilabilmesi

Doseme ve kirislerde ani ve zamana bagli sehim hesaplari

Kirislerde ¢atlak kontrolii

ilave yiikleme durumlari ve yiik kombinasyonlari tanimlama

Dashpot (séniim) elemanlari tanimlayabilme

Betonarme donati se¢imi

Baglanti elemanlari (link) tanimlama

Genel malzeme tanimi

Donati hesap akslarinin ¢alisma mesafesini kat planinda gérebilme ve degistirebilme
Doseme donati hesap akslarini planda kaydirabilme olanag;

Opsiyonel olarak kalip planinda donati akslarmin gegerlilik mesafesi gosterimi

Moment / kesme / normal kuvvet diyagramlari

Sekil degistirmis sistem animasyonu

3 boyutlu donati inceleme diyalogu ile (kolon/kiris/panel) donati yerlesimlerinin gérsel olarak
incelenebilmesi

Komut satirt ve dynamic input olanaklari

Perdelerin kapasite diyagraminin g¢izilmesi

Kolay anlasihr, gorsel, grafik agiklamali hesap raporlari

Tiim 2B ve 3B ¢izimler ve Raporlari PDF formatinda kayit edebilme

3 boyut penceresini model olusturmak igin kullanabilme

Egrisel ve yay doseme kenart ile egrisel ve yay konsol plaklarin tanimlanabilmesi
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Betonarme diyaloglarinda eleman ug kuvvetlerini, ham, global ve y6netmelik geregi degismis sonuglar
olarak ayri ayri inceleyebilme olanag:

Betonarme kirislerde eksenel kuvvet sinirt (Nd<=0.1 AcFck) kontroliiniin yapilmasi
Ddoseme yazisinin yerinin belirlenmesi opsiyonu

Revision cloud (revizyon bulutu) objesi

Gelismis yazi bigimleriyle metin yazabilme olanagi

Obje ayarlarinda "sik kullanilanlar" tanimlayip tek komut ile ¢agirabilme

Bir elemani tiim katlarda segebilme

Yazi, aci, yarigap ve ¢ap Olgiilendirme, taramalar, eskiz olusturma

Otomatik kesit ve goriiniis olusturma

Cikti diizenleme ve pafta dizayni ve plot

Metraj ve Maliyet raporlari

Istinat duvari hesabi, gizimi ve metraji

Konsol tiirii istinat duvari hesabu, ¢izimi ve metraji

Hazir merdiven kiitiiphanesi ve istenilen merdivenin ayrica olusturulabilmesi

Arazi modellemesi ve hafriyat hesabi

Sap2000 ile s2k formatinda veritabani baglantisi

Sap2000 ile ayni modelleme tekniklerinin kullanilmasi

Tekla export segenegi

Raporlara firma logosu ekleyebilme

Hazir duvar ve déseme yiik kiitiiphanesi

Sonlu elemanlar yontemiyle gelisi glizel formda havuz hesabi

Euler burkulma analizi

Diigiim noktalarina noktasal yiik, moment ve deplasman tanimlayabilme

Birim sistemi degistirebilme segenegi

Girilen bilgilerin tablo seklinde takip edilebilmesi

Raporlara resim dosyasi ekleyebilme

Egrisel ve yay doseme kenari ile egrisel ve yay konsol plaklarin tek komutla, kolayca tanimlanabilmesi
Kalinliklari farkh radye temellerin birlikte hesabi

Katman organizasyonu

Ayni katta ve ayni agiklikta alth tistlii iki veya daha ¢ok kiris girebilme

Benzer kirislerin gruplandirilmasi

Perdelerin kabuk olarak ve ¢ubuklar ile birlikte modellenmesi

Perdelerde bosluk agabilme '

Kolon kapasite diyagramlari

3D sonug inceleme penceresinde zemin gerilmelerinin incelenmesi

Zemin yaylari i¢in pseudo coupled yéntemi

Eleman bazinda statik materyal segme, atama

Coklu islemci destegi

64 bit program destegi

Kolon-perde grubu (betonarme g¢ekirdek) tanimlama, hesabi ve csicol'a aktarma

3 boyutta sonug inceleme arabirimi

Perde ve hesabina bashk etriyelerini katip katmama opsiyonu

Kiris ¢izimleri i¢in kullanilabilecek mesnet tanimlama imkani. Kirisin U, T tipi panellerin birlesimlerine
baglanmasi durumunda mesnedin, istenirse kullanici taniml olarak da girilebilmesi
Perdede alt ucu ankastre mesnet kabul etmeme segenegi

Kirisi panel iistiine girebilme

Kiris parametreleri diyalogunda "list ve alt donatilari komsu agikliga uzat" segenekleri
Kolon parametreleri diyalogunda, siineklik diizeyi normal kolonlarin etriye hesabini, stineklik diizeyi
yiiksek veya normal olarak yapabilme segenegi

Diizlem i¢i kuvvetleri de dikkate alan d6seme betonarmesi
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Mansonlu donati eki olanag

Pafta bazinda ¢izim pozlandirma olanagi

Désemelerde sistem ile birlikte analizde ¢atlamis kesit kullanabilme olanagi

Bag kirislerinin karma sistemlerde de yiiksek siinek olarak ¢oziilebilmesi

Doseme bazinda dinamik kiitle katilim orani tanimlayabilme olanagi (otopark katlari vb igin)
Yiiklii projelerin perspektif ekraninda hizli ¢alisabilmek igin open gl optimizasyonu

Zarf tipi yiik kombinasyonu tanimlayabilme olanagi

Pattern line olanag

Statik materyal tanimlanmamis elemanlara analizden dnce uyari verme

Sadece segili elemanlari metraj tablosuna alabilme

Veri girisi i¢in kullanilacak, aplikasyonda dlgiilendirmeye girmeyecek aks (tali aks) olanagi
Kolon aplikasyona paftadaki kolonlarin isim listesi

Kolon ve perdelerde ¢ekmeye gore donati dizayni

"Bu objenin benzerini ¢iz" komutu

Giiglendirme raporlarinda opsiyonel olarak sadece sorunlu elemanlarin gdsterilmesi
Uygunluk burulmast durumuna gére kiris burulma hesabi yapildiginda kirigin burulma rijitligini alma
opsiyonu

Kiris burulma donatisinin tist/alt/gévde seklinde dizayni

Kolon diisey ¢izimlerinde kolonlarin plan ¢izimlerinin de verilmesi

Birlesimler

Deprem yonetmeliginin 6ngdrdiigii birlesimleri modelleyebilme

Kaynakli, bulonlu ve hem kaynakli hem bulonlu birlesimleri modelleyebilme

Birlesim parametreleri degistirilince kati modelin interaktif olarak degismesi

Birlesimin tipine gére mesnet kosullarini analizde otomatik olarak belirleme. Birlesim parametrelerini
kolayca tanimlayarak kiitiiphaneye ekleyebilme

Birlesimin, baglandigi elemanlara gére otomatik 6n boyutlandirilmasi

Bir grup birlesimin 6zelligini ayni anda degistirebilme

Bir birlesimin parametrelerini ayni tiirdeki birlesimlere kopyalayabilme

Birlesimler igin kopyalama olanaklari

Asik, kusak ve tali kirisler i¢in birlesimleri bir grup olarak tanimlama, istendiginde ayrica miidahale
edebilme

Profil 6zellikleri degisince, birlesimin 6zelliklerinin de profile uygun hale gelmesi

Basit kayma birlesimleri

Moment aktaran birlesimler

Kiris ve kolon ekleri

Kolon ayaklari

Caprazlarin ug birlesimleri

Asik ve cephe asi1g1 birlesimleri

ikincil kiris birlesimleri

Makas birlesimleri

Makaslar

Cesitli formlarda ¢ati makasi tasarimi

Dikme ve diyagonallerin 6rgii tipi 8 farkli sablona gére yapilmasi

Simetrik olmayan makaslar tasarlayabilme

Dikme ve diyagonallerin yerlesimlerini, dikme sayisina ya da araligina bagh olarak yapabilme
Dis konturlari kullanici tarafindan belirleyebilme, iist ve alt bashklarin tonoz formunda veya egimli
tasarlanabilmesi

Ust ve alt basliklarin birbirinden farkh olarak dairesel veya gizgisel olarak secilebilmesi

Cati makasimin sag ve sol uglarina farkli kot degerleri verebilme

Makas alt ve iist basliklarini ayri ayri kolona baglayabilme olanagi

Makasin seklinin ve tepe noktast konumunun kullanicilar tarafindan belirlenebilmesi
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Ust baslik, alt baslik, dikme ve diyagonal elemanlara birbirinden farkli enkesitler atayabilme

(Cati makaslarinda yapma enkesitler kullanabilme

Otomatik makas birlesimlerinin olusmasi

Ust ve alt basliklara istenilen uzunlukta konsollar atabilme, ayrica oluk mesafeleri birakabilme

Cati makaslari olusturulurken, ara basamaklarda degisiklik yapabilme

Asiklar ve Tali Kirisler

Grup halinde veya teker teker girilerek modelleyebilme alternatifi

Asiklarm iizerine kaplama girebilme olanagi

Tali kirislerin {izerine kompozit doseme, kompozit olmayan dégseme ve levha girebilme olanag
Makaslara yerlestirilen asiklarin diigiim noktalarina otomatik yerlesimi

Agiklarin ve tali kirislerin sikhgini, eleman sayisi girerek veya elemanlarin aralik degerlerini vererek
belirleyebilme

Grup olarak yerlestirilmis agiklarin herhangi birini sonradan tagiyabilme veya silebilme

Grup halinde girilen agiklarin ya da tali kiriglerin baslangi¢ ve bitis mesafelerini bagimsiz olarak
ayarlayabilme

Egimli sistemlerde agik ve tali kirislerin, ana kirigin egimine uygun sekilde otomatik olarak yerlestirilmesi
Kompozit désemeleri bosluklu veya bosluksuz tanimlayabilme

Analiz yapildiginda agiklarin sisteme dahil edilmeden yiik aktarimi yapabilmesi veya dahil edilerek yapiyla
birlikte ¢oziilebilmesi

Tali kirislerin, analiz yapildiginda ¢ubuk eleman olarak degerlendirmesi ve sisteme dahil edilmesi

Asik ve tali kiris birlesimlerinin otomatik olarak tanimlanmasi

Asik ve tali kiris birlesimlerinin grup halinde degistirilebilmesi

Caprazlar

Merkezi ve dis merkez ¢aprazlar tanimlayabilme

Capraz ug¢ noktalarina kagiklik verebilme

Dis merkez gaprazlarda baglant1 kirisinin boyunu istenildigi sekilde ayarlayabilme

Cergevelerin teker teker girilebilmesine ek olarak tiim yapi boyunca bir seferde girebilme olanagi
Analizde ¢apraz elemanlarin mesnet kosullarinin kendiliginden belirlenmesi.

Gapraz birlesimleri, kolon - kiris birlesimlerinde oldugu gibi modelleyebilme

Gergevelerde oldugu gibi kafeslere ve gati kiriglerine yerlestirilerek de tasarim yapabilme

Kaplamalar ve Kompozit Désemeler

Betonarme. ¢elik veya bir bagska malzeme tanimlanarak déseme modelleyebilme

Dosemelere bosluk girebilme

Kaplamalarin oluklu sag veya bir baska formda yapilabilmesi

Trapez sag¢li kompozit doseme ve yekpare kompozit doseme segenekleri

Cati ve cephelerdeki kaplamalardan yola gikilarak otomatik riizgar yiikii-hesaplama

Kompozit dosemelerde kayma ¢ivilerinin tanimlanmasi

Celik Yapr Elemanlarmimn Tasarimi

Hadde elemanlarin Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim Esaslari, AISC 360-10 ve TS EN 1993-1-1"
e gore tasarimi

Sogukta sekil verilmis ince cidarli elemanlarin AISI S100-07’ye gére tasarimi

Cekme elemanlari

Basing elemanlari

Egilme elemanlar

Birlesik etkiler altinda elemanlar

Egilme ve eksenel kuvvet etkisindeki ¢ift ve tek simetrili elemanlar, burulma ve burulma ile birlikte egilme,
kesme kuvveti ve/veya eksenel kuvvet etkisindeki elemanlar

Birlesimlerin Tasarimi

Deprem yonetmeligi kosullari da dikkate alinarak Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim Esaslari ve
AISC 360-10 yonetmeligine gore hesaplama

Birlesim hesaplarinin dayanim esasli tasarim felsefesine gére yapilmasi
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Bulonlarin birlegimin yiik aktarimina uygun olarak ¢ekme, kayma, cekme ve kayma etkisine gore kontrol
edilebilmesi

Bulon kenar ve ara mesafelerinin kontrol edilebilmesi

Kaynak kalinhgr kontrolii

Bulon govdesinde kayma kirtlmasi sinir durumu, levhada ezilme simir durumunun kontrolii

Blok kayma sinir durumu kontrolii

Kolon taban levhasi birlesimi kontrolii ve levha kalinligimin belirlenmesi

Tasarimda birlesim uzunlugu ve bulon dis a¢ilmis gévde enkesitinin kayma diizleminde olmasi durumlari
i¢in diizeltme yapilmasi

Kaynakli birlesimlerde tasarim dayanimi kontrolii yapilmasi

Eksantrik yiiklerin etkidigi birlesimler i¢in, kullanici segimine bagli olarak "elastik method" ve "ani dénme
merkezi" yontemlerinden birini kullanarak tasarim yapilmasi

Birlesim ile ilgili tiim parametrelerin belirlenmesini saglayan birlesim modelleme

Her parametre degisiminde tasarim raporunda yer alan hesaplamalarin otomatik olarak tekrarlanmasi
Tiim birlesim tiplerinde kaynak tipinin program tarafindan otomatik belirlenmesi. Ayni zamanda

kaynak tipinin uygun olmamasi durumunda uyarida bulunma.

Birlesimleri isimlendirerek favoriler (sik kullanilanlar arsivi) béliimiinde kaydedilmesi ve tekrar kullanimin
saglanmast

Tiim birlesimlerin isimlendirilerek, yapi agaci béliimiinden, birlesimlerin yapi igerisinde nerede oldugunun
goriintiilenebilmesi

Birlesim hesaplari i¢in gerekli yiiklerin analiz sonuglarindan otomatik olarak alinmasi

Tasarim raporunda yonetmeliklere uygun olarak yapilan biitiin kontrollerin detaylarini goriintiileyebilme
ve hesaplamalar kontrol edebilme

Petek Kiris Tasarim

Altigen ve dairesel bosluklu petek kirislerin tasariminin Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim Esaslart,
AISC 360-10 ve TS EN 1993-1-1° e yonetmeligine gore yapilmasi

Yatay kesme, govde burkulmasi, briit ve net alanda kesme kuvveti, iki eksenli egilme ve vierendeel
kontrolleri

Petek kiris kiitiiphanesi (Arcelor Mittal) kullanilarak modelleme ve yapma petek kiris olusturabilme

Petek kiris tasarim raporu

Kren Kirigi Tasarimi

AISC Steel Design Guide 7, ASCE 07-10, MBMA 2010 kaynaklarina gére kren tasarimi

Kren kirisi tasariminin Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim Esaslari, AISC 360-10 ve TS EN 1993-
1-17 e yonetmeligine gore yapilmasi .

Birden fazla hol ve kren olmasi durumlarina gére gergeve tasarimi

Kiitlelerin SDG-7 dogrultusunda konsollarin u¢ noktalarina ilave edilmesi

Yiik kombinasyonlari ve modal yiiklemeler arayiizde inceleyebilme

Kren kirisi tanimlanmasi durumunda dinamik analizin uygulanmasi

Kompozit Kiris Tasarimi

Kompozit kirig tasariminda Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim Esaslari, AISC 360-10 ve TS EN
1993-1-1" e yonetmeliklerinin kullanilmasi

Kismi veya tam kompozit doseme hesabinin yapilmasi

insaat asamasi dahil edilerek tasarim yapabilme

Trapez sa¢h kompozit doseme ve kompozit yekpare déseme tasarimi yapilabilmesi

Her tiirlii forma sahip trapez sag¢ kullanabilme

Hesapta dikkate alinan tabla genisligi ve trapez sagin ydniiniin modelden otomatik olarak alinmasi

Kayma ¢ivileri adedi, yerlesimi ve dayanim 6zelliklerinin kullanici kontrollii otomatik olusturulmasi

is iskelesi Modelleme ve Tasarimi

is iskelesi H ve Flansli iskele tiplerini modelleme

is Iskeleleri tasariminin, Cevre ve Sehircilik Bakanhgi’nin tebliginde yonlendirilen TS EN 12811-1 ve TS
EN 1993-1-1 yonetmeliklerine gére yapilmasi
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e (Cevre ve Sehircilik Bakanh@i’nin tebligine uygun ve yetkili kurumlarm belirttigi detaylari igeren iskele
cizimlerini olusturma

e 3 boyutlu izometrik goriiniig, aks, plan ve birlesim bdlgesi detay ¢izimlerini olusturma

e s iskelelerine ait toplu rapor olusturma

2018 TBDY ye yonelik

I- Arayiiz -Boliim 1, 2. 3 ve 4'te yer alan Deprem Diizeyi, BYS, BKS, DTS ve Tasarim/ Degerlendirme Y &ntemleri
ile performans hedeflerinin belirlenmesi i¢in TBDY 2018 Sihirbazi -Yatay ve Diisey Elastik Spektrumlarin
cevrimici ve cevrimdisi segenekleri ile AFAD' dan gelen verilerle elde edilmesi - Diisey deprem etkisinin spektrum
ile hesaplanmasi igin segim olana@ - Perde kollarini gruplama zelligi ile gekirdek/poligon perdelerin yonetmelige
uygun sekilde modellenmesi, analiz ve tasarimi - Bag Kirisi tanimlama &zelligi ile analiz ve tasarimda, bosluklu
perde tagiyici sistem tipi igin gerekli alt yapi - Celik yapilar igin yatay yiik tasiyici sistem elemanlarini belirleme -
TBDY 2018 Ek 9B.2 ile dnerilen birlesimlerden Rijitlestirilmis 4 Bulonlu Birlesimin modellenmesi - Ribbon
meniide komutlar igin kisa yol atama 6zelligi - Yeni Ribbon menii tasarimi ve ilave iist ve yan arag ¢ubuklari ile
veri girisi, tasarim ve g¢izim komutlarina kolay ulagim - TBDY 2018 Sihirbazinda ¢ati siitunu eklemesi ile
yonetmelik geregi asansdr kulesi, ekipman dairesi vb. olmasi durumunda BYS'in belirlenmesinde diizenleme -
Betonarme perde ve kirisler segilerek gelik tali kiris ve kompozit déseme modelleme - Celik ana kirislere de
kompozit tasarim yapabilme - Celik doseme tiplerinde bosluk agma ve déseme kenarlarina ofset 6zelligi - Kompozit
déseme cizimleri igin trapez sac tipi ve beton donati tipi se¢imi - TBDY 2018 Ek 9B.2 Rijitlestirilmis 4 Bulonlu
Birlesim modellemesi - Asik birlesimine alternatif olarak kusak birlesimi modelleme - Berkitme makrosunda

~selistirme ile diisey ve yatay berkitme birlesimleri modelleme - Kolon tasarim diyalogunda kolon gizimlerinin
gosterilmesi ve gizim iistiinde donati gap ve araligini degistirebilme - Perde tasarim diyalogunda perde ¢izimlerinin
gosterilmesi ve gizim iistinde donati ¢ap ve arahigini degistirebilme - Perde grubu tasarim diyalogunda poligon
perde cizimlerinin gosterilmesi ve ¢izim iistiinde donati ¢ap ve arahigimi degistirebilme

- Deprem kayitlarmin TBDY Bélim 2.5.2 ‘ye gore Slgeklendirilebilmesi, &lgeklenmis ivme kayitlarinm
spektrumlarinin karsilastirilabilmesi

2- Analiz - Sabit tek modlu itme analizi (Pushover) - Betonarme (sargili ve sargisiz) ve gelik malzemeleri FIBER
modelleme

- Betonarme elemanlarda (Kolon, kiris, grup perdeler) SGDT ve DGT yaklagiminda kullanilan malzemelere gore
moment-egrilik analizi yapabilme - Ikinci mertebe (P-delta) analizi - Ek dis merkezlik etkisinin belirlenmesi igin
Dinamik Yéntem ile analiz - Bodrumlu ve gegis katli yapilar igin Dinamik analiz (iki asamali analiz yontemi:
TBDY 2018 4.8.5) - Kirissiz doseme (Mantar Déseme) i¢in ¢ok agamali analiz (TBDY 2018 4.3.4.4) - TBDY 2018
4.3.2.4 geregi perde devrilme kontrolleri - TBDY 2018 4.3.4.5, 4.3.4.6, 4.3.4.7 geregi perde devrilme kontrolleri

- Bosluklu ve bosluksuz perdelerin sonlu eleman diigiim noktasi kuvvetlerinin birlestirilmesi ve esdeger ¢ubuk
“esirlerinin elde edilmesi (grup perde olanagi) - Sadece deprem etkisini igeren kombinasyonlar igin etkin kesit
rijitliklerinin otomatik olusturulmasi - Betonarme ve gelik elemanlarda siinek ve siinek olmayan davranisa uygun
D (Dayanim Fazlaligr) katsayisinin otomatik kullanimi

- Etkin kesit rijitliklerinin tanimlanmasi - Diizensizlik Kontrolleri - Bosluklu perdelerde bag kirisi tanimi (bag
derecesi) kontrolii - Béliim 4'te yer alan goreli kat dtelemesi sinir degerleri, ikinci mertebe gosterge degeri, Egdeger
Deprem yiikiine gére modal analizden belirlenen i¢ kuvvet ve yer degistirmeler i¢in Biiyiitme katsayisi, yeterli
titresim modu sayisi hesaplama giincellemeleri - Temele aktarilan kuvvetlerin bodrumlu ve bodrumsuz yapilarda
yonetmelige uygun hesabi

3- Tasarim i) TBDY 2018 - Kolon, kiris ve perdelerde kesme giivenligi; kolon ve perde eksenel kuvvet; kolon -
kiris birlesim bolgesi kesme giivenligi kontrollerinde giincellemeler - Kolon boyuna donati bindirme, siklastirma;
kiris mesnet donatist orant tiinel kalip proje perde donati orani hesaplarinda giincelleme - TBDY 2018-7.11.3 geregi
kirisli veya kirissiz dosemeli binalarda désemelerin diizlem igi ve diizlem disi eksenel ve kayma gerilmelerinin
kontrolii - Stineklik diizeyi yiiksek ve sinirh moment aktaran gelik gergevelerin TBDY 2018'e uygun tasarimi -
Siineklik diizeyi yiiksek ve sinirli merkezi gaprazh gelik gergevelerin TBDY 2018'e uygun tasarimi - EK 9B' de
verilen moment aktaran birlesimlere dair uygulama sinirlari ve dayanim kontrolleri

ii) Betonarme Tasarim - TS 500'e gore kolon ve perde tasarimi igin karsilikh etki diyagrami olusturulmasi
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- DGT yaklagimina uygun malzeme modelinin uygun malzeme modeli kullanilarak yapilmasi

i) Celik Yapi Tasarimi - Petek kiriglerin kompozit tasarimi igin AISC Design Guide 31 adaptasyonu - Celik
Yapilarin Tasarim Hesap ve Yapim Esaslarina Dair Yonetmelik 2018 revizyonun adaptasyonu - Kutu/Boru Profil
¢elik kolonlarin temele baglanti/ kolon ayagi birlesimi tasarimi - Tek kosebentli birlesimlerin 6n tanimli plastik
tasarima uygun birlesim otomatik tasarimi - Cift kosebentli birlegimlerin on tanimh plastik tasarima uygun birlegim
otomatik tasarimi - Tek kayma levhali birlesim 6n tanimli plastik tasarima uygun birlesim otomatik tasarimi - T
profilli birlesim on tanimli plastik tasarima uygun birlesim otomatik tasarimi - Alin levhali kayma birlegimi 6n
taniml plastik tasarima uygun birlesim otomatik tasarimi - Rijitlestirilmemis 4 bulonlu birlesim 6n tanimli plastik
tasarima uygun birlesim otomatik tasarimi - Rijitlestirilmis 8 bulonlu birlesim 6n tanimli plastik tasarima uygun
birlesim otomatik tasarimi - Bindirme levhali ek birlesimi 6n tamimli plastik tasarima uygun birlesim otomatik
tasarimi

4- Cizimler i) Betonarme Cizimler - Giiglendirme perde gizimleri ve ankraj detaylari gelistirilmesi - Kolon boyuna
donat diizeni - Etriye ve ¢iroz detayr - Kolonlarda enine donati diizenlemesi - Perdelerde baghk bélgesi
diizenlemeleri - Kompozit kirig aplikasyon plani ve kesitleri, donati diizenleri - Dairesel kolon mantolama
¢izimlerinde iyilestirme

- TBDY 2018 ‘e uygun donati diizeni

ii) Celik Cizimler - Sadece segilen elemanlarin tekil eleman ve montaj ¢izimlerinin alinabilmesi - Kompozit kirisler
i¢in kayma givileri aplikasyon plani, kesitler ve donati diizeni - Gergi gubuklari ve gergi kiliflarinin izometrik ¢izim,

~plikasyon plani ve aks ¢izimlerine eklenmesi - Gergi cubuklari ve gergi kiliflarmin tekil eleman ve montaj
¢izimlerine eklenmesi - Katmanlarin gelistirilmesi - Celik elemanlarda kullanici tanimli isimlendirme olmas:
halinde celik ¢izimlerde ayni isimlendirmenin korunmasi - Celik montaj ¢izimlerinde detayli bulon bilgisi -
Aplikasyon planlarinda elemanlarin poz ve enkesit isimlerinin yer almasi opsiyonlari

5- Raporlama - Sabit tek modlu itme analizi (Pushover) detayli raporu - TBDY 2018 Boliim 4 igin yukarida bahsi
gegen goreli kat oteleme, ikinci mertebe gdsterge degeri, Esdeger Taban kesme kuvvetine gore biiyiitme katsayisi
vb. hesaplamalari igeren raporlarda giincelleme - TBDY 2018 Boliim 7 igin yukarida bahsi gegen kolon, kirig ve
perde kesme giivenligi, eksenel kuvvet kontrolleri vb. hesaplamalari igeren raporlarda giincelleme - Celik yapilar
icin moment aktaran cergeve elemanlarinin detayh raporlari - Celik yapilar igin merkezi ¢aprazl gergeve
elemanlarinin detayh raporlari - Birlegim tasarim raporlari - Detayh gelik metraj raporuna gergi ubuklari ve gergi
kiliflari eklenmesi - Detayh gelik metraj raporuna kompozit Kirisler igin kayma givileri tablosu - Sadece segilen
elemanlarin detayli metraj raporu - TBDY 2018 Deprem parametreleri raporu - TBDY 2018 4.3.2.4 geregi perde
devrilme kontrolleri ile uyumlu perde raporlari - TBDY 2018 4.3.4.5- 4.3.4.6, 4.3.4.7 geregi perde devrilme
kontrolleri ile uyumlu perde raporlari.

s bu Ozel Teknik Sartname; giiniimiiz ilgili mevzuat ve yonetmelikler gergevesinde betonarme ve gelik
statik hesap yapilmasina yarayan programm minimum &zelliklerini tarif eder. Idaremiz is ve islemlerinde
raydalanmak, gerektigi durumlarda betonarme ve gelik karkasli yapilarin statik projelerinin yapilmasi adina ihtiyag
duyulan paket programin 6zelliklerini tarif eder.

DUZENLEYENLER

Kiirsat ERDOGAN Sedat DURSUN Ersin GULTEKIN

ing. Miih. ins. Miih. ins. Miih.

!

7




