PDKS KART OKUYUCU SARTNAMESI

1) Teklif edilecek PDKS cihazi en az 4 satir Tirkece karakter destekleyen LCD ekranina sahip
olmalidir.

2) Teklif edilecek PDKS cihazi 125 KHz mifare kartlar ile calisabilmelidir.

3) Teklif edilecek PDKS cihazi en az 30000 kat kapasitesine sahip olmalidir.

4) Teklif edilecek PDKS cihazi tek basina Veya network sistemiyle calismalidir,

5) Teklif edilecek PDKS cihazi .access kontrol entegreli, 99 zaman dilimini destekleyen, 5 adete
kadar gruplama yapabilen ve 10 kapi acma-kapama kombinasyonuna sahip olmalidir.

6) Teklif edilecek PDKS cihazi yiiksek iletisim hizinda kompozit algoritma sistemine sahip
olmalidir.

7) Teklif edilecek PDKS cihazi arabim olarak TCP/IP, RS232, wiegand in/out, USB sahip olmalidir.

8) Teklif edilecek PDKS cihazi en az 10 cm mesafede okuyabilmelidir,

9) Teklif edilecek PDKS cihaz 0,2 SN kart tanimlama hizina sahip olmalidir,

10) Teklif edilecek PDKS cihazi 1:N veya 1:1 eslesme metoduna sahip olmalidir,

11) Teklif edilecek PDKS cihaz HBSY programina entegrasyonu olmahdir,

12) Gerekli egitim ve destekler yerinde verilmelidir.

13) Teklif edilecek PDKS cihazi ergonomik Glgilerde olmalidr,

14) Teklif edilecek PDKS cihaz 24 saat kesintisiz calisma Gzelligine sahip olmalidir. Ayrica giris
¢ikis hareketlerinin hafiza silinmemesini saglayan batarya koruma iinitesi olmaldir.

15) Teklif edilecek PDKS cihazi 0 ile 45 derece ¢alisma sicakligina sahip olmalidir.

16) Teklif edilecek PDKS Cihazi %20-%80 nem oranina sahip olmaldr,

17) Teklif edilecek PDKS cihazi Wiegand, WordCode, SMS, 9PIN, Auto Status, USB ozelliklerini
desteklemelidir.

18) 125 KHZ PROXIMTY ozelligi olmalidir.
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