60 KVA KESINTIiSiZ GUC KAYNAGI TEKNIiK SARTNAMESI

OZET

Bu sartname Kesintisiz Giig Kaynagi (KGK)’nin teknik 6zelliklerini agiklamaktadir. KGK,
elektrik kaynagimn kesilmesi ya da bozulmasi sirasinda kritik yiike kesinti olmaksizin ve
belirtilen toleranslar i¢inde otomatik olarak AC giicti saglayacaktir, Uretici, KGK’mn
kullamlacag) yerdeki biitiin elektrik, gevre ve hacim kosullariyla biitiiniiyle uyumlu olacak
ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve saglayacaktir. Bu AC gii¢ kaynagmn istenilen yiike
dogru sekilde baglanmasi igin gerekli biitiin pargalan kapsayacaktir. KGK herhangi bir kiginin
denetimini gerektirmeksizin ¢ahisabilecektir.

1. KONU
Teklif edilecek KGK’lann giicil ...60..k VA olacaktir.

2. CALISMA PRENSIBI

2.1. Teklif edilen Kesintisiz Gii¢ Kaynaklan ¢ift ¢evrim, 3 Level online olarak tasarlanmis
olmalidir.

3. KESINTISIZ GUC KAYNAGINI OLUSTURAN UINITELER

Kesintisiz Gii¢ Kaynafinda dijital islemciler ve elektronik kartlarin sayisimi ve yiizeysel
bilyiikliiklerini azaltan geligmis teknoloji iiriinii SMD (surface mounted devices) elektronik
kartlan kullanilmig olmahdir.

Teklif edilen kesintisiz gii¢ kaynag: tesisi agagidaki iinitelerden olusacaktir,

a) Statik Redresor / Sarj edici /PFC devresi (giris gii¢ faktérii diizeltme devresi)
b) Statik inverter

c) Statik by-pass

d) Manual bypass

a) Statik Redresdr / Sarj edici :

Sebekeden aldif1 3 fazhh AC gerilimi DC gerilime gevirerek akii grubunu ve inverteri besleyen
Unitedir. Yan iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden olusacaktir. Redresdr
kapasitesi tamamen bosalmig akiileri sarj etmeye ve tam yiiklii inverteri beslemeye yeterli
olacaktir. Redresor blogu IGBT transistérlii 3 Level olacaktir. Girigte mutlaka PFC (giris giic
faktoril diizeltme) devresi bulunmalidir.

b) Inverter :

Redrestr ya da akii grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler i¢inde 3 fazhh AC gerilime
cevirerek 24 saat siirekli devrede kalacaktir. Inverter blogu IGBT transistorli ve 3Level
olacaktir. Statik inverter ¢ikig degerlerinin nominal degerleri ile sebeke degerleri arasinda
stirekli karsilagtirma yapacak ve senkron ¢ahisma yoluna gidecektir.,

c) Statik by-pass :

Sistem kisa siireli asin yiiklenmelerde by-pass yaparak yiikii sebekeye aktarmali ve bu siire
i¢inde ytik statik by-pass lizerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir anza durumunda yitk
otomatik olarak statik by-pass anahtan iizerinden kesintisiz olarak sebekeye aktarilmalidir.
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d) Manuel by-pass:

Gerektiginde yiikil sebekeye aktarmak i¢in elle galigtinilabilen bir manuel by-pass anahtan
bulunacaktir. Gerektiginde aym anahtar vasitasiyla cihazin statik by-pass 6zelligi
kaldinlabilmelidir.

4. TEKNIiK OZELLIKLER

Girig karakteristikleri :

Gerilimi : 380/400/415 V , 3 faz + Notr olmahdir.
Gerilim Toleransi : Faz — Nétr (-% 15/ + %20 olmalhdir.)
Frekansi : 50/80 Hz. + % 10 olmalidir.

THDi (%100 yiikte) 1 <%3

Girig Gii¢ Faktorii >0,99

Cikis Karakteristikleri :

Cikis Giicil :.60. kvA =kW
Cikis Gilg Faktorii |
Cikis Gerilimi : 380/400/415 VAC 3 Faz 1 Notr

Asin Yiik Kapasitesi (Inverter) : 3 Faz, % 125 yiikte 10 Dakika
%150 yiikte 1 Dakika.

Cikis Gerilim Kararhihig 1<% 1
Cikis Frekansi : 50 Hz.
Cikis Frekans Kararlilif : Sebekeyle senkron ¢caligmada ; £ % 2

Ozsenkronizasyonlu ¢alismada ; + % 0.2
e 3 : 1 Crest faktoriindeki dogrusal olmayan yiikler baglanabilmelidir.

5. VERIM

Verim en az %96;
Eco Mode’da % 98’e ulagmala.

6. CEVRE KOSULLARI

Calisma Sicaklig1 : 0°C ile +40°C arasi olmalidir.

Depolama Sicaklif : -25°C ile +55°C arasi1 olmalidur.

Bagil Nem : % 0 ile % 95 aras:

Calisma Yiiksekligi : 1000 metreye kadar herhangi bir deger diisiimii

olmadan ¢aligabilmeli. Daha yiiksek rakimlarda
deger disiimiiyle ¢aligabilmeli.

Akustik Giiriiltii : <70 dBA
Koruma Simifi 1P 20
Uriin Sertifikalar :CE

7. ALARM GOSTERGE SISTEMLERI

Alfanumerik LCD Gisterge :

Cihazin tiim ¢aligma fonksiyonlar: gériilebilmelidir.

Akii gerilim, akim (sarj-desarj)

Yiik ylizdesi, kalan akii siiresi

Dogrultucu gerilimi, frekans1 ve akim (3 faz i¢in ayn ayn)
Inverter gerilimi ve frekans: (3 faz igin ayr1 ayni )

Bypass gerilimi ve frekans: (3 faz i¢in ayn ayn)

Cikig gerilimi, figkansi, akirm ve gii¢ degeri (3 faz igin ayn ayn)
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8. GENEL OZELLIKLER :
Koruma sinifi : IP 20

9. AKU:

o Teklif edilen akil grubu, akii iireticisinin orjinal iiriinii olacaktir. Fason veya OEM
tiretim akiiler kabul edilmeyecektir.
Teklif edilen akii grubu TSE veya Avrupa tiretimi Eurobat belgeli olacaktir.
Akil hesaplamas1 0,8 ¢ikis giic faktoril, 0,95 inverter verimi baz alinarak,
1.65V/Cell kesme gerilimine gore, direticinin orjinal brogiirii {izerinden yapilacaktir.
e Teklif edilen akii grubu sistemi tam yiikte (0,8°li gii¢ faktériine gtire) Tam yiikte en
az 14.dakika besleyecektir.
o Kaesintisiz gii¢c kaynagi ile verilecek akii ..60 adet 55 ah akii olmahdir.

10. GENEL:

14.1. Teklif veren firma yetkili satic1 oldugunu belgelemek zorundadir.

14.2. Uretici veya distribiitor firmann iilke genelinde en az 10 yerde ve 7 cografi bolgede
yetkili teknik servisi olmalidir. Bu teknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne
sahip olmaldir.

14.3. Teklif edilen iiriiniin iireticisi son 5 y1ldir hi¢bir kamu ihalesinden yasakli olmayacaktir.

14.4. Teklif edilen sistem ve donanimin en az 10 y1l milddetle tilm pargalarinin tedarik
edilebilecegi acikea taahhiit edilecektir.

14.5. Kesintisiz gii¢ kaynag1 ¢alisir vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 (iki) yil siire
ile firma garantisi altinda olacaktir.

14.6. Uretici firma ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO45001 belgelerine sahip olacaktir,
ve bu belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

14.7. Yerli tiretim {iriin tekliflerinde yerli mali belgesi, sartnamede talep edilen ¢ikis giic
faktoriine uygun TSE belgesi, tiriin 6zelinde akredite kurulustan alinmis EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporlan bulunacaktir.

14.8. ithal iiriin teklif edilmesi durumunda 14.6 maddesinde belirtilen ISO belgelerine
ilaveten Avrupa kitasinda faaliyet gsteren akredite kurulugtan alinmis EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporlan bulunacaktir.

14.9. Teklif edilen cihaz CE belgeli olmahdir.

Teslim edildigi tarih den itibaren 2 y1l garanti kapsamin da olup 6 ayda 1 olmak iizere toplam
da yilda 2 bakim yapilacak garanti kapsam siiresin ce olugacak anza igin 12 saat icerisin de
miidahale edilecek.

Teklif verecek firma ithalatg1 degil ise, ithalat¢i firma tarafindan iiriinlerin Dogu
Anadolu Bélgesi’nde yerlesik en az 10 yildir satigini ve servisini vermeye yetkili satig-
servis firmasi cldugunu beyan etmelidir.

Uretici firma en az 15 yildir KGK iiretimi ile ugrastigim kanitlamahdir.

Uretici, Tiirkiye yetkili dagiticisi ve satic1 en az 5 yildir kism1 veya tiim kamu
ihalelerinden yasakli olmamalidir.

Uretici firma ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalidir.
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Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalidir.

Teklif verecek firmamn kendisine ait kesintisiz gii¢ kaynaklan servis hizmetleri igin
alinmig TSE Hizmet Yeterlilik belgesi olmalidir ve belgede TS 12643 Yetkili Servisler-
Kesintisiz Gii¢ Kaynaklan ibaresi bulunmalidir.

KGK, montaji ve KGK’nin cihazlara baglanmasi firma tarafindan yapilacaktir.

Sistem, KGK ve cihazlarin baglantilan tamamlandiktan sonra ¢alisir halde, kurulacak
komisyon tarafindan teslim alinacaktir.

Teklif edilen sistem en son teknolojiye gore liretilecek, bdlgeden direkt olarak teknik
servis imkam verilmesi tercih sebebi olacaktir. Teklif veren firma yetkili satic1 veya
tiretici oldugunu belgelemek zorundadr.

Tekliflerde teklif edilen sistem ve donammin en az 10 yil miiddetle tiim pargalarinin
tedarik edilebilecegi agikca taahhiit edilecektir.

Uretici firmamin iilke genelinde en az 5 yerde ve 7 cografi bdlgede yetkili teknik servisi
olmali. Bu teknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmalidir.

Teklif veren firma Tiirkiye genelinde servis tegkilati ile biinyesinde ¢aligtirdigil teknik
personelin listesini vermelidir.

Teklif verecek firma Tiirkak Onayl1 ISO 9001 Belgesi’ ne sahip olmalidir.
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10-250 kVA KESINTISIZ GUC KAYNAGI TEKNIK SARTNAMESI

OZET

Bu sartname Kesintisiz Giig Kaynagt (KGK)'nin teknik ozelliklerini agiklamaktadir, KGK,
elektrik kaynaginin kesilmesi ya da bozulmasi sirasinda kritik yiike kesinti olmaksizin ve
belirtilen toleranslar iginde otomatik olarak AC gicii saglayacaktir. Uretici, KGK’nin
kullamlaca@n yerdeki biitiin clektrik, ¢evie ve hacim kosullanyla biitiiniyle uyumlu olacak
ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve saglayacaktir. Bu AC gii¢ kaynaginin istenilen yiike
dogru sekilde baglanmasi igin gerekli biitiin pargalan kapsayacaktir. KGK herhangi bir kiginin
denetimini gerektirmeksizin ¢ahsabilecektir,

1. KONU
Teklif edilecek KGK'larm giicii ... g80BEV A olacakuur,

2. CALISMA PRENSIBI

2.1. Teklif cdilen Kesintisiz Giig Kaynakian ¢ift ¢eviim, 3 Level online olarak tasarlany
olmahdr,

3. KESINTISiZ GUC KAYNAGINI OLUSTURAN UNITELER

Kesintisiz Gii¢ Kaynaginda dijital islemciler ve elektronik kartlarn sayisim ve yizeysel
biiyiikliiklerini azaltan gelismis teknoloji tiriinii SMD (surface mounted devices) elektronik
kartlan kullanilmiy olmahdr.

Teklif edilen kesintisiz giig kaynagi tesisi asagidaki {initelerden olusacaktir,

a) Statik Redresor / Sarj edici /PFC devresi (giris gilic faktori diizeltme devresi)
b) Statik inverter

¢) Statik by-pass

d) Manual bypass

a) Statik Redresdr / Sarj edici :

Scbekeden aldigi 3 fazh AC gerilimi DC gerilime gevirerck akii grubunu ve inverteri besleyen
Unitedir. Yan iletkenler ve clektronik koruma kontrol devrelerinden olusacaktir. Redresér
kapasitesi tamamen bosalmis akiileri garj etmeye ve tam yiikli inverteri beslemeye yeterh
olacaktir. Redresdr blogu IGBT transistérii 3 Level olacakur. Girigte mutlaka PFC (giris giig
faktdrii diizeltme) devresi bulunmalidr.

b) Inverter :

Redresor ya da akii grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler iginde 3 fazh AC gerilime
gevirerck 24 saat siirekli devrede kalacaktir. inverter blogu IGBT transistorlii ve 3Level
olacaktir. Statik inverter ¢ikis degerlerinin nominal degerleri ile sebeke degerleri arasinda
stirekli kargilagtirma yapacak ve senkron caligma yoluna gidcecktir,

¢) Statik by-pass :
Sistem kisa siireli asn yiiklenmelerde by-pass yaparak yiikii scbekeye aktarmah ve bu siire
iginde yuk statik by-pass {izerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir anza durumunda
yiik otomatik olarak statik by-pass anahtan iizerinden kesintisiz olarak scbekeye
aktariimahdir.
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d) Manuel by-pass:

Gerektiginde yikii sebekeye aktarmak igin elle gahstnlabilen bir manuel by-pass anahtar
bulunacakur. Gerektiginde aym anahtar vasitasiyla cihazin statik by-pass ozelligi
kaldinlabilmelidir.

4. TEKNIK OZELLIKLER
~EXNIK OZELLIKLER

Giris karakteristikleri :

Gerilimi : 380/400/415 V |, 3 faz + Nétrolmahdir,
Gerilim Tolerans tFaz — Notr (- % 15/+ %20 olmalidir.)
Frekans: :50/80 Hz. + % 10 olmalidr,

THDi (%100 yiikte) 1 <%3

Giris Gii¢ Faktéri >0,99

Cikis Karakteristikleri :

Cikis Giicii 180 kvA = kW
Cikis Giig Faktorii ol
Cikes Gerilimi :380/400/415 VAC 3 Faz 1 Nétr

Asin Yiik Kapasitesi (inverter) :3 Faz, % 125 yiikte 10 Dakika
%150 yiikte 1 Dakika.

Crkig Gerilim Kararliligs <% 1
Cikis Frekansi 150 Hz,
Cikis Frekans Kararlihg: : Sebekeyle senkron ¢ahsmada ;% %2

Ozsenkronizasyonlu cahsmada ; + % 0.2
® 3:1Crest faktériindeki dogrusal olmayan yiikler baglanabilmelidir.

5. VERIM
Verim en az %9¢;
Eco Mode’da % 98% ulasmall,

6. CEVRE KOSULLARI

Calisma Sicakhif :0°C ile +40°C arasi olmahdr.

Depolama Sicakhi :-25°C ile +55°C aras: olmalidr.

Bagii Nem :% 0 ile % 95 arast

Calisma Yiiksekligi : 1000 metreye kadar herhangi bir deger diigiimii

olmadan gahsabilineli. Daha ytiksek rakunlarda
deger diisiimityle calisabilmeli.

Akustik Giiriilth - :<70dBA
Koruma Simfi ;1P 20
Uriin Sertifikalart :CE

7. ALARM GOSTERGE SiSTEMLER|

Allanumerik LCD Gosterge :

* Cihazin tiim gahsma fonksiyonian gériilebilmelidir,

* Akii gerilim, akim (sarj-desarj)

¢ Yiik yiizdesi, kalan akii siiresi

* Dogrultucu gerilimi, frekans ve akmmi (3 faz i¢in ayn ayn)
¢ Inverter gerilimi ve frekans (3 faz icin ayn ayn )
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* Bypass gerilimi ve frekans: (3 fazigin ayn ayn)
* Cikis gerilimi, frekans), akumi ve glg degeri (3 faz icin ayn ayn)

8. GENEL OZELLIKLER :
Komuma simufi : IP 20

9. AKU:

 Teklif edilen akii grubu, akii iireticisinin orjinal iiriinii olacaktir. Fason veya OEM
dretim akiler kabul edilmeyecektir,
Teklif edilen akii grubu TSE veya Avrupa iiretimi Eurobat belgeli olacaktir.
Akii hesaplamasi 0,8 qikis giig faktdrld, 0,95 inverter verimi baz alinarak,
1.65V/Cell kesme gerilimine gore, lircticinin ogjinal brosiiri tizerinden yapuacaktir,
* Teklif edilen akii grubu sistemi tam yiikte (0,8°li gii¢ faktoriine gore) Tam yitkte en
az 14.dakika besleyecektir,
* Kesintisiz gii¢ kaynagt ile verilecek akii .60 adet 65 ah akii olmalidir.

10. GENEL :

14.1. Teklif veren firma yetkili satici oldugunu belgelemek zorundadr.,

14.2. Urctici veya distribiitér firmanm lilke genelinde en az 5 yerde ve 7 cografi bdlgede
yetkili teknik servisi olmalidir. Bu teknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne
sahip olmalidr.

14.3. Teklif edilen iiriiniin iireticisi son 5 yidir hi¢bir kamu ihalesinden yasakh olmayacaktir.

14.4. Teklif edilen sistem ve donammm en az 10 yil milddetle tiim pargalarinin tedarik
edilebilecegi agikga taahhiit edilecektir.

14.5. Kesintisiz gii¢ kaynag; caligir vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 (iki) y1l sitre
ile firma garantisi altida olacaktur.,

14.6. Uretici finma 1SO 9001, ISO 14001, 1SO 27001, 1S045001 belgelerine sahip olacaktr,
ve bu belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir,

14.7. Yerli iiretim {iriin tekliflerinde yerli mah belgesi, sartnamede talep edilen cikis giig
faktoriine uygun TSE belgesi, tiriin 6zelinde akredite kurulugtan alinmig EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporlan bulunacaktir.

14.8. ithaliiriin teklif edilmesi durumunda 14.6 maddesinde belirtilen 1SO belgelerine
ilaveten Avrupa kitasinda faaliyet gosteren akredite kurulustan almmis EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporlan bulunacaktir.

14.9. Teklif edilen cihaz CE belgeli olmahdr.

Teslim cdildigi tarih den itibaren 2 yil garanti kapsamin da olup 6 ayda 1 olmak {izere toplam da yilda 2 bakimn
yapilacak garantikapsam siiresin ce olusacak anza igin 12 suaticersin de mitdahale edilecek,

Teklif verecek firma ithalater degil ise, ithalatgl firma tarafindan Grinlerin Dogu Anadolu Bélgesinde
yerlesiken az 10 yildir satisini ve servisin vermeye yetkill satis-servis firmasi oldugunu beyan etmelidir.

Uretici firma en az 10 yildir KGK iiretimi ile ugrastigini kanitiamahidir.

Uretici, Turkive yetkili dagiticisi ve satici en az 5 yildir kismi veya tim kamu

ihalelerinden yasaklt olmamalidir,
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Uretici firma [SQ 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalidir,
Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalidir.,

Teklif verecek firmanin kendisine ait kesintisiz giig kaynaklar: servis hizmetleri igin ahnmis TSE Hizmet
Yeterlilik belgesi olmalidir ve belgede TS 12643 Yetkil; Servisler-Kesintisiz Gug Kaynaklart ibaresi
bulunmalidir.

KGK, montaji ve KGK'nin cihazlara baglanmasi firma tarafindan yapilacaktir,

Sistem, KGK ve cihazlarin baglantiiari tamamlandiktan sonra calisir halde, kurulacak
komisyon tarafindan teslim alinacaktr.

Teklif edilen sistem en son teknolojiye gére iretilecek, bélgeden direkt olarak teknik
servis imkani verilmesi tercih sebebi olacaktir. Teklif veren firma yetkili satici veya
Gretici oldugunu belgelemek zorundadir,

Tekliflerde teklif edilen sistemn ve donanimin en az 10 yil miiddetle tiim pargalarimn
tedarik edilebilecegi agikca taahhiit edilecektir,

Uretici firmanin (ilke genelinde en az 5 yerde ve 7 cografi bolgede yetkili teknik servisi
olmall. Bu teknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalidir.

Teklif veren firma Turkiye genelinde servis tegkilat ile binyesinde gahistirdigi teknik
personelin listesini vermelidir.

Teklif verecek firma Tirkak Onayli 150 9001 Belgesi’ ne sahip clmalidir.
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10-250 kVA KESINTISIZ GUC KAYNAGI TEKNIK SARTNAMESI

OZET

Bu sartname Kesintisiz Giig Kaynagi (KGK)'nin teknik dzelliklerini agiklamaktadir. KGK,
elektrik kaynaginin kesilmesi ya da bozulmasi siasinda kritik yiike kesinti olmaksizin ve
belirtilen toleranslar iginde otomatik olarak AC giicii saglayacakur. Uretici, KGK'nin
kullanilacag yerdeki biitiin elektrik, ¢evre ve hacim kosullanyla biitiiniiyle uyumlu olacak
ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve saglayacaktir. Bu AC gii¢ kaynaginin istenilen yiike
dogru sekilde baglanmas igin gerekli biitiin pargalan kapsayacaktir. KGK herhangi bir kiginin
denetimini gerektirmeksizin ¢ahgabilecektir.

I. KONU
Teklif edilecek KGK larin giiciig@@i100.. kVA olacaktir,

2. CALISMA PRENSIiBIi

2.1. Teklif edilen Kesintisiz Gii¢ Kaynaklan ¢ift ¢evrim, 3 Level online olarak tasarlanmig
olmahdir,

3. KESINTISIZ GUC KAYNAGINI OLUSTURAN UNITELER

Kesintisiz Gii¢ Kaynaginda dijital islemciler ve elektronik kartlann sayisim ve yiizeysel
biiyiikliklerini azaltan gelismis teknoloji Griini SMD (surface mounted devices) elektronik
kartlan kullamlmig olmalidir.

Teklif edilen kesintisiz giig kaynaf tesisi agagidaki {initelerden olugacaktir.

a) Statik Redresor / Sarj edici /PFC devresi (girs giig faktorii diizeltme devresi)
b) Statik inverter

c) Statik by-pass

d) Manual bypass

a) Statik Redresodr / Sarj edici :

Sebekeden aldigi 3 fazli AC gerilimi DC gerilime gevirerek ak{ grubunu ve invertert besleyen
tnitedir. Yar iletkenler ve clektronik koruma kontrol devrelerinden olugacaktir. Redresor
kapasitesi tamamen bogalnus akileri sarj etmeye ve tam yiikli inverteri beslemeye yeterh
olacaktir. Redresor bloguy IGBT transistorlii 3 Level olacakur, Girigte mutlaka PFC (giny gli¢
faktorii diizeltme) devresi bulunmahdir.

b) inverter :

Redresor ya da akii grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler iginde 3 fazh AC gerihime
govirerck 24 saat slirekli devrede kalacaktir, Inverter blogu IGBT transistérli ve 3Level
olacaktir. Statik inverter ¢ikig dcgerlerinin nominat degerleri ile gcbeke degerlen arasinda
stirekli kargilagtirma yapacak ve senkron ¢aliyma yoluna gideccktir.

¢) Statik by-pass :

Sistem kisa siircli agin yiklenmelerde by-pass yaparak yiki sebekeye aktarmali ve bu sire

icinde yiik statik by-pass tizerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir anza durumunda
yilk otomatik olarak statik by-pass anahtam iizerinden kesintisiz olarak scbekeye

aktarilmalidir,
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d) Manuel by-pass:
Gerektiginde yiikii sebekeye aktarmak icin elie ¢ahistinlabilen bir manuel by-pass anahtan

bulunacaktir, Gerektiginde aym anahtar vasitastyla cihazin statik by-pass ozelligii
kaldinlabilmelidir.

4. TEKNIK OZELLIKLER

Giris karakteristikleri :

Gerilimi 1 380/400/415 V | 3 faz + Nétrolmalidr.
Gerilim Toleransi tFaz — Notr (- % 15 /+ %20 olmahdir.)
Frekanst : 50/80 Hz. % 10 olmalidr,

THDi (%100 yiikte) 1 <%3

Girig Giig Faktorii >0,99

Cikis Karakteristiklerij :

Cikis Giicii 2100 kvA = kW
Cikis Giig Faktorii N
Cikis Gerilimi : 380/400/415 VAC 3 Faz | Notr

Asin Yiik Kapasitesi (Inverter) :3 Faz, % 125 yikte 10 Dakika
%150 yiikte 1 Dakika.

Cikis Gerilim Kararlihgg <%
Cikis Frekans: :50 Hz.
Cikis Frekans Kararlihg : Jebekeyle senkron gahgmada ;%2

Ozsenkronizasyonlu ¢alismada ; + % 0.2
* 3:1 Crest fakibriindeki dogrusal olmayan yiikler baglanabilmelidir.

5. VERIiMm
Verim en az %96;
Eco Mode’da % 98'e nlagmaly.

6. CEVRE KOSULLARI

Calisma Sicakhi 10°C ile +40°C aras: olmalidir.

Depolama Sicakh :-25°C ile +55°C aras1 olmalidr.

Bagil Nem :% 0ile % 95 arasi

Cahgma Y iiksekligi : 1000 metreye kadar herhangi bir degier diigiimii

olmadan gabsabilmeli, Dahg yiiksek rakimlarda
degier diisiimiiyle ¢ahsabilmeli.

Akustik Giiriiltii :<70dBA
Iforuma Sinify (1P 20
Uriin Sertifikalan :CE

7. ALARM GOSTERGE SiSTEMLER]

Alfanumerik LCD Géosterge :

* Cihazin tiim ¢alisma fonksiyonlan gériilebilmelidir.

* Akii gerilim, akim {sarj-desarj)

* Yiik yiizdesi, kalan akii siiresi

* Dogrultucu gerilimi, frekans: ve akim (3 faz igin ayn ayri)

¢ Inverter gerilimi ve frekansi (3 faz igin ayn ayn )
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* Bypass gerilimi ve frekansi (3 faz igin ayn ayn)
e Cikis gerilimi, frekans), akim ve gug degeri (3 faz igin ayn ayr)

8. GENEL OZELLIKLER :
Koruma siufy : IP 20

9, AK{:

» Teklif edilen akii grubu, akii iireticisinin orjinal iirinii olacaktir. Fason veya OEM
tiretim akiiler kabul edilmeyecektir.

* Teklif edilen akii grubu TSE veya Avrupa iiretimi Eurobat belgeli olacaktir.

e Akii hesaplamast 0,8 ¢ikiy glic fuktdrii, 0,95 inverter verimi baz alinarak,
1.65V/Cell kesme gerilimine gdre, fireticinin orjinal brosiirii {izerinden yapilacaktir,

¢ Teklif edilen akii grubu sistemi tam yiikte (0,8°li gii¢ faktdriine gore) Tam yiikte en
az 14.dakika besleyecektir.

* Kesintisiz giic kaynagi ile verilecek akii .60 adet 80 ah akii almalidir.

10, GENEL :

14.1. Tekiit veren firma yetkili satic: oldugunu belgelemek zorundadr.

14.2. Urctici veya distribiitor firmann iilke genelinde cn az 10 yerde ve 7 cografi bolgede
yetkili teknik servisi olmahdir. Bu tcknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne
sahip olmaldir.

14.3. Teklif edilen {iriiniin iireticisi son 5 yildir higbir kamu ihalesinden yasakh olmayacaktir.

14.4. Teklif edilen sistem ve donanimin en az 10 y miiddetle tiim pargalarinin tedarik
edilebilecegi agikea taahhiit edilecektir.

14.5. Kesintisiz giic kaynag: galigir vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 (iki) yil siire
ile firma garantisi altinda olacaktur,

14.6. Uretici firma 1SO 9001, 1SO 14001, ISO 27001, ISO45001 belgelerine sahip olacakur,
ve bu belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

14.7. Yerli iiretim iiriin tekliflerinde yerli mah belgesi, sartnamede talep edilen ¢ikis giig
faktoriine uygun TSE belgesi, Griin Szelinde akredite kurulugtan alinmis EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporiar bulunacaktir,

14.8, Ithaliiriin teklif edilmesi durumunda 14.6 maddesinde belirtilen 1SO belgelerine
ilaveten Avrupa kitasinda faaliyet gésteren akredite kurulustan alinmig EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporlart bulunacaktur.

14.9, Teklif edilen cihaz CE belgeli olmaldur.

Teslim edildii tarih den itibaren 2 yl guranti kapsumin da olup 6ayda ) olmuk iizere topkn da yilda 2bakumn
yapilacak garantikapsam siiresin ce olusacuk anza igin 12 saativerisin de miidahale edilecek.

Teklif verecek firma ithalatg degil ise, ithalatsi firma tarafindan Grinlerin Dogu Anadolu Bélgesi‘nde
verlesiken az 10 vildir satisini ve servisini vermeye yetkili satig-servis firmasi oldugunu beyan etmelidir.

Uretici firma en az 15 y!ldir KGK Gretimi ile ugrasdigin kanitlamalidir.

Uretici, Turkiye yetkili dagiticisi ve satici en az 5 yildir kismu  veya tim kamu

ihalelerinden yasakli olmamalidir.
fori b 7reoeees W 1,

ol L ek § m .
A ' b g
A7 e




Uretici firma iSO 9001 ve 1SQ 14001 kalite belgelerine sahip olmalidir.
Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalidir.

Teklif verecek firmamin kendisine ait kesintisiz Biig kaynaklari servis hizmetleri igin alinmig TSE Hizmet
Yeterlilik belgesi olmahdir ve belgede TS 12643 Yetkili Servisler-Kesintisiz Gii¢ Kaynaklari ibarest
bulunmalidir,

KGK, montaji ve KGK'min cihazlara baglanmasi firma tarafindan yvapilacakur,

Sistem, KGK ve cihazlarin baglantilari tamamlandiktan sonra ¢alisir halde, kurulacak
komisyon tarafindan teslim alinacaktir.

Teklif edilen sistem en son teknolojive gore Uretilecek, bolgeden direkt olarak teknik
servis imkani verilmesi tercih sebebi olacakur. Teklif veren firma yetkili satic veya

uretici oldugunu belgelemek zorundadir.

Tekliflerde teklif edilen sistem ve donarmmin en az 10 yIl middetle tim parcalarinin
tedarik edilebilecegi agikca taahhiit edilecektir.

Uretici firmanin (ilke genelinde en az 10 yerde ve 7 cografi bélgede yetkili teknik servisi
olmal. Bu teknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmahdir,

Teklif veren firma Tirkiye genelinde servis teskilatr ile binyesinde calistirdigt teknik
personelin listesini vermelidir.

Teklif verecek firma Tiirkak Onayl 150 5001 Belgesi’ ne sahip olmalidir.
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10-250 kVA KESINTISIZ GUC KAYNAGITEKNIK SARTNAMESI

Bu sartname Kesintisiz Giig Kaynagt (KGK)'nin teknik ézelliklerini agiklamaktadir. KGK,
elektrik kaynaginin kesilmesi ya da bozulmasi siasinda kritik yiike kesinti olmaksizin ve
belirtilen toleranslar iginde otomatik olarak AC giicii saglayacaktir. Uretici, KGK’nin
kullanilacagy yerdeki biitiin clektrik, cevre ve hacim kosullanyla biitinliyle uyumlu olacak
ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve saglayacaktir, Bu AC gii¢ kaynaginm istenilen yiike
dogru gekilde baglanmast igin gerekli biitiin pargalan kapsayacaktir. KGK herhangi bir kiginin
denetimini gerektirmeksizin calsabilecektir.

1. KONU
Teklif edilecek KGK’larm giicii .. 11605 KVA 6lacaktir.

2. CALISMA PRENSIBI

2.1, Tekhif cdifen Kesintisiz Giig Kaynaklan ¢ift cevrim, 3 Level online olarak tasarlanmig
olmalidar,

3. KESINTISIZ GUC KAYNAGINI OLUSTURAN UNITELER

Kesintisiz Giig Kaynaginda dijital islemciler ve elektronik kartlarmn sayisin1 ve yiizeysel
bilyiikliiklerini azaltan gelismis teknoloji iiriinii SAMD (surface mounted devices) elektronik
kartlarr kullanilmis olmalidtir,

Teklif edilen kesintisiz gii¢ kaynag tesisi agagidaki lnitelerden olugacaktir,

a) Statik Redresdr / Sarj edici /PFC devresi (girig gii¢ faktorii diizeltme devresi)
b) Statik inverter

c) Statik by-pass

d) Manual bypass

a) Statik Redresir / Sarj edici :

Scbekeden aldigi 3 fazlh AC gerilimi DC gerilime gevirerek akii grubunu ve inverteri besleyen
tnitedir. Yarr iletkenler ve clektronik koruma kontrol devrelerinden olusacaktir. Redresér
kapasitesi tamamen bogalnus akiiler sarj etmeye ve tam yiiklii inverteri beslemeye yeterli
olacaktir. Redresdr blogu IGBT transistérlii 3 Level olacaktir. Girigte mutlaka PFC (giriy giic
faktorii diizeltme) devrest bulunmahdir.

b) Inverter :

Redresér ya da akii grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler iginde 3 fazli AC gerilime
gevirerek 24 saat siirekli devrede kalacaktr. Inverter blogu IGBT rtransistorlii ve 3Level
olacaktir. Statik inverter ¢ikis degerlerinin nominal degerleri ile sebeke degerleri arasinda
stirekli kargtlagtirma yapacak ve senkron ¢alisma yoluna gidecektir,

¢) Statik by-pass :

Sistem kisa siireli agin yiiklenmelerde by-pass yaparak yiikii sebekeyc aktarmali ve bu siire
iginde yik statik by-pass iizerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir ariza durumunda
yiik otomatik olarak statik by-pass anahtant iizerinden kesintisiz olarak scbekeye
aktanimaldir,
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d) Manuel by-pass:
Gerektiginde yiikii sebekeye aktarmak igin elle calistialabilen bir manuel by-pass anahtar

bulunacaktir. Gerektiginde aym anahtar vasitastyla cihazin statik by-pass dzelligi
kaldinlabilmelidir.

4. TEKNIiK OZELLIKLER

Giris karakteristikleri :

Gerilimi :380/400/415 V , 3 faz + Nétrolmahdir,
Gerilim Tolerans: : Faz —Notr (- % 15 /+ %20 olmalidir.)
Frekansi : 50/80 Hz. £% 10 olmalidir.

THDi (%100 yiikte) 1 <%3

Giris Gii¢ Faktoni =>(,99

Cikis Karakteristikleri :

Cikis Giicii 1160, kvA = kW
Cikis Gilig Faktérii o
Cikig Gerilimi :380/400/415 VAC 3 Faz 1 Notr

Asin Yiik Kapasitesi (inverter) :3 Faz, % 125 yiikte 10 Dakika
%150 yiikte 1 Dakika.

Cikis Gerilim Kararhlif <%l
Cikis Frekans: : 50 Hz.
Cikis Frekans Kararlilig : Sebekeyle senkron galismada ; + % 2

Ozscnkronizasyonlu galismada ; + % 0.2
* 3 :1Crest faktdriindeki dogrusal olmayan yiikler baglanabilmelidir.

5. VERIM
Verim en az %96;
Eco Mode’da % 98’e ulagmali.

6. CEVRE KOSULLARI

Cahisma Sicaklifin :0°C ile +40°C aras1 olmalidir.

Depolama Sicakh :-25°C ile +55°C aras1 olmalidir.

Bagil Nem : % 0 ile % 95 aras

Calisma Y Gksekligi : 1000 metreye kadar herhangi bir deger diisiimii

olmadan galigabilmeli. Daha yiiksek rakimlarda
deger diigiimiiyle galisabilmeli.

Akustik Giiriltit 1 <70 dBA
Iforumu Swnift 1P 20
Urlin Sertifikalan :CE

7. ALARM GOSTERGE SiSTEMLERI

Alfanumerik LCD Gisterge :

¢ Cihazmn tiim galigma fonksiyonlan goriilebilmelidir.

¢ Akii gerilim, akim (sarj-desar)

o Yiik yilizdesi, kalan akii siiresi

* Dogrultucu gerilimi, frekansi ve akimt (3 faz igin ayn ayn)
* Inverter gerilimi ve frekansi (3 faz igin ayn ayn )
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* Bypass gerilimi ve frekang; (3 faz igin ayn ayn)
* Cikis gerilimi, frekansi, akim ve gii¢ degeri (3 faz igin ayn ayn)

8. GENEL OZELLIKLER :
Koruma simify : Ip 20

9. AKU;

* Teklif edilen akii grubu, akii dreticisinin orjinal dirini olacakur, Fason veya OEM
tiretim akiler kabui edilmeyecektir,

¢ Teklif edilen akii gruby TSE veya Avrupa iretimi Eurobat belgeli olacakur,

* Akii hesaplamas: 0,8 okiy giic  faktordi, 0,95 inverter verimi baz almarak,
1.65V/Cell kesme gerilimine gére, iireticinip orjinal brogiirii {izcrinden yapilacakur.

* Teklif edilen akii grubu sistemi tam yiikte (0,8°1i gii¢ faktériine gore) Tam yiikte en
az 22.dakika besleyecektir.

* Kesintisiz gii¢ kaynagi ile verilecek akii 120 adet 80 ah akii oimaldr.

10. GENEL :

sahip olmalidr,

14.3. Teklif edilen firiiniin ireticisi son 5 yildir highir kamu ihalesinden yasakly olmayacaktir,

14.4. Teklit edilen sistem ve donanimin en az 10 yil miiddetle tiim pargalarmin tedarik
edilebilecegi agikea taahhiit edilecektir.

14.5. Kesintisiz gii¢ kaynag caligir vaziyette teslim edildigt tarihten itibaren 2 (ikt) yil siire
ile firma garantisi altinda olacaktir,

14.6. Uretici firma I1SO 9001, ISO 14001, 1SO 27001, ISO45001 belgelerine sahip olacakutir,
ve bu belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir,

14.7. Yerli iiretim tiriin tekliflerinde yerli mah belgesi, sartnamede talep edilen qikis giig
faktdriine uygun TSE belgesi, iiriin 6zelinde akredite kurulugtan alinmig EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporlart bulunacaktr.,

14.8. ithal iiriin teklif edilmesi durumunda 14.6 maddesinde belirtilen ISO belgelerine
ilaveten Avrupa kitasinda faaliyet gisteren akredite kurulustan alinmus EN 62040-1,
EN 62040-2, EN 62040-3 test raporian bulunacakt)r,

14.9. Teklif edilen cihaz CE belgeli olmahdr.

Teslim cdildigi tarih den itiba ren 2 yil garanti kapsamin da olup 6ayda ! olmak tizere toplam da y1ida 2 bakim
yapilacak garanti kapsam siiresin ce olugacakanza igin 12 saat igerisin de midahale edilecek.

Teklf verecek firma ithalatg1 degil ise, ithalatgi firma tarafindan Grinlerin Dogu Anadoly Bolgesi‘nde
verlesiken az 10 yildir satigini ve servisin| vermeye yetkllf satis-servis firmas) olduunu beyan etmelidir.

Uretici firma en az 10 yildir KGK iiretimi ile ugrastigini kanitlamalidir.

Uretici, Turkiye yetkili dagiticist ve satici en az 5 yildir kismi veya tim kamu
ihalelerinden yasakli olmamaiidir.
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Uretici firma 1SO 5001 ve 1SO 14001 kalite belgelerine sahip olmaldir,
Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalidir.

Teklif verecek firmanin kendisine ait kesintisiz gii¢ kaynaklar servis hizmetleri igin alinmus TSE Hizmet
Yeterlilik belgesi olmalidir ve belgede TS 12643 Yerkili Servisler-Kesintisiz Glic Kaynaklar ibares
bulunmaldr,

KGK, montaji ve KGK’'rin cihazlara baglanmast firma ta rafindan yapilacaktir.

Sistem, KGK ve cihazlarin baglantilari tamamlandiktan sonra calsir halde, kurulacak
komisyon tarafindan teslim alinacaktir,

Teklif edilen sistem en son teknolojive gére Uretilecek, bélgeden direkt olarak teknik
servis imkani verilmesi tercih sebebi olacaktir, Teklif veren firma yetkili satic) veya

dretici oldugunu belgelemek zorundadir.

Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanimin en az 10 yil middetle tim parcalarinin
tedarik edilebileceg] agikca taahhiit edilecektir,

Uretici firmanin tlke genelinde en az 10 yerde ve 7 cografi bélgede yetkili teknik servisi
olmall. Bu teknik servisler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalidir.

Teklif veren firma Tirkiye genelinde servis teskilati ile binyesinde cabstirdidi teknik
personelin listesini vermelidir,

Tekiif verecek firma Tirkak Onayh 1SO 9001 Belgesi’ ne sahip olmaldir.
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