T.C.
AGRI VALILIGI
Agri il Saghk Mudarluga

Patnos Devlet Hastanesi

01.04.2021
Sayi: ~ £
Konu: ECZANE BiRiMi IHTiYACI OLAN 3 ADET KART OKUYUCU ALIM isi

Midarlagimiz ve bagh birimlerde kullanilmak lzere asagidaki listede miktari ve birimi belirtilen 1 Kalem
mal/ hizmet 4734 Sayill K.i.K 'nun 22/d maddesine gore alimi yapilacaktir. ilgili alima iliskin KDV hari¢ birim
fiyatinizi yazili ve tasdikli olarak 08.04.2021 gini saat 10:30’e kadar Patnos Devlet Hastanesi'Satin Alma Birimine
gonderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Geregini rica ederim

Son Teklif Verme Tarihi: 08.04.2021 glnd saat 10:30’e Teklif Verme gin ve saatine gore fax/mail ile gonderilebilecek asillari

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnosdh@hotmail.COm)

1-Teklifedilen Fiyat KDV hari¢ olacaktir.

2- Mal/ Hizmet ve Yapim islerinde gerekli tum nakliye islemleri ylUklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

3- Alima Hile, desise, vait, tehdit, nifuz kullanma suretiyle fesat karistiranlarin tespit edilmesi halinde yine 4734 sayili Ki
Kanununun ilgili hukimleri uygulanacaktir.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alinacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme icin telif gonderilmis ise her kalem malzeme i¢in teklif fiyati yazilacak, eksik teklifler
degerlendirilmeyecek, degerlendirme tim malzemenin toplam bedeli Uzerinde veya ayri ayri yapilacaktir.

6-Verilen sire icerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.

7-Teklif veren firma yukarida yazili tim sartlari aynen kabul etmis sayilacaktir.

8-Tedarik¢i firma bunlarin Sut hikimleri dogrultusunda dogru eslestirilmis olmasindan sorumludur. Geri 6deme kurumu barkot
ve Sut kodlarinin eslestirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayitlarinin esas almadigindan, hastanemiz idaresi de bu kayitlari esas
almayacaktir, anilan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun dogru eslesmedigini tespit ederek geri édeme
yapmamasi halinde olusan zarar nedeniyle idare tarafmdan tedarik¢i firmaya rika edilecektir.

9-idaremiz en dusiik fiyat kabul etme zorunda olmayip malzeme seciminde verimlilik kalite malzemenin nevine gére satis sonrasi
hizmet ile ilgili kraterleri degerlendirir.

10-Teknik sartname ekte olup sartname uygun olmayan teklifler degerlendirme disi tutulacaktir.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanin birlikte edilmesi (Ayni gin icinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi disindaki teslimatlarda olusan sorumluluk ilgili yikleniciye aittir.
FIRMA-KASE
iMZA
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SARTNAMESI

2. Okuyuculara kart tanimlama, silme ve gerekli parametrik ayarlama islemleri bilgisayar
kontroliine gerek kalmadan tzerindeki kendi 6zel menusi araciligi ile yapilabilmelidir.

3. Cihaz lzerindeki yonetim menust Turkce ve kullanimi kolay olmalidir.

4.Kart okuyucunun en az 2 adet yonetici karti olmali ve cihazin yénetim mentsiine ancak yodnetici
kartlan okutuldugu takdirde erisim izni verilmelidir.

5. Kart okuyucular temassiz 13.56 mhz. 1-4 Kbyte mifare ISO/IEC 14443 standardinda ki kartlan
okuyabilmelidir.

6. Cihaz hem 6n yizden hemde arka yizden olmak tzere ¢ift taraftan kart okuyabilmelidir.

7. Kart okuma mesafesi 3-5 cm arasinda olmalidir.

8. Kart tanima ve cevap siresi 1sn. altinda olmalidir.

9. Kart okuyucular tzerinde en az 6 tus klavye destegdi olmaldir.

10. Kart okuyucular en az linput (TIT) 1output (1 transistér ,portuna sahip olmalidir, transistér
cikist asirt akim ve kisa devre korumali olmalidir.

11. Kart okuyucular turnike , otomatik kap1, elektrikli kapi kilidi ve bariyer gibi elektromekanik
Uniteleri transistor ¢ikisi ile surtubilmeli ve bu kontaklarin (réle) suresi istenildigi gibi
ayarlanabilmelidir.

12. Terminallerin kart ile haberlesmesi binary sorgulamali ve sifreli olmalidir.

13. Terminallerin en az 2 satir , 16 karakter aydinlatmali dotmatrix Lcd ekrani olmalidir.

14. Kart okuyucu yetkili ve yetkisiz kart okutmalari farkh uyan mesajlari ayirabilmelidir.

15. Terminallerin tGzerinde olumlu veya olumsuz durumlari ayiracak farkl tonlarda calisacak buzzer
olmahdir.

16. Kart okuyucular Uzerinde en az 2 mb. yiksek hizl data flash bellek olmalidir.
17. Kart okuyucu terminallerin kart (id) kapasitesi minimum 2000 kayit olmalidir.
18. Kartokuyucu terminaller Gzerinden role parametreleri kontrol edilebilmelidir.
19. Kat okuyucunun saat pil 8mri en az 8 yil olmalidir.
N 'Tin”ar hem DC hemde AC akimda 9-32 Voltaj deger araliginda calisabilmek, glg



