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TEKLIFE DAVET

24.06.2021

Sayi: 26 3
Konu: BEYIN CERRAHI BIRIMI ICIN VENTRIKULER EXTERNAL DRENAJ ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu fhale
Kanununun 22/d maddesine gbre Dogrudan Temin Usull ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV hari¢ birim fiy:
tekliflerinizi TL iizerinden 30.06.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma0O4(@gmail.com adresine ivedi ol
hususunda; Geregini rica ederim.

B
A Idari v, Isler Midiirii
' [HTIYAC LiSTESI
S.No | Malzeme Adi lfo“;u UBB Miktar | Birimi BW ToplamTutar
|| EKSTERNAL VENTRIKULER - Kdst
DRENAIJ SETI ’
Genel Toplam
Teklif Eden
2021

Kigi / Oda / Firmanin Ad: veya Ticaret Unvani - Kage/Imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag: Birim:

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
» Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
H Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi™ na kaydedilerek onaylanmis firiin numaras: (barkod)
olmahdir.
« Teklif edilen driinlerin onaylanmis tiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
« Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren ytiklenicinin yazili talebi iizerine en geg 180
giin iginde Yikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir,
* Firma veya Bayii Numaras: da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
* En ge¢ 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulagtirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacakuir.
* Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agrn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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CSF VENTRIKULER EXTERNAL DRENAJ SISTEMI ve iCP
MONITORIZASYON TEKNIiK OZELLIKLER

I- Sistemde bulunan Ventrikiiler katater Cift steril ambalajinda olmalidir. Gegici olarak
intraserebral sivinin drenajina imkan verecek sekilde olmalidir.

2- Intraventrikiiler basincin monitorizasyonuna ve ayarlanmasina imkan verecek donanimda
olmalidir.

3- Sistemde renk kodlu 3 yollu musluk igneli ve ignesiz giris imkan1 bulunmalidir.

4- Sistemde damla haznesinin altinda ve iistinde, Torbasinin altinda ve iistiinde klemp
bulunmalidar.

5- Sistemin etkin gekilde havalanmasini saglayan ve filtrede pihtilasmay1 6nleyen hidrofobik
giivenlik tikaci olmalidir.

6- Sistemde giivenli BOS drenajini saglayacak en az 150 cc lik damla haznesinden olusan 1
6l¢iim bolimii bulunmaktadir.

7- Sistemde bos &rneklemesi ve/veya sisteme ilag verilmesine imkan verecek enjcksiyon
bélimi bulunmahdr.

8- Sistemde en az 700 ml hacminde PVC icermeyen ve EVA ‘dan yapilmis drenaj torbas
bulunmahidur.

9- Sistemde toplam 1 metre uzunlugunda ve baglantilar luverlock connector bulunmalidir.

10- Torba ve damlalik iizerinde micro por gozenekli su gegirmez ventilasyon filitresi
bulunmahidir

I'1- Sistemin katateri kanamali durumlarda dahi tikanma riskini en aza indirgeyecek sekilde
olmali ve delik ¢aplari kanamah yiiksek proteinli ve Travmali hastalarda tikanmayi 6nlemek
i¢in ventrikiil ucunda 16 biiyiik 1ml biiyiik delik. 16 kiiciik 0,5ml kiigiik, toplam 32 delik
olmalidir.

12- Sistemde 1.5 mm i¢ ¢apinda ve uzunlugu 250 mm kalinliga 9F olan ventrikiiler katater
bulunmalidir.

13- Ventrikiiler katater BOS sivisinin giris aninda ve devaminda izlenebilmesi i¢in Seffaf
vapida olmalidir.

14- Ventrikiiler kataterin iizerinde 5-10-15 ve 20 cm ‘yi gosteren Numerik koyu renkli
rakamlar ve aralarinda her 1 ¢cm igin isaretler bulunmalidir.

15- Ventrikiiler kateter X-Ray iginlarinda géziikmesi igin baryum siilfat marker tizerinde
gozle goriiniir olmalidir.

16- Ventrikiiler Katater Silikon alerjisine kars1 poliiiretan dan imal edilmis olmalidir.

17- Ventrikiiler Kataterin gerek duyulmas: halinde akigimi kapatabilmek igin iizerinde 1 adet
klemp bulunmalidir.

18- Ventrikiiler kataterde siitur ile tespite imkan veren kelebek kanat bulunmahdir.

19- Travma kanamal hastalar i¢in ventrikiil ucu 16 biiyiikk 1ml biiyiik delik, 16 kiiciik 0,5ml
kiigiik delik bulunmalidir.

20- Ventrikiiler kataterde katater ve drenaj sistemi arasinda giivenli baglantiya olanak veren
luerlock adaptér bulunmalidir.

21- Ventrikiiler kataterle birlikte stile ve egimli trokar kaniil verilmelidir

22- Thaleye katilacak firmalar teklif ettikleri tiriinlerin tamami i¢in bu sartnameye gére
kalem kalem teknik sartnameye uygunluk belgesi hazirlayacaklardir. Bu belge
istirak¢i firmanin antetli kagidina yazilmis ve yetkili kisi tarafindan imzalanms olarak
ihale dosyasi iginde verilecektir. Bu cevaplar iiriinlerin orjinal dokiimanlar ile
kargilagtinldiginda herhangi bir farklilik bulunursa firmanin teklif mektubu agilmadan
ihale dig1 birakilacaktir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIFTEN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK ONAY

ALACAKTIR AKSI TAKDIRDE TEKLIiFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR



