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Hastanemizin ihtiyaci olan ve as.agida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin UsulQ ile yapilacaktir. Soz Konusu alim icin KDV haric. birim fiyat
teklitlcrini/i TL uzerinden 09.07.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.salinalmarai.hotniail.com adresine ivedi olarak gondermeni/
hususunda; Geregini rica ederim.

MURATDlVARCI
Idari ve MalJlslciiMiidurii

S.No

1

Malzeme Adi

PULSE METRE / SP02 / SPCO
ClHAZLARLOKSiJnN
SATURASYONU OLCUM ClHA/1
STANDART MASA OSTU

Sul
Kodu

UBH Miktar

2

Birimi

Adel

Birim Fivati

Genel Toplum

TopliimTutar

Icklit'Eden
..,/.,./2021

Ki§i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Onvam - Ka§e

Ek : Teknik Sartname
Salinalmanm Yapilacagi Birim:

• Malzemeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri i^erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin ^artnameye uygunlugunun degcrlendirilmesi icin idarenin talep etmesi durumunda immune verilecektir.
fcAlternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• 1 ekliller Birim Fiyal Qzerinden degerlendirileccktir.
• Teklit'edilen malzemelerin "T.C. Mat; ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na ka>dedilerek onaylanrni§ uriin numarasi (barkod)
olmalidtr.
• Teklif edilen iiriinlerin onaylanmi^ Uriin numarasi (barkodu) lisle halmde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare. Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden ilibaren yUklenicinin ya/.ili talebi ii/.erine en gee 1 80
gun it^inde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacakiir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ekledir.
• En get; 7 (yedi)giln iccrismde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin Odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya fikacak olan ihtilallann hallinde Agn Mahkcmclcri ve Icra Dairclcri Yctkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis. sayilir.

I'utnk Devlcl Ilastiuiesi Persoitel Birimi
Van \olu uzcri Tutak/ACRI
(l;nks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: AyseBALTA
Unvani : 1'ibbi Sckrotcr
E-I'osia: ayse.balta@saglik.gov.tr



EL TiPl PULSE OKSJMETRE CIHAZI TEKNIK 5ARTNAMESJ

1. Cihaz IEC/EN 60601-1-2 standardma uygun s,ekilde test edilmis,, kabul edilebilir limitlere ve

IEC/EN 60601-1 standartlan gereklerine uygun olarak tasarlanmi$ ve uretilmi$ olmalidir.

2. Cihazin Smif II, tip BF, CE ve FDA uyumluluk belgeleriolmalidir.

3. Cihaz, gift dalga boyuna ve optik cikij gucu < 2mW LED sensorle saturasyonolcumlemelidir.

-*- -**>? "»* "*"* - * ***•« **r -,
4. Cihazin uzermde 3,5 ft /ouyuklugunde renkli ve TFT bzellikte LCD ekranolmahdir.

5. Cihazin ekran parlakligi en az 6 seviye olarak kullanici tarafmdan ayarlanabilmelidir.

6. Cihazin ekrani uzerinde Sp02, pulse, perfuzyon indeks, pulse yogunlugu icin grafik bar,

plestismograf pulse dalga formu, batarya §arj durumu, alarm alt ve ustseviyeleri,saat, hasta

tipi, kullanict ismi,sesindikat6ru gorulebilmeli ve kullanici pulse sesini acip kapatabilmelidir.

7. Cihazin ses ayari kullanici tarafmdan en az 6 ses seviyesinde ayarlanabilmelidir.

8. Cihaz uzerindeki tek tu§a basarak, kullanici ekran goruntusunij dikey ve yatay dondurebilir.

9. Cihaz tie birlikte kullanilacak pulse oksimetre sensorleri, eriskin, cocuk ve yenidogan

sensorler ile cahjabilmelidir.

10. Cihazda demo ozelligi bulunmali, boylece cihazm ozellikleri harici bir simulatore gerek

duyulmadan kullanici tarafmdan kolaylikla ogrenilebilmelidir.

11. Cihazin saturasyon gorijntuleme araligi en az %35 ile %100 degerleri arasinda olmalidir.

12. Cihazin saturasyon oleum dogrulugu, %70 ile %100 araligmda %3'ten buyukolmamalidir.

13. Cihazin pulse gorijntuleme ve olcumleme smiri 30 ile 240 atim/dakika araligmdaolmalidir,

14. Cihazin pulse olgum dogrulugu ise en fazla ±2atim/dakika veya ± %2 olmalidir.

15. Cihazin perfuzyon indeks oleum araligi %0,2 ile %20 arasmdaolmalidir.

16. Cihazin saturasyon deger giincelleme suresi 30 saniye, pulse deger gilncelleme suresi ise 10

saniye sureyi asmamalidir.

17. Cihazda, sayet daha sonra istenirse opsiyonlu infrared kulak termometresi baglanarak ates

olculebilmeli, saturasyon ve pulse ile ayni anda cihaz ekraninda goruntulenebilmelidir.

18. Cihazda pulse ve saturasyon olcumlerinin alt ve ust alarm limitleriayarlanabilmelidir.

19. Cihazda anhk izleme ve surekli takip olarak en az iki tiir calijma modubulunmalidir.



20. Cihazda ortam i$igma kar§i direnc ozelligi bulunmall, yapay veya dogal aydmlanan ic

mekanlar ile karanlik odada alman olciimler arasmdaki sapma ± %1'den diisukolmahdir.

21. Cihaz, 16 farkli kullanici tarafmdan kullanllabilmeli ve verileri ayri ayri hafizaya alabilmelidir.

22. Cihaz, en az 500 saatlik saturasyon ve pulse verisini kendi belleginde saklayabilmeli ve

kullanici gecmi$e donuk verileri cihaz uzerinde grafik ve tablo olarak gbzden gecirebilmelidir.

23. Cihaz, dahili belleginde yer kalmamasi durumunda kullamciyi ekran uzerindenuyarmalidir.

24. Cihazda grafik trend kayit ozelligi bulunmalidir. Bellege grafik olarak ayri ayri kaydedilen

trendler, geri cagnlarak cihaz ekranmda tekrarincelenebilmelidir.

25. Cihaz, opsiyonlu orijinal takip yazilimi ve USB veri kablosu ile bellekteki veriler kullanici

tarafindan bilgisayara transfer edilebilmelidir.

26. Cihazile beraber degisken sebeke gerilimlerine karsi 100-240VAC arasi$ebeke gerilimleri ile

50-60Hz sebeke frekanslarmda calisan orijinal batarya sarj standi verilmelidir.

27. Cihaz icinde 2000mAh kapasitede sarj edilebilir bataryasi olmali, tarn $arjh batarya ile de

yaklasjk 18 saat surekli kullanilabilmelidir.

28. Cihazin batarya ile kullanimi esnasmda kullanici, batarya §arj durumunu anlik olarak ekran

iizerindeki batarya gostergesinden takip edebilmeli, dusuk batarya icin sesli uyan vermelidir.

29. Cihazda parmaktan oleum almmamasi durumunda kullamciyi sesli olarak uyarmali,

devammda ise batarya tasarrufu icin cihaz otomatik olarak kendi kendine kapanabilmeli ve

kullanici bu ozelligi kapatabilmelidir.

30. Cihazin batarya dahil agirhgi kolay tasmabilmesi i?in en fazla 230gr. olmalidir.

31. Cihaz ebatlan en fazla 158 x 73 x 25 mm olmalidir.

32. Cihaz ile birlikte 200 adet pediatrik Probu, Masa Ustii Sarj Cihazi, Sarj Adaptoru

verilmelidir.

33. Cihazin CE belgesi bulunmalidir.

34. Teklif veren firmanm TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmall ve teklif verdigi cihazin adi

ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.

35. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalanna kar§i en az iki (2) yil garanti
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A<jRI IL SAGLIK MUDURLOGO
TUTAK DEVLET HASTANESI

TALEP FORMU (TIBBI CIHAZ VE TIBBI DEMlRBA?) TO Saglik

Talep No: 1079

S.N

1

MKYS KODU

253-03-05-
241002941

MALZEMENtN / ClHAZIN ADI

PULSE METRE / SPO2 / SPCO
ClHAZLARI, OKSlJEN
SATURASYONU OLQUM
ClHAZI STANDART MASA
OSTO
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SAGLIK TESlS TALEP GEREKCESl:

P STOK SORGULAMASI
YAPILMI?TIR/

YAPILMAMl§TIR

Tarih

01.07.2021

0

imza/Kase

fS^""
TESPlT KOMlSYONU

DENJZ C^MURAT DiVARCl Bura.k
Idari ve Mali Isler

Miilurd \

'ukanda Talep Edilen Malzemenin/Hizmetin Temini Hususunu Olurlanniza Arz Ederiz.

Tibb^Sfefereter ACIL S€RUMLUSU

Idari ve Mali i§leri Mudiirii

Murttt DlVARCf
Idari wo Nhhl Idler *;

Tunahan ATICI
Bashekim

Basheki


