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SAGLIK BAKANLIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
FIBER OPTIiK LARINGOSKOP (YETiSKIN) SETi TEKNiK SARTNAMESi
1. KONU: il saghk MUdUrligi 10 (on) adet fiber optic laringoskop (yetiskin) seti Teknik sartnamesidir.

2. TEKNIK OZELLIKLER

1. Fiber optik laringoskop seti, xenon-halojen lambali olup miikemmel aydinlatma saglamali ve standart
setlerden en az iic kat daha fazla 15tk verebilmelidir.

2. Isik sistemi, glin 1s1g1na yakin, beyaz ve parlak isik saglayarak dogru doku renginin elde edilmesine ve uzun
stireli, sabit aydinlatmanin gercgeklestiriimesine imkan saglanmalidir.

3.5et 1, 2, 3, 4 numaralarinda dért adet egri tipte (E-Macintosh) blade, 2.5V kalin handle, iki adet alkalin orta
boy pil, pil sarj cihazi, yedek ampliller ve cantadan olusmalidir.

4. Manevra kabiliyetinin artmasi icin bladeler hafif olmalidir

5. Bladeler tek parga olmalidir. Lehimlenmis eklem yerleri bulunmamali boylelikle blade biitiinliigi
saglanmalidir

6. Bladeler ¢engel tipi takmali ve saptaki 6zel yuvaya oturan tekli bilyali sistemli olmalidir.

7. Blade sapa oturdugunda aydinlatma ampll otomatik olarak yanmali ve blade ¢ikartildiginda, otomatik
olarak sonmelidir. Ampul blade tizerinde degil, handle iizerinde olmalidir, Ampul degistirmek icin herhangi bir

alet gerekmemelidir. Blade ‘in {izerinde imalatgr firmanin ismi ve blade numaras; ¢ikmayacak ve silinmeyecek
sekilde yazili olmalidir.

8. Fiber optik i1k yolu, bigagin baslangicindan sonuna kadar tek parca halinde ve bicaga paslanmaz bir vida ile

monte edilmis olmalidir. Bu fiber optik i1sik yolu, baglanti vidas cozilmeden, higbir sekilde yerinden cikmayacak

sekilde monteli olmalidir. Fiber optik 1gik yolu gerektiginde yerinden ¢ikartilarak temizlenebilmeli veya
degistirilebilmelidir.

9. Bladeler paslanmaz metalden yapilmalidir ve dayanikli olmalidir.

10. Saplar ve pil yuvasi kapaklari krom kaplanmis bronzdan yapilmis olmali, ve kaymamasi icin tim tutma
ylzeylerinde ince ve kiiclik baklava dilimli putirler bulunmalidir. Sapin tizerinde imalatgi firmanin ismi ve
model numarasi gikmayacak ve silin meyecek sekilde yazili olmalidir

11. Dezenfektan soliisyonlara dayanikli olmali ve en az 134 (ylzotuzdért) C dereceye kadar
otoklavlanabilmelidir. Bu hususlar orijinal kullanim kilavuzunda gésterilmelidir

12.2.5V'luk orta boy sap ‘C’ boyutunda (orta boy) iki adet pille galismalidir. Piller, sapin alt ucundaki vidal bir
kapagin agilmasi suretiyle degistirilebilmelidir.

13. Blade ve handleler, I1SO 7376 standandiyla uyumlu olmali ve bu husus katalogda gésterilmelidir.

14. Blade ile ayni markaya ait - opsiyonel olarak - 3.5v handle ve handle’i sarj etmek icin masadistti sarj cihazina

sahip olmalidir. Bu opsiyonel parcalar, katalogda gésterilmeli, ileride istenilmesi durumunda licreti karsiliginda
verilebilmelidir.

15. Set ile birlikte 4 adet yedek ampul verilmelidir.

16. Set ile birlikte 1 adet pil sarj cihazi verilmelidir.

17.Kom%uarh, dayanikl bir ¢anta icerisinde verilmelidir. e
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