AGRI DOGUBAYAZIT DR. YASAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESI- AGRIDOGUBAYAZITDR YASAR.
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALJ [SLER BIRIME

05/10/2021 09:36 - E.68917221 - 949 . 1377
_TCo LI
AGRI VALILIGI 00149305864
IL SAGLIK MUDURLUGS
Agr1 Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

Sayi : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar vazili Hastanemiz igin gerekli olan HIJYEN
BOLGELERININ VALIDASYON OLCUMU HiZMETi ALIM IST 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddes;
kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin  11.10.2021 tarih ve saat 10:00°a kadar
0472 312 54 47 numaral belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAS GOKTURK
Idari Mali Isler Miidiirii
SIRA NO MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FiVAT TOPLAM TUTAR
i HIJYEN BOLGELERININ AT i
VALIDASYON OLCUMTU
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
imza."Kagie
OLUR
Uzm. Dr. Demet OKKE
Bashekim
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4) Almlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.
5) Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir,

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.
7) Alinacak malzemelerin 2 IK] yil garantili olmas1

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadur.

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
edilmemesi veya yaptlmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince
degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Adres: Agriyolu iizeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegecer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com
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ELERIN !AMELiYATHANE VE

DR. YASARER YILMAZ DOG‘UBEYAZIT DEVLET HASTANES| HIJYEN BBL
TEKNIK SARTNAMESI

 YOGUN BAKIMLARV.S: }TEST VE VALIDASYON HIZMET'L*E_

1.KONU: DR. YA._SAR ERYILMAZDGGUBEYAZITDEVLETHASTAN STNDE yiuna 4 adetameliyathane |

1.Adet Yogun -Bakim 1 Adet. Cocuk: ezi'sterilizasyon
Uinitesive séz. konusu blrimlere bagl ald buiunan ndoskopi birimi;

sbz konusu alanlarin havafandtrma (HVAC) sartlarinin standartlar: ahilinc e.ofdugunun kontrol
edilmesi-gerekmektedir, UygunlugunieSpltl igin-“ISO 14644 ve DIN 1946- 4" standartlarina gdre

“havalandirma {HVAC) performans testleri “ yaptlnlacakt:r

2.GENEL SARTLAR:

2.1. Yukanida sayisi belirtilen alanlarin, standartlardaki degerlerine uygun-olarak galigir vaz:yette

bulundurulmasini temin igin | f‘ irma personell taraflndan yapllacak olgum!eme, mugyehe, test ve

deneylerdir.
2.2. Yapilacak olan test ve dlglimlerde kullamlacak her tirli malzeme{temlzhk malzemesi, alet,

ekipman, cihaz vb.) firma tarafindan temm edilecek ve bunun igin-herhangi bir tcrettalep

edilmeyecektir.
2.3, Yapilacak test ve Glgiimlerde 1SO 14644 ve: DIN 1946-4 veya esdegeri standartlarda belirtilmis

+ olandegerler ve: bllgiler referans-olarak alinacaktir.

2.4. Test ve.dlclim: yapilan. alanlarda: tesp;t edi[en ‘teknik uygunsuzluklar ve buniarm g[derl!mesme

 yBnelik alinmasi gereken tedbirler, firma tarafindan idareye teslim edilecek olan test ve dlglimraporu
~icerisinde belirtilecektir.

2.5, Test ve élclimlerden 6nce, test: yaprlacak alanlar hastane personeir tarafmdan temnzhk ve

dezenfeksiyonu yapilarak teslimredilecektir.

2.6. Firma personeli; test ve: oh;umlerde ‘hastane hijyen kurallar ve. Biyo—guvenlik prensmlen

konusunda gereKli tedbirleri alarak- calisacaktir.
2.7. Test ve &lgim hizmetleri sirasinda; idare tarafindan gurev!endmimf; bir personelfi rmatekmk

personeline tiim galismalarda refakat-edecektir.

2.8. Test:ve Slclim.raporlari sadece: hastane yanetimi tarafindan: kullamlahilecekt!r Hastane

'yonetiminin yazili-onaylari olmaksizin: hlgblr§ekllde bu raporlar’ gogaifllmayacak veya liglincii sahislara

yazilrolarak verllemeyecektlr

2.9. Test Firmasi ve muayeneyi: gerceklestirmekten sorumlu- personelt muayene-ettikleri
malzemelerin tasarimaisy, imalatgisy, tedaﬂkf,'lSI ‘montajcisi, satin: alicisi; sahibi, kullamicisi veya
bakimcisi, ne de bu kesimlerin yetkili temsdcisu olmamalidir..

2.10. Firmanin-testler igin kullanaeakian cihazfarstandarﬂara uygun olarak guncel tarihli kalibre

edilmis: olacak’mr

3.TEKNIK SARTLAR;
3,1.HEPA FILTRE SIZDIRMAZLIK TESTI:
Terminal HEPA filtrelerinin sizdirmazlik- testlerinin uygulama prosediirii 1S0. 14644/3 standardina

uygun olarak yapilacak ve ‘test raporlarinda sunulacak belgeler’ standardin: behrttlga minimum
gereklilikleri saglayacaktir.,

Teste tabi tutulan terminal HEPAfi !treierln test rapor sonuglannda her bgr ﬁltrenm bulundugu oda;
Hepa- filtre numarast behrtllecektlr
Sizdirmazhk testi. sonucunda kag:ak tespm halmde, kacaginyerive sehebl ania;:llr bir lfade ile

belirtilecektir;. :
3.2.5inif 1a Diisiik Tdrbulansh Aklsa (LTF/BTA) ‘Sahip Operasyon: Udaiarmm Testleri:

ekl e e .‘:—-m_—_



Slclimi yapilarak oda. sicaklik ortalamasr

Terminal HEPA filtrelerin. bagl. bulund.

_hIZ| ve hizdagilimr

DTA: unltesmm 15 cm altmda makSImum 30 cm’llkgndier!e bolunm'

-6lgimiive hava debisi tespiti: yapllacak test sonuglan standarda: uygu, ‘ol jra y ..umlanacaktlr

Gridlere bélinmiig 6lgim sonug defayweniecektlr

DTA iinitesi altinda maks;mum 30:cm hkgndlerle hava tifleme sicakligi oigulecekve ortalamasi
‘hesaplanacaktir..

Qda icerisinde 4 farklitemsil noktasmdan, mehyathane standart termal yukunde Iken sicaklik
inacaktir. -

Ufleme sicakligive oda-sicakligr arasmaakrfark tespitive dngorilen mimmum degerle kargllagtlrmaSI
yapilacaktir:

Konfor parametreleri, yerden 1, 75 m yuksekhkte ve. amellyat masasi izerinde, enaz 3 noktadan (hava
sicakligy, rélatif nem) dlglimii yapilacak ve'DIN 1946~4’e uygun-olarak sonuglarn: yorumu yapilacaktir,
DTA iinitesinin bagh bulundugu-klima santrali gal:sma Ozelliklerine; gore,ﬂperasyon .odasmnin-taze .

hava miktan tespit edilerek DIN: EN. 1946—4’e -uygunlugu rapor edlletektlr ‘
Operasyon.odasr ile’komsu-mahaller: arasmda hava akizydnii testi: D}N EN.1946-4’e uygun olarak
yapilacaktir. Operasyon odasistandart: HVAC gall;mas; altinda iken, test aaresofu ‘kaprlizerinde
minimum 3 noktadan uygulanarak akis: yamj tesplt edﬂecektlr Test‘- porunda aeresolun uygulama
yerleri, odasartr belirtilecek ve. sunug[ar standarda uygun. olarak yor mianacakﬁr

Operasyon odasi kapist agikken, operasyon odas:asma tavanarasx basincinin kcntrofu yapilarak, test
seklive sonucu rapor edilecektir.

DTA altindaki ameliyat isiklart kaldirildiktan sonra (kaldmlabrlmes: mumkun olanJar], test aeresolil
DIN'EN-1946-4"e uygun -olarak -DTA {initesinin- altinda uygulanarak, ah;ma ‘mesafesine kadar aeresol
akiginin-diizglinliglintin bozulup: bozulmadlgl tespit.edilecek ve, sonugrapor[anacakt:r.

DTA altindaki-ameliyat isiklari galistmlarak maksimum:sinma: durumuna geld:kten sonra LTFaltinda -
50 ve 150 cm:asagisindan test aeresoﬁ;" ygulanarak akis.d uzgunlﬁéﬁ kontrol edileceklur Gozlenen
ters.akis ya:da isinmanin akisa‘ters:etkisi: varsa -raporedilecektir.

‘Karunmusg.bélgenin en-dis. hatlarmdan, & m 'esafede ve yerden 1,2,m yuksekl:kteve odanln dbrt:
tarafinda test aeresolii- uygulanarak aeresolun korunmus bolgeye gm; yap[p-yapmadlgl test-edilerek
raporlanacaktir, i

Duman gorsellestirme testierinin olumlu sonu;lanmasa kosulu. ile yerden 1,200m yiikseklikte DIN
1946/4 Standardina.gore ‘Turbulans §|ddetl" Veya a?ternatlf olarak “Koruma Derécesi” dlciimleri

gergekle;tmlecektlr

3.3:SINIF 1B TUREULANSLI KAR$ILIKLI (TK.A HAVA BESLEME-VEYA TURBULANSLI HAVA: B&SLEME TAVANLARF(3 -
M? <AK<9M?ARASI) VE STERIL ALANLARIN(SINIF 1- TOP BEBEK, KOK HUCRE TPN HAZ]RMMA UNITELERI:ANJIO.

KEMKILIG] VE SINIF. 2—YOGUN BAKIM: UN!'i'ELERI |IZOLE"ODA TESTLERI.

Oda-igerisinde uygulanan testler DIN:-EN: 1946-4 standardina uygun olarak yapliacak ve test
raporiarinda:sunulacak belgeler standardtn minimum gereklrllklerlm sag!ayacakﬁr

Terminal hepa-filtre Unitesinin altmda balometrelle dogrudan hava: ebI5| al;ﬂmu yapilacaktir. Hava
degisim sayilart hesaplanacak-ve test sonuglari standarda uygun: oiarak yorumlan,"‘" aktir.

Yerden 1,75 myiikseklikte ve: amehyat sasr iizerinde, enaz 3 noktadan:konf ' parametre]er: (hava

sicakligl, rélatif nem) ol;umu yapila

odasinintaze hava m:ktarl tespltecf I [N:EN:
Temiz alanilar ile kom§u mahaller: ara me 'a:ak:; yonu ve basmg esti. BJN EN 1946—4 e:uygun

olarak yapilacaktir: Oda- kaprs: aglkken ‘asma-tavan basincinin kontrolii yaplfarak testseklive sonucu:
rapor edilecektir.




3.4.YENIDEN TEMIZLEME TESTI (DiNLENME ZAMANININ Tes,olﬂ}:u o
Tiirbiilansh akig olan operasyon odalannda D!N EN 1946-4 ve 1S
prosedur!ere uygui olarak yapllacaktar
‘Parcacik sayimlari.ifleme mrienfezlerinin:veya DTA Unitesinin hem
baslamadan dnce HVAC sistemi normal calisir-konumunda: oiacaktlr,
yiikseklikte alinacaktir. . o
Testin baslangic: ol;umunde, operasyon odas: sm:fmda bel;rtﬂenﬂ'-&"- m-parcacik. maktarlnm 100 katr”
daha Kirli: konumda olmaldir. Eger gerekli kirlilik.yoksa aeresol:diretici lusturulacaktir.
Olglim: sonuglarrtest-raporunda fa ih; bl_lgisl halinde verilerek sonug 946-4’e uygun olarak
yorumlanacaktlr (Stnif1b: Operasyon odal armda, 0,5 pm bilyiikligtnde pargac:k:konsantrasyonu 25
dk igerisinde 17100 oraninda: temlzfenme.‘ tkm!rgrgostermeh, dinlerime durumunda partikl
konsantrasyonu tekrarlanabilir- sekilde:3. 500 partikiil/m® degerinin: altinda.olmahdir.)

4-3 standartlarmda belirtilen

itinda yapilmayacakur, teste
-Tes : nﬁmu’aeje'ri yerden1,2 m

3.5,PARTIKUL SAYIMITESTi: '
Oda i¢erisinde-uygulanan test: 150°14644/3 standardina uygun-olarak. yapilacak ve 1SO 146214/1

standardina uygun-olarak test raporiannda sunulacak veriler standartlarm mlmmum gerekliliklerini

saglayacaktir,
Test edilecek temiz odada numune alma. yerlerml ve sayls: temlz oda/boigentn alant (m2}). degenmn.

karekokii olarak hesaplanacakttr '
Partikiil sayimi gerceklestiriimeden@nce, temiz: odanm/bolgemn performans oze{hklerlne Uygun

-olarak cahistirildig): dogrulanmalidir. -
Partikiil konsantrasyonu ortalama hesabl 1k| veya daha fazla ‘saylda-numune alinan her numune alma-

bolgesinde yapiimalidir.
Numune alma yerl birden fazla: ondan aZiSe '95% “Giivenlik Ust leltl Hesabl yapiimaldir.
Partikiil sayim testinin raporlanmasl; -

Test:agiklamasi ve yapilig - tarihi kaydedtlme!idlr
" Test edilen témiz oda veya bolgenin fiziki olarak yerlesim-alan (ve’ gerekil oldugunda bitisik-alanlar)

net bir sekilde belirtiimelidir ve bitin: ornek!eme noktalarinin koordine: Edlldigl teste zelbirtaslak
cizim-olmahdir. :

Temiz oda/bdlgenin, 1SQ sinflandirma srstemine gore tasarim kriterleri, )
kullanim:durumu ve partikil boyutlari ile:ilgili aglkiamalar belirtilmelidir. .

Test cihazlarrtanimlanmali (ads, tipi, modeh, seri: no) ve guncei ka!ibrasyon sertifi kaiarl rapor .
iceriginde yer: almahdir.

Elde edilen biitiin: Glgme noktalarina;iligkin: par:teku! konsantrasyon venleri, hesaplamalar ve sonuglara
iliskin degerlendirmeler anla;nlabilzr b:r ;ekllde rapora eklenmelidir.

4,ISTENEN DOKUMANLAR: :
4.1.55z konusu testve dlcumleri: yapacak fir rma, bu Blgtim:ve testleri-yapabilmek i
temiz oda ve yogun bakimlar konusunds ““TS-EN-ISO/IEC 17020 GESITLI TIPTEKI MUA!
KURULUSLARININ: CAL!STIRILMALAR! i(;m.GEN;EL KRITERLER ve 1SO 14644 SERISI STANDARTLARA:
UYGUN TEMIZ ODA VALIDASYONU” -konusunda akreditasyon sertifi kasina sahip \ eya uluslararasi
. akredite olmus bir firmadan-egitim: sertifikasina sahlp ofmalldlr Bu. durumu :spatlayan belgelerin
ihale esnasinda sunulmasi gerekmektedlr. .
4.2.Testve:dlgim rapor[arl IS0 14644 ve. DIN1946-4 standartlaring uygun olarak hazsrianacak ve
sadece 1 (bir) niisha olarak ldareye teslim: edllecektir ‘Bltin: raporlar enaz2 hkl} yil slirele firma:
tarafindan saklanacak ve istenildigi. zaman’ ula§|la bilirolacaktir. ‘ ;
-4.3.Test raporlarinda, testi yapan: f’ ire i, testin-ady, test tarihi beln‘tjlaaektrr.‘

4.4.Uygulanan-test metodunun adl uygulama prosediriintn hang ta
Bre:) _‘a'px!dlg: bE|Ir‘tI]ECEk’({f‘ taadas‘dm ,

Ameliyathane,

gl lidurumlarda
n yapildigi tarihe

gbére, en son verswonu kullamlacaktlr;




7.3. Yapilacak- olglimlerde; &l¢timiin -

45, Tes’c edilen mahalm, ek;pmanm adlar :ve konumlan agikga behrtn{ecektrr, Test numunesx alinan

4, 7 Testm yapr,fdtg| anda mgkan ve.:g é ko;ul[arl u;m bl!gl verdecek{msan saytsr aknwte gerekilyse
oda donanimi, dig hava ;artlélri, vs...) ve olugan dzel sartlar varsa; mutlaka.raporayazilacaktir.

4.8.Test raporunda: kullanilan test cihazlaninin adi, markasi ve: mode belirtilecek-ve kullanilan cihazlar
ilgili standartlarin istekierini karsulayabmrozelhkte olacakur. - i

4.9.Test igin kullanilan ekipmanlatin kalibrasyon sertifikalan sures;,' st-tarihinde 1 yﬂ} agmamig.
olmalidir. Kallbrasyon sertlf'kalan test: raporu ekinde beyan edilecektir. .

5.MUAYENE TEST LERINDE KULLANILACAK CfHAZLAR

5.1.Hava akig hizitestinde-en.az 0.1 m/s hassasuyettnde anemometre veya balometre kullanilmalidir,
5.2.Partikiil sayiminda kullanilacak cihaz: -enaz 50-LPMemis debisirie: sahip olmalive 0.3, 0.5, 1.0, 5.0,
10.0, 25,0 um buyuktugundekl partlkuller[ sayabllmelidlr

5.3.Partikiil sayiminda kullantlan cihazin: olgum aninda iistiinde “hastaneadi, olgum lokasyonu, Slgtim
yapan.kisi, cihaz modeli:seri numarasi ve cihazin ka!:brasyon tanhl" o!an termal gtktr verebilmelive bu

ciktilar rapor- ekinde: beyan edilecektir. -
5.4, Sicaklik ve -bagilnem testinde en. az 0 1 hassas!yetmde termometre ve

termohigrometrekullaniimalidir -

5.5. Odalar aras! basing:fark. testmde enaz0.1Pa hassasiyetinde: mikro ‘manometre. kufiam}mahdlr
5.6 Dekontammasyon -Geri kazanin: testtnde Aerosol Jeneratériive Partlkid Sayim:cihazi

kullanilmahdir.

5.7. HepaFiltre sizdirmazlik-testinde Fotometre ve Aerosol Jeneratoril ku[!amtmahdar

'5.8. Kullanilan biitiin cihazlara ait kailbrasyon sonuglarinin:detayl olarak gosterﬂdrgi giincel

kallbrasyon sertifikalari bulunmali bu semf karan ihale, a;amasmda hastane yonetimlne sunmahdir

6.ig EMNIYETI BiYOGUVENLIK GARANTf VE’YAPT!RIMLAR

6.1.Test :;Iemlermde gallgtmtan e[emanfann i guvenllklennde ve ortamlarin Bzvoguvenhk ozeillgl goz
éniinde bulundurularak operasyon: odalan u;ensmde yapilacak olan: tum gallsmafarm buna gbre
organize edilmesinden firma sorum[u olacaktir.- :

7. KONTROL VE MUAYENELER.

7.1.Standartlara: uygun olarak hazw]anmi; test dokumanian hastan""'

incelenerek, uygun goruiurse gnaylanara -
edilirse; séz konusu uygunsuzlik. gerek;efen ile b:rllkte detayli ola

© 7.2.YUklenici firma test ve 8lgiim rapor&arml hastane idaresinin belirleyecegi kl§i ya. da- kisilere rapor

seklinde vermeyi taahhiit eder.
pildig. mahalin tamami_ ya da bir kisminda teknik veya

mekanik sebeplerden -dolayt stand gerler uygun dege in ;lkmamaﬂ durumunda,
kurumumuz veya bakimci. firma’ “tarafindan yapllacak teknik, me nik duze}tme ve' a‘,farlilmetlaiE
sonucunda yiiklenici f‘ rma: bedeism olarak ou;urnu tekrar yapacaktlr.

iDRIS:BOZBOGA
~ Teknik-{sler Sorumlusu




