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Saglik tesisimizin ihtiyac1 olan asagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz igin gerekli olan 1 KALEM

MALZEME KAN VE SERUM ISITICI DIJITAL CIHAZ ALIM iSi 4734 sayilt ihale Kanununun 22/D maddesi
kapsaminda alinacak olup; sz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatimn 01.11,2021 tarih ve saat 10:00’a kadar

0472 312 54 47 numarali belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.
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NOTLAR
1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gdrevlilere vermesi

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Satn Alitia R
Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

gerekmektedir.

Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig¢ TL olarak diizenlenecektir.

Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.
Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.

E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.
Almacak malzemelerin 2 TKI yil garantili olmas:

Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmamizin kasesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim
edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince
degerlendirilmeye alimmayacaktir.

Adres: Agr1yolu iizeri 5.km Dogubayazit/AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegecer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

 Bilgi igin: Dursun DINLER @zgesaist
Veri Hazirlama ve Kontrol Islt. TP
Telefon No: (0 472) 312 60 47

° * met Adresi: ddhsatinalma@gmail.com



KAN VE SERUM ISITICI CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI
1. Cihaz, transflizyon ve inflizyon islemleri sirasinda, hastada olusabilecek hipotermi riskini

ortadan kaldirmak amaciyla
kullaniimalidir.
2. Gihaz 200C ‘lik sivi igin akig-Isl araligi asagidaki olmalidir. Is1 grafigi ve tablosu cihazin

kullanici kitapgiginda yazili

olmall, ihale dosyasnhda,muayene kabul eshasinda beyan edilmelidir.

a. 60 ml/sa icin ; 390C b. 300 ml/sa igin ; 360C

3. Cihazin genel Klinik uygulama alanlari sunlar olmalidir;

a. Operasyon sirasinda ve sonrasinda kan inflizyonu ve transflizyonu

b. Beslenme ve yikama gdzumleri

c. Kan geri beslemesi ve diyaliz sivilari aktariminda

d. Intravenéz infiizyon uygulamalari

4. Gihaz, “strekli(continuous)” galisma modunda kullaniimali, kisa ve uzun inflizyon veya

transfizyon setleri ile
génderilen kan veya IV sivilarinin sicaklidt, istenilen degerlerde ayarlayabilmeli ve

koruyabilmelidir.

5. Cihaz, mikro iglemci ile caligmall, sicaklik sensoril yardimiyla

a. Yuksek dogrulukta sicaklik degerlerini kontrol edebilmeli

b. Alarm limit asim durumlarinda sesli ve gorsel alarm vermelidir.

6. Cihaz, sivilari 39°C sabit isida 0.1°C artimlarla isitabilmeli, dodruluk dederi
+£0.1°C olmali, 42°C dogruluk degeri £1°C, 43 °C dogruluk degeri £2°C sicakliklarda,

giivenlik amaciyla otomatik olarak

isitma iglemini sonlandirabilmelidir.

7. Cihazin sivi korunma derecesi IPX2 olmalidir.

8. Cihaz iki dakikadan daha kisa bir stirede 6n i1sitma yaparak sicakligin yaklagik 20 °C'den

36 °C dlzeyine
ylikseltebilmelidir.
9. Cihaz set bagimsiz yapida olmall, tek kullanimlik (disposable) setlere bagimli

calismamalidir.
10. Cihazdaki kontrol sistemi, isitma hattindaki sicakligi stirekli kontrol etmeli, yiksek ve
dustik sicakliklarda sesli veya

LED isikli uyari vermelidir.
11. Cihaz, 33°C dogruluk degeri +1°C altinda sicaklikta dustik sicaklik alarmi verebilmelidir.

12. Cihaz tUzerinde, kullanim kolayli§i ve agma-kapama islemi iginci tek bir tug bulunmalidr.
13. Cihazin 1sitma hattinin isisl dijital olarak cihaz tizerinde LED géstergeler ile
izlenebilmelidir.

14. Cihaz 100- 240V, 50-60 Hz. de caligabilmelidir.

15. Cihazin serum askiligina takilabilmesi igin aski aparati bulunmalidir.

16. Cihaz kompakt ve en fazla 1.3 kg agiriginda olmalidir.

17. Cihazin dlgtleri en fazla 185x155x110mm olmalidir.

18. Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif verdigi cihazin
adi ve markas! TSE Hizmet d

Yeterlilik Belgesinde bulunmalidr. ¥

19. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina kars! en az iki (2) yil garanti .

kapsaminda olmalidir.
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