Siikriyy/ MERT

Ziraat

Ek-3

T.C. AGRI VALILIGi
AGRI IL TARIM VE ORMAN MUDURLUGU
SIVAT (HAYVAN SU iICME YERI) TEKNIK SARTNAMESI
Swvatin Yapumi Ekteki ( Ek-1) Sekilde Goriildiigii Gibi:

1) Hayvan su igme yeri ( sivat ) 2,5-3 mm’lik sacdan imal edilecektir. Kullanilan antipas veya
boya kalinlig1 buna dahil olmayacaktir,

2) Sivatn i ve dig yiizeyine antipas siiriilecektir. Antipas piiskiirtme ile degil firga ile
siiriilecektir,

3) Antipasin lizerine anvertan boya ile boyanacaktir.

4) Swvatlar tek blok sactan yapilacaktir.

S) Her sivat en az 200 cm uzunlugunda olacaktir.

6) Stvatlarin bir tarafi en az 15 cm uzunlugunda TSE ‘ye uygun 48°lik borular olacak, diger
tarafta 48’lik boru girecek gekilde oyuk olacaktir.

7) Her sivatin altinda yaklagik 2,5 cm gapinda vidali tahliye deligi bulunacaktir. Tahliye deligini
tam kapatacak sekilde paslanmaz vida olmali ve yerine konmalidir.

8) Swatlar en az 50 cm genisliginde, 40 cm derinliginde ve sivatin alt taban1 30 ¢cm olacaktir.

9) Sivatm 4 ayagi olmalidir, Stvatlann ayaklar 40x60x2mm profilden yapilacak, sivatin yerden
yiiksekligi en az 15-25 cm olacak sekilde yapilacak ve her iki ayak baglanti cubugu (en az 50
cm lama demiri) ile desteklenerek birbirine baglanacaktr.

10) Arazide kaynak yapmak igin elektrik bulunmadigindan imalat sonras: kontroller mutlaka
yapilmahdir. Sivatlarda sizinti olmayacaktir.

11) Sivatlanin her birinin sivi sizdirmazlik kontrolii iiretim agamasinda kontrol edilecektir. Sizdirma
yapan sivatlar iiretici tarafindan degistirilecek veya sizdirmazhg: saglanacaktir.

12) Sivatin iist kenar1 mukavemeti saglamak amactyla yana dogru 3 cm, agagiya dogru 3 cm
kivrilmus olacaktir,

13) Sivatin ayaklarinn diiz zeminde dengeli sekilde durmasm sagladig tiretim agamasinda kontrol
edilecektir. Dengesiz yapida olan imalatlar kabul edilmeyecek olup iireticinin
sorumlulugundadar.

14) Sivalin yan yiizlerinde siyah boya ile “Tarim ve Orman Bakanli1 Logosu™ ve “AGRI iL
TARIM VE ORMAN MUDURLUGU” “MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESI”
ibaresi ve logosu goriiniir, okunakl ve belirgin olacak sekilde vazilacaktir,

15) Teslim siiresi 50 giin olarak belirlenmistir.

16) Teslimi yapilan her bir partiden muayene ve teslim alma komisyonunca metre ve kumpasla
6lgiim yapilarak teslim alinacakuir. Olgiilere uymayan sivatlar teslim alinmayacaktir.

17) Yapulan sivatlara ( kar birikintisi, riizgar, paslanma, giiriime gibi sivatin birakildigi bolgede
meydana gelebilecek zarar durumuna karg: ) yiiklenici tarafindan en az 1 ( bir ) yul siireyle
garanti verilecektir.

18) Sivatlann yerlestirilecegi yerler, Il Tarim ve Orman Midiirliigii teknik personelleri, yiiklenici
firma ve ilgili kéy muhtarlan ile arazi kesfi yapildiktan sonra projeye baglanacaktir.

19) Yapum ihalesinden merada montajina kadar tiim masraflar ( nakliyat, montajlama, malzeme
temini, ig¢ilik vs. ) yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

20) Idarenin yazili izni olmaksizin proje kapsaminda herhangi bir malzeme degistirilmeyecek,
projede belirtilen malzemelere riayet edilecektir.

21) Sivatlar Ek-2’ deki tabloda belirtilen kdylere teslim edilecektir ve sivat verlestirilecek alanlar
merkeze en az 25 km, en fazla 175 km mesafede olacaktir.

22) Is bu teknik sartname toplam 22 madde olarak hazirlanmigtir,
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SIVAT YAPILACAK KOYLER
IL ILCE KOY/MAHALLE ADET

AGRI Merkez Cukuralan 2
AGRI Merkez Dumanli 4
AGRI Merkez Tezeren 9
AGRI Merkez Giivenli 2
AGRI Merkez Karasu 2
AGRI Merkez Sabuncu 2
AGRI Merkez Sogancumagay 2
AGRI Elegkirt Oztoprak 2

TOPLAM 18




